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前 


目前 很 多 维修 人 员 普 遍 存在 对 手机 电路 工作 原理 认识 不 系统 、 维 修 技术 不 规范 等 问题 ， 手 机 电路 维修 的 成 功率 并 不 高 。 如 果 
有 一 本 书 能 系统 、 全 面 地 总 结 手 机 维修 的 各 种 技巧 ， 并 配 以 案例 分 析 ， 会 使 读 这 本 书 的 人 快速 成 为 一 名 手机 维修 工程 师 。 


写作 目的 


从 初学 者 到 硬件 维修 工程 师 ， 必 然 需要 一 个 反复 学 习 和 不 断 提高 的 过 程 。 这 个 过 程 有 可 能 是 漫长 、 迷 茫 甚 至 是 痛苦 的 ， 也 有 
可 能 是 迅速 、 按 部 就 班 的 。 这 其 中 的 区 别 就 在 于 初学 者 是 否 善于 学 习 ， 并 能 够 找到 好 的 “老师 ”。 本 书 就 是 以 此 为 目的 ， 尽 量 为 
广大 读者 提供 智能 手机 维修 的 详尽 知识 ， 力 求 使 初学 者 到 维修 工程 师 的 过 程 变 得 有 人 迹 可 循 ， 使 读者 少 走 弯路 ， 每 一 分 努力 都 能 得 
到 应 有 的 回报 。 


本 书 内 容 
本 书 内 容 分 为 15 章 : 


第 1 ~ 2 章 主 要 讲解 智能 手机 的 基本 维修 技能 ， 包 括 手机 维修 工具 的 使 用 方法 、 手 机 电路 焊 机 技术 、 手 机 元 器 件 好 坏 检测 方 


法 等 。 


第 3 ~ 6 章 主要 讲解 手机 软 硬 件 方面 故障 维修 方法 ， 包 括 智能 手机 维修 基本 方法 总 结 、 手 机 刷机 方法 、 手 机 解锁 方法 、 手 机 
数据 恢复 方法 等 。 


第 7 ~ 8 章 主要 讲解 手机 整 机 故障 处 理 方法 和 手机 拆 机 技巧 。 


第 9 ~ 15 章 主要 讲解 手机 电路 故障 处 理 方法 。 包 括 手 机 射频 电路 、 供 电 电 路 、 处 理 器 电路 、 音 频 电 路 、 液 晶 屏 电路 、 照 相 电 
路 、 接 口 电 路 的 结构 和 工作 原理 ， 故 障 检 测 流程 ， 故 障 维修 方法 及 维修 实例 等 。 


本 书 特 点 
1. 循 序 渐进 


本 书 每 一 部 分 都 是 从 使 用 者 遇 到 的 实际 问题 出 发 ， 先 介绍 智能 手机 的 结构 和 工作 原理 ， 再 介绍 基本 维护 技能 ， 然 后 讲解 手机 
使 用 过 程 中 遇 到 的 软件 、 硬 件 及 电路 问题 ， 最 后 介绍 如 何 解 决 这 些 问 题 。 通 过 这 种 方式 ， 让 读者 能 够 充分 了 解 手机 的 运行 原理 ， 
了 解 手机 故障 发 生 的 原因 ， 掌 握 解决 故障 的 思路 。 


2. 技 巧 结合 实例 
本 书 按照 维修 技巧 与 实例 穿插 编排 ， 以 理论 结合 实际 的 方式 ， 让 读者 快速 掌握 手机 维修 的 技巧 。 
3 引人入胜 


除了 结构 的 巧妙 设计 ， 本 书 更 注重 维修 技能 的 培养 。 所 谓 知 其 然 更 要 知 其 所 以 然 ， 为 了 让 读者 更 直观 、 真 实地 体验 维修 过 
程 ， 书 中 使 用 了 大 量 的 图 片 、 模 拟 示意 图 ， 图 文 结合 ， 让 知识 不 再 枯燥 。 


适合 阅读 的 群体 


本 书 语言 通俗 易 懂 ， 案 例 讲解 简单 实用 ， 资 料 准确 全 面 ， 适 合 手机 维修 从 业 人 员 、 手 机 维修 新 手 学 习 ， 也 可 用 作 大 中 专职 业 
院 校 通 信 专 业 或 智能 手机 维修 专业 教学 ， 还 能 作为 手机 维修 短期 班 培训 用 书 以 及 企业 岗位 培训 用 书 等 。 


除 署 名 作者 外 ， 参 加 本 书 编 写 的 人 员 还 有 王 红 明 、 席 文 利 、 李 昌 晋 、 刘 俊 、 张 成 彦 、 白 毛毛 、 杨 丽 琴 、 田 志 盛 、 李 鲍 、 刘 
、 印 晓 刚 、 王 志 刚 、 郑 继 峰 、 韩 秀云 、 史 建 狗 、 韩 波 、 张 卜 风 、 刘 旺 荣 、 郭 红 苗 、 陈 志 刚 、 裴 建国 、 石 晓 琴 、 杜 建文 、 张 军 
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第 1 草 ”元 器 件 维修 检测 工具 与 焊接 技术 


手机 维修 常用 工具 主要 有 万 用 表 、 示 波 器 、 电 烙铁 、 热 风 枪 、 吸 锡 器 等 。 本 章 将 分 别 介绍 常用 工具 的 使 用 方法 。 


技 I51 学 用 万 用 表 


“万 用 表 ” 是 万 用 电表 的 简称 。 万 用 表 是 电子 制作 中 一 个 必 不 可 少 的 工具 ， 它 的 基本 原理 是 利用 一 只 灵敏 的 磁 电 式 直 流 电流 
R (ARR) 作为 表 头 ， 当 微小 电流 通过 表 头 ， 就 会 有 电流 指示 。 但 万 用 表 表 头 不 能 通过 大 电流 ， 所 以 必须 在 表 头 上 并 联 与 串联 
一 些 电 阻 进行 分 流 或 降 压 ， 从 而 测 出 电路 中 的 电流 、 电 压 和 电阻 。 


万 用 表 是 电工 必 备 的 仪表 之 一 ， 是 电子 维修 中 必 备 的 测试 工具 。 万 用 表 可 以 测量 直流 电流 、 直 流 电压 、 交 流 电压 和 电阻 等 。 
有 些 万 用 表 还 可 测量 电容 容量 、 信 号 频率 、 三 极 管 放大 倍数 hFE 等 。 万 用 表 有 很 多 种 ， 目 前 常用 的 有 指针 万 用 表 和 数字 万 用 表 ， 
如 图 1-1 所 示 。 





a) 指针 万 用 表 b) 数字 万 用 表 


图 1-1 指针 万 用 表 和 数字 万 用 表 
数字 万 用 表 的 结构 


数字 万 用 表 具 有 直观 的 数字 显示 功能 及 较 高 的 测量 精度 ， 有 些 数字 万 用 表 还 具有 语音 提示 功能 。 它 除了 能 完成 指针 万 用 表 的 
测量 功能 外 ， 还 可 以 测量 小 容量 电容 器 、 电 感 、 信 和 号 频率 、 温 度 等 。 因 此 ， 数 字 万 用 表 越 来 越 受 到 电子 爱好 者 的 青睐 。 数 字 万 用 
表 的 种 类 较 多 ， 图 1-2 所 示 为 一 款 DT9208A 型 数字 万 用 表 。 本 书 以 此 款 万 用 表 为 例 介绍 数字 万 用 表 的 结构 。 


如 图 1-2 所 示 ， 数 字 万 用 表 的 面板 主要 由 显示 屏 、 开 关 、 功 能 选择 旋钮 、 表 笔 插 孔 、 表 笔 扩 展 插 孔 、 电 容器 插 孔 、 三 极 管 插 
孔 、 温 度 传感器 插 孔 、 指 示 灯 等 组 成 。 


HZR HF 


指示 灯 
功能 区 标示 


温度 传感器 插 孔 
旋钮 上 箭头 


功能 选择 旋钮 





FAAS ied FL oa = 三极管 捅 孔 
表笔 扩 展 括 孔 > 一 因 汪汪 且 四 网 天 本 于 一 红 表 笔 插 孔 


REN HEFL 1 ERE L 
Al-2 ”数字 万 用 表 的 面板 
(1) 显示 屏 


显示 屏 是 数字 万 用 表 的 特有 部 件 ， 用 于 以 数字 形式 显示 测量 结果 ， 使 读 取 数据 直观 方便 。 不 同 的 数字 万 用 表 能 显示 的 数字 位 
数 不 同 。 


(2) 开关 
数字 万 用 表 大 多 都 有 开关 ， 在 不 使 用 时 可 以 关闭 数字 万 用 表 ， 以 节约 表 内 电池 电量 。 
(3) 功能 选择 旋钮 


同 指针 万 用 表 一 样 ， 功 能 选择 旋钮 用 来 选择 测量 功能 。 在 它 的 周围 用 数字 标示 出 功能 区 及 量程 。 数 字 万 用 表 的 测量 功能 比较 
多 ， 主 要 有 电阻 测量 、 交 /直流 电压 测量 、 电 容 测 量 、 交 /直流 电流 测量 、 二 极 管 测量 、 三 极 管 放大 倍数 测量 、 逻 辑 电 平 测 量 、 频 
率 测量 等 。 每 个 功能 下 又 分 出 不 同 量程 ， 以 适应 被 测量 对 象 的 性 质 与 大 小 。 其 中 ，“ACV” 表 示 测 量 交 流 电压 的 挡 


位 ; “DCV” 表 示 测 量 直 流 电 压 的 挡 位 ; “ACA” 表示 测量 交流 电流 的 挡 位 ; “DCA” 表示 测量 直流 电流 的 挡 
位 ; “Q (R) ”表示 测量 电阻 的 挡 位 ; “hFE” 表 示 测 量 三 极 管 放大 倍数 的 挡 位 。 


(4) 表笔 插 孔 


同 指针 万 用 表 。 图 1-3 所 示 为 数字 万 用 表 的 表笔 。 


表笔 插头 


表笔 金属 棱 


RER 表笔 柄 





图 1-3 ”数字 万 用 表 的 表笔 


图 1-3 数字 万 用 表 的 表笔 


(5) 表笔 扩展 插 孔 


表笔 扩展 插 孔 共有 两 个 ， 但 都 是 用 来 测量 电流 的 红 表笔 插 孔 。 一 个 用 来 测量 5A 以 下 的 电流 ， 另 一 个 用 来 测量 20A 以 下 的 电 


zy 
c 


(6) 电容 器 插 孔 

数字 万 用 表 大 多 具有 测量 小 容量 电容 器 的 功能 。 测 量 电容 器 容量 时 ， 要 将 电容 器 的 两 个 引 脚 插 入 该 插 孔 。 
(7) 三 极 管 质 孔 

三 极 管 插 孔 专 门 用 来 测量 三 极 管 的 hFE 值 。 

(8) 温度 传感器 插 孔 


测量 温度 是 某 些 数字 万 用 表 具 有 的 一 种 功能 。 有 该 功能 的 数字 万 用 表 在 出 售 时 配 有 一 个 传感器 ， 测 量 温度 时 ， 将 传感器 插头 
插入 该 插 孔 即 可 。 


(9) 指示 灯 


DT9208A 型 数字 万 用 表 有 测量 二 极 管 的 功能 。 当 功能 旋钮 旋 至 二 极 管 挡 时 ， 若 红 表 笔 与 黑 表 笔 之 间 的 电阻 值 小 于 700， 该 
指示 灯亮 ， 同 时 表 内 蜂 鸣 电路 工作 ， 发 出 长 鸣 声 响 。 其 余 测 量 功 能 及 各 量程 ， 该 指示 灯 均 不 亮 ， 蜂 鸣 器 不 发 声 。 


数字 万 用 表 使 用 注意 事项 


1) 测量 前 要 明确 目的 ， 不 可 盲目 测量 。 


— 


2) 测量 时 不 能 用 手 触 摸 表 笔 的 金属 部 分 ， 以 保证 安全 和 测量 的 准确 性 。 


— 


3) 测 直流 电量 时 要 注意 被 测 电量 的 极 性 ， 避 免 指针 反 打 而 损坏 表 头 。 


a 


4) 测量 较 高 电压 或 大 电流 时 不 能 带电 转动 转换 开关 ， 避 免 转换 开关 的 触 点 产生 电弧 而 被 损坏 。 


a 


5) 不 允许 带电 测量 ， 否 则 会 烧 坏 万 用 表 。 

6) 万 用 表 内 于 电池 的 正极 与 面板 上 红 表 笔 插 孔 相连 ， 干 电池 的 负极 与 面板 上 黑 表 笔 插 孔 相连 。 

7) 不 允许 用 万 用 表 电 阻挡 直接 测量 高 灵敏 度 表 头 内 阻 ， 以 免 烧 坏 表 头 。 

8) 测量 高 值 电 阻 时 ， 不 要 用 两 只 手 捏 住 表 笔 的 金属 部 分 ， 否 则 会 将 人 体 电阻 并 联接 入 被 测 电 阻 而 引起 测量 误差 。 


9) 测量 完毕 后 拔 出 表笔 ， 关 掉 开 关 。 若 长 期 不 用 ， 应 将 表 内 电池 取出 ， 以 防 电池 电解 液 渗 漏 而 腐蚀 内 部 电路 。 


指针 万 用 表 的 结构 


旧 针 万 用 表 的 种 类 很 多 ， 外 形 及 结构 差异 很 大 ， 但 基本 原理 和 使 用 方法 是 一 样 的 。 


旨 针 万 用 表 主 要 由 表 头 、 功 能 选择 旋钮 和 测量 电路 组 成 ， 外 配 两 只 测量 用 的 表笔 。 从 万 用 表 外 部 正面 看 ， 万 用 表 有 表盘 、 指 
针 、 功 能 选择 旋钮 、 表 笔 插 孔 及 标示 的 各 种 符号 ， 如 图 1-4 所 示 。 表 头 是 一 种 高 灵敏 度 的 电流 计 ， 采 用 磁 电 式 机 构 ， 配 有 指针 及 
带 各 种 刻度 线 的 表盘 ， 是 测量 的 显示 装置 。 


1. 功 能 选择 旋钮 


旨 针 万 用 表 的 功能 选择 旋钮 是 一 个 有 箭头 指示 的 多 挡 位 旋转 开关 ， 用 来 选择 测量 功能 和 量程 。 一 般 指 针 万 用 表 的 测量 功能 
括 测量 直流 电压 、 交 流 电 压 、 电 阻 。 这 三 项 是 绝 大 多 数 指针 万 用 表 都 具有 的 功能 ， 所 以 也 有 人 将 指针 万 用 表 称 为 “三 用 表 ”。 万 
用 表 的 每 个 测量 功能 下 又 划分 为 几 个 不 同 的 量程 ， 以 适应 被 测 对 象 。 


不 同 的 指针 万 用 表 的 测量 功能 也 不 一 样 。 


图 1-4 所 示 为 MF 一 47 型 万 用 表 外 形 图 。 该 万 用 表 就 是 一 款 性 能 不 错 的 万 用 表 ， 它 可 以 测量 直流 电流 、 直 流 电 压 、 交 流 电 
压 、 电 阻 值 、 电 容 值 、 三 极 管 hFE 等 多 种 电量 。 
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图 1-4 指针 万 用 表 的 面板 


1) 电阻 挡 : 有 “x1Q”“x10Q”“x100Q”“x1kQ” 和 “x10kQ”5 个 量程 挡 ， 有 些 万 用 表 还 有 一 个 “Rx100k” 量 程 
挡 。 


2) 直流 电压 挡 : 有 “0.25V” “1V”“2.5V”“10V” “50V” “250V” “500V” #0 “1000V" 8 个 量程 挡 。 


3) 交流 电压 挡 : 有 “1000V” “500V” “250V” “50V” 和 “10V” 5 个 量程 挡 ，“10V” 量 程 挡 也 是 测量 电容 值 、 电 感 
值 及 分 贝 值 的 共用 挡 。 


4) 直流 电流 挡 : 有 “5A” “500mA”“50mA” “5mA”“0.5mA” “0.05mA” 等 量程 挡 ， 其 中 ，“0.05mA” 直流 电 
流 挡 与 “0.25V” 直流 电压 挡 共 用 。 


2. 表 盘 


表盘 上 有 指针 、 刻 度 线 和 数值 ， 并 有 多 种 符号 。 符 号 A-V-@ 表 示 这 只 电表 是 可 以 测量 电流 、 电 压 和 电阻 的 多 用 表 。 表 盘 上 


印 有 多 条 刻度 线 ， 其 中 最 上 端的 刻度 线 是 电阻 阻 值 刻 度 线 ， 其 右 端 为 0， 标 有 “@” 符号， 左 端 为 c， 刻 度 值 分 布 是 不 均匀 的 ; 
用 符号 “一 "或 “DC" 指示 的 刻度 线 为 直流 电压 刻度 线 ; 用 符号 “~ ”或 “AC"” 指示 的 刻度 线 为 交流 电压 刻度 线 ; L Er 
流 和 直流 共用 的 刻度 线 ; “mA” 表 示 毫 安 。 刻 度 线 下 的 几 行 数字 是 与 选择 开关 不 同 挡 位 相对 应 的 刻度 值 。 


在 不 使 用 时 ， 指 针 万 用 表 指 针 停 在 表盘 的 最 左 端 “0” 位 置 处 。 在 测量 时 ， 指 针 在 电流 产生 的 磁力 作用 下 向 右 偏转 。 指 针 偏 
转 经 过 的 路 程 称 为 “行程 ”。 指 针 从 左 端 “0” 处 偏转 到 刻度 线 右 端点 所 经 历 的 路 程 称 为“ 满 行程 ”。 


表 头 上 有 机 械 零 位 调整 旋钮 ， 用 以 校正 指针 停 在 左 端 零 位 置 (一 般 万 用 表 在 出 三 前 已 校 好 ) 。 在 受 剧烈 振动 后 ， 万 用 表 指 针 
可 能 偏离 零 位 ， 可 通过 调整 旋钮 使 其 处 于 零 位 。 


3. 欧 姆 挡 调 零 旋 钮 
欧姆 挡 调 零 旋 钮 用 于 在 测量 电阻 时 ， 消 除 万 用 表 本 身 的 测量 误差 。 
4 表笔 插 孔 


在 表盘 上 有 两 个 表笔 插 孔 ， 一 个 为 黑 表 笔 插 孔 ， 用 “COM ”或 “-” 表 示 ， 另 一 个 为 红 表笔 插 孔 , 用 “VQ” 或 “+” 表 
示 。 表 笔 分 为 红 、 黑 两 只 ， 使 用 时 应 将 红 表 笔 插 头 插入 标 有 “+” 号 的 播 孔 ， 黑 表笔 插头 插入 标 有 “-” 号 的 插 孔 。 表 笔 扩 展 插 
孔 是 两 个 专用 插 孔 ， 一 个 是 用 于 测量 大 于 5A 电 流 的 红 表笔 插 孔 ， 另 一 个 是 测量 高 电压 用 的 红 表 笔 插 孔 。 在 测量 高 电压 时 必须 插 
入 红 表 笔 ， 黑 表笔 仍 插 在 有 “-” 号 的 插 孔 。 


5. 三 极 管 插 孔 
三 极 管 插 孔 专门 用 来 测量 三 极 管 的 hFE 放 大 倍数 。 
6 .测量 线路 
测量 线路 是 万 用 表 的 内 部 电路 ， 它 将 不 同性 质 和 大 小 的 被 测 电量 转换 为 表 头 所 能 接受 的 直流 电流 并 产生 磁力 ， 用 于 推动 指针 


偏转 。 


虽 针 万 用 表 的 工作 原理 
(1) 电阻 测量 原理 


旨 针 万 用 表 内 置 两 块 电池 ， 一 块 是 “5 号 ”1.5V 通 用 电池 ， 另 一 块 是 “9V 层 晋 电 池 ” (也 有 用 15V 的 ) 。 在 测量 电阻 时 ， 将 
功能 选择 选 钮 拔 到 “9@7” 挡 ， 当 两 只 表笔 分 别 接触 被 测 对 象 的 两 端点 (如 一 根 导线 两 端 ) 时 ， 由 万 用 表 内 置 电池 、 外 接 的 被 测 电 
阻 、 内 部 测量 电路 和 表 头 部 分 共同 组 成 闭合 电路 ， 由 电池 形成 的 电流 使 表 头 的 指针 偏转 。 电 流 与 被 测 电阻 不 呈 线 性 关系 ， 所 以 表 
盘 上 电阻 阻 值 刻 度 线 的 刻度 是 不 均匀 的 ， 而 且 是 反 向 的 。 刻 度 线 的 刻度 从 右 向 左 表示 被 测 电阻 阻 值 逐渐 增 大 ， 阻 值 越 大 ， 指 针 偏 
转 的 幅度 越 小 ， 阻 值 越 小 ， 指 针 偏转 的 幅度 越 大 。 这 与 万 用 表 其 他 数值 刻度 线 正好 相反 ， 在 读数 时 应 注意 。 


(2) 电压 测量 原理 
测量 直流 电压 时 ， 当 把 表笔 接 到 被 测 电 路 时 ， 被 测 电路 中 的 电压 (电能 ) 通过 表笔 接 通 万 用 表 内 部 电路 ， 形 成 电流 通过 表 
头 ， 从 而 驱动 指针 偏转 。 


指针 万 用 表 使 用 注意 事项 


1) 测量 电流 与 电压 时 不 能 旋 错 挡 位 。 如 果 误 用 电阻 挡 或 电流 挡 去 测 电压 ， 极 易 烧 坏 电表 。 万 用 表 不 用 时 ， 最 好 将 挡 位 旋 至 
交流 电压 最 高 挡 ， 避 免 因 使 用 不 当 而 损坏 。 


2) 测量 直流 电压 和 直流 电流 时 ,注意 “+”“-” 极 性 ， 不 要 接 错 。 如 果 发现 指 针 反 转 ， 则 应 立即 调换 表笔 ， 以 免 损坏 指针 


3) 如 果 不 知 道 被 测 电压 或 电流 的 大 小 ， 应 先 用 最 高 挡 ， 而 后 再 选用 合适 的 挡 位 来 测试 ， 以 免 表 针 过 度 偏转 而 损坏 表 头 。 所 
选用 的 挡 位 越 靠近 被 测 值 ， 测 量 的 数值 就 越 准确 。 


4) 测量 电阻 时 ， 不 要 用 手 接触 元 件 的 两 端 (或 两 只 表笔 的 金属 部 分 ) ， 以 免 人 体 电 阻 与 被 测 电阻 并 联 ， 使 测量 结果 不 准 
确 。 


5) 测量 电阻 时 ， 如 将 两 只 表笔 短 接 ， 欧 姆 挡 调 零 旋 钮 调 至 最 大 ， 指 针 仍然 达 不 到 零 位 ， 通 常 是 由 于 表 内 电池 电压 不 足 造成 
的 ， 应 换 上 新 电池 方 能 准确 测量 


实例 1 用 数字 万 用 表 测 量 


准备 工作 


在 使 用 数字 万 用 表 前 要 做 好 测量 前 的 准备 工作 。 

1) 熟悉 各 旋钮 、 插 孔 等 的 作用 及 各 功能 区 量程 。 

2) 检查 红色 和 黑色 两 根 表 笔 所 接 的 位 置 是 否 正确 ， 红 表笔 插入 “+” 揪 孔 ， 黑 表笔 插入 “-” 插 孔 。 有 些 万 用 表 另 有 测 直 流 
2500V 高 压 测量 端 ， 在 测量 高 压 时 黑 表 笔 不 动 ， 将 红 表 笔 插入 高 压 插 孔 。 
用 数字 万 用 表 测 量 电压 

电压 的 测量 分 为 直流 电压 的 测量 和 交流 电压 的 测量 

(1) 直流 电压 的 测量 (如 电池 、 随 身 听 电源 等 ) 

1) 首先 将 黑 表笔 插入 万 用 表 的 “COM” 孔 ， 红 表笔 插入 万 用 表 的 “VQ” 孔 。 

2) 接着 把 万 用 表 的 挡 位 旋钮 调 到 直流 挡 ， 然 后 将 旋钮 调 到 比 估计 值 大 的 量程 (注意: 表盘 上 的 数值 均 为 最 大 量程 ) 。 

3) 接着 用 表笔 接 电源 或 电池 的 两 端 ， 并 保持 接触 稳定 。 


4) 从 显示 屏 上 直接 读 取 测量 数值 。 若 测量 数值 显示 为 “1.”， 则 表明 量程 太 小 ， 就 要 加 大 量程 后 再 测量 ;如果 在 测量 数值 
左边 出 现 “-” ， 则 表明 表笔 极 性 与 实际 电源 极 性 相反 ， 此 时 红 表 笔 接 的 是 负极 。 


(2) 交流 电压 的 测量 
1) 首先 将 黑 表 笔 插 入 万 用 表 的 “COM” 和 孔 ， 红 表笔 插入 万 用 表 的 “VQ” 孔 。 


2) 接着 把 万 用 表 的 挡 位 旋钮 打 到 交流 挡 ， 然 后 将 旋钮 调 到 比 估计 值 大 的 量程 。 


3) 接着 用 表笔 接 电 源 的 两 端 (交流 电压 无 正 负极 之 分 ) ， 然 后 从 显示 屏 上 读 取 测 量 数值 。 


【提示 】 
无 论 是 测量 直流 电压 还 是 交流 电压 ， 都 要 注意 人 身 安 全 ， 不 要 用 手 接触 表笔 的 金属 部 分 。 


用 数字 万 用 表 测 量 电流 


电流 的 测量 同样 也 分 为 直流 电流 的 测量 和 交流 电流 的 测量 。 


(1) 直流 电流 的 测量 


1) 先 将 黑 表笔 插入 万 用 表 的 “COM” 孔 。 若 测量 大 于 200mA 的 电流 ， 则 要 将 红 表 笔 插 入 “20A” 揪 孔 ， 并 将 旋钮 调 到 直 
i "20" #3; 若 测 量 小 于 200mA 的 电流 ， 则 将 红 表 笔 插 入 “A” 插 孔 ， 并 将 旋钮 调 到 直流 “200m” 或 “20m” 挡 进行 测量 。 


2) 将 挡 位 旋钮 调 到 直流 挡 的 合适 位 置 ， 调 整 好 后 开始 测量 。 将 万 用 表 串 联 到 电路 中 ， 保 持 稳定 。 


3) 接着 从 显示 屏 上 读 取 测 量 数据 。 若 显示 为 “1.” ， 则 表明 量程 太 小 ， 要 加 大 量程 后 再 测量 ; 如 果 在 数值 左边 出 现 “-”， 
则 表明 电流 从 黑 表 笔 流 进 万 用 表 。 


(2) 交流 电流 的 测量 


测量 方法 与 直流 电流 的 测量 基本 相同 ， 不 过 挡 位 旋钮 要 调 到 交流 挡 位 。 


用 数字 万 用 表 测 量 电阻 


1) 将 黑 表 笔 插 入 “COM” 孔 ， 红 表笔 插入 “VQ” FL. 


2) 把 挡 位 旋钮 调 到 “Q” 中 所 需 的 量程 ， 将 表笔 接 在 电阻 两 端的 金属 部 位 。 测 量 中 可 以 用 手 接触 电阻 ， 但 不 要 用 手 同时 接 
触电 阻 两 端 ， 这 样 会 影响 测量 精确 度 (人 体 是 电阻 很 大 的 导体 ) 。 


3) 保持 表笔 和 电阻 接触 良好 的 同时 ， 从 显示 屏 上 读 取 测 量 数据 。 


【提示 】 
测量 电阻 时 ， 在 “200” 挡 时 单位 是 “9”， 在 “2K” 人 一 “200k” 挡 时 单位 为 “kQ”，“2M” 以 上 时 单位 为 “MO”。 


用 数字 万 用 表 测 量 二 极 管 


数字 万 用 表 可 以 测量 发 光 二 极 管 、 整 流 二 极 管 ， 测 量 方法 如 下 : 


1) 将 黑 表 笔 插 入 “COM” 孔 ， 红 表笔 插入 “VQ” FL. 


2) 将 挡 位 旋钮 调 到 二 极 管 挡 。 


3) 用 红 表 笔 接 二 极 管 的 正极 ， 黑 表笔 接 二 极 管 的 负极 ， 这 时 显示 屏 会 显示 二 极 管 的 正 向 压 降 。 钞 二 极 管 的 压 降 为 0.15 ~ 
0.3V， 硅 二 极 管 的 压 降 为 0.5 ~ 0.7V， 发 光 二 极 管 的 压 降 为 1.8 ~ 2.3V。 调 换 表 笔 ， 显 示 屏 显示 “1.”， 则 二 极 管 正 常 (因为 二 极 
管 的 反 向 电阻 很 大 ) ， 否 则 此 管 已 被 击 穿 。 


实例 2 ”用 指针 万 用 表 测 量 


调 堆 准备 


在 使 用 指针 万 用 表 前 要 做 好 测量 前 的 准备 工作 。 


1) 熟悉 功能 选择 旋钮 、 插 孔 等 的 作用 ， 检 查 表盘 符号 ，“ 启 ”表示 水 平 放置 使 用 ，“ 上 ”表示 垂直 使 用 。 


~ 


2) 了 解 表 盘 上 每 条 刻度 线 所 对 应 的 被 测 电量 


— 


3) 检查 红色 和 黑色 两 只 表笔 所 接 位 置 是 否 正 确 ， 红 表笔 插入 “+” 插 孔 ， 黑 表笔 插入 “-” 插 孔 。 有 些 万 用 表 另 有 交 直 流 
2500V 高 压 测量 端 ， 在 测 高 压 时 黑 表笔 不 动 ， 将 红 表 笔 插入 高 压 插 孔 。 


4) 机 械 调 零 。 旋 动 万 用 表面 板 上 的 机 械 零 位 调整 旋钮 ， 使 指针 对 准 表盘 左 端的 零 位 置 (万 用 表 出 三 前 已 校 好 ， 平 时 不 要 随 
意 调整 )。 


用 指针 万 用 表 测 量 电阻 


1) 旋转 功能 选择 旋钮 到 欧姆 挡 ， 选 择 合适 量程 (以 使 指针 偏转 后 稳定 在 中 值 电 阻 处 为 宜 ) 。 


2) 调 零 ， 将 两 表笔 (金属 部 分 ) 相互 磁 在 一 起 ， 用 手 捏 紧 ， 用 另 一 只 手 转动 “欧姆 挡 调 零 旋钮 ”进行 调 零 ， 使 指针 偏转 到 
电阻 刻度 线 最 右 端 “0” 处 ,分离 两 只 表笔 。 


3) 用 两 表笔 分 别 稳定 、 可 靠 地 接触 电阻 的 两 个 电极 ， 此 时 可 看 到 万 用 表 指 针 开始 向 右 偏转 。 在 指针 稳定 不 动 后 ， 开 始 读 取 
测量 数据 。 若 指针 停 的 位 置 太 靠 左 侧 ， 换 一 个 稍 高 量程 ， 重 新 “ 调 零 ” ， 重 新 测量 ; 若 指 针 停 的 位 置 太 靠 右 侧 ， 换 一 个 稍 低 量 
程 ， 重 新 “ 调 零 ” ， 重 测 电阻 ， 重 新 读数 。 读 数 时 注意 ， 欧 姆 挡 的 刻度 尺 是 不 等 距 的 ， 但 在 每 个 大 格 内 仍 是 等 距 的 。 当 指针 停 在 
两 个 小 格 之 间 时 ， 读 取 与 之 相近 的 刻度 线 数 即 可 ， 如 图 1-5 所 示 。 


用 指针 万 用 表 测 量 直流 电压 


1) 旋转 功能 选择 旋钮 到 直流 电压 挡 ， 并 选择 合适 的 量程 。 当 被 测 电 压 数值 范围 不 清楚 时 ， 可 先 选用 较 高 的 量程 ， 不 合适 时 
再 逐步 选用 低 量 程 ， 最 终 使 指针 停 在 满 刻 度 的 2/3 处 附近 为 宜 。 


2) 测量 时 把 万 用 表 并 联 到 被 测 电 路 上 ， 红 表笔 接 到 被 测 电压 的 正极 ， 黑 表笔 接 到 被 测 电压 的 负极 。 注 意 不 能 接 反 ， 如 果 接 
RY, 万用表 指 针 将 向 左 偏转 。 


3) 读数 时 根据 指针 稳定 时 的 位 置 及 所 选 量程 正确 读数 ， 如 图 1-6 所 示 。 





图 1-6 测量 直流 电压 


指针 万 用 表 读 数 的 方法 


指针 万 用 表 的 读数 方法 如 下 (假设 指针 停 在 图 1-7 所 示 位 置 ) 。 
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图 1-7 “万用表 刻度 线 


1) 电阻 值 读 数 。 从 电阻 值 刻 度 线 读 数 。 指 针 在 15 ~ 20 之 间 ， 在 这 一 大 格 中 ， 有 :5 个 小 格 是 平均 分 配 的 ， 每 小 格 为 1， 因 此 指 


针 指 示 为 17。 用 17 乘 以 电阻 挡 倍数 即 可 求 得 测量 值 。 如 果 旋 钮 在 “Rx 100” 挡 上 ， 则 该 数值 表示 的 电阻 值 为 17x100G = 17000 
= 1.7kQ, 


2) 电压 值 读数 。 交 直流 电压 刻度 线 是 等 距 分 布 的 ， 共 有 5 大 格 。 每 大 格 中 又 分 成 2 小 格 ， 每 小 格 下 又 分 成 5 小 格 。 每 格 代表 
的 电压 值 因 挡 位 不 同 而 不 一 样 。 


当 功 能 旋钮 在 “500V” 挡 时 ， 每 大 格 代表 100， 每 一 个 最 小 的 小 格 表 示 10。 图 1-7 中 指针 停 的 位 置 在 240 ~ 250 之 间 ， 近 似 
为 248V， 这 样 可 读 取 为 248V 。 


若 功 能 旋钮 在 “10V” 挡 ， 每 大 格 代 表 2， 每 一 个 最 小 的 小 格 表示 0.2。 图 1-7 中 指针 停 的 位 置 在 4.8 ~ 5 之 间 ， 近 似 为 4.9 多 一 
点 ， 这 样 可 读 取 为 4.9V。 


【提示 】 


使 用 万 用 表 测 量 的 目的 就 是 检测 电路 是 否 正常 。 测 量 读 取 的 数据 要 与 电路 中 的 正常 数据 相 比较 ， 以 判断 电路 是 否 正常 ， 并 以 
此 作为 判断 和 查找 故障 元 器 件 的 出 发 点 。 


【注意 】 


用 指针 万 用 表 测 量 时 ， 当 指针 稳定 后 ， 观 察 并 记 住 指针 停 的 位 置 ， 然 后 表笔 离开 测量 点 。 这 样 做 是 为 了 防止 观察 指针 时 表笔 
滑动 引起 电路 短路 。 


用 指针 万 用 表 测量 交流 电压 
1) 旋转 功能 选择 旋钮 到 交流 电压 挡 ， 选 择 合适 的 量程 。 
2) 将 万 用 表 两 只 表笔 并 接 到 被 测 电路 的 两 端 ， 不 分 正 、 负 极 。 
3) 根据 指针 稳定 时 的 位 置 及 所 选 量程 正确 读数 。 其 读数 为 交流 电压 的 有 效 值 。 
用 指针 万 用 表 测量 直流 电流 
1) 旋转 功能 选择 旋钮 到 直流 电流 挡 ， 选 择 合适 的 量程 。 
2) 将 被 测 电路 断 开 ， 万 用 表 串 联接 入 被 测 电路 。 注 意 正 、 负 极 性 ， 电 流 从 红 表 笔 流 入 ， 从 黑 表 笔 流出 ， 不 可 接 反 。 


3) 根据 指针 稳定 时 的 位 置 及 所 选 量程 正确 读数 ， 如 图 1-8 所 示 。 





图 1-8 测量 直流 电流 


技巧 2 ”学 用 示波器 


示波器 是 利用 电子 示 波 管 的 特性 ， 将 人 有 眼 无 法 直接 观测 到 的 交 变 电信 号 转换 成 图 像 ， 显 示 在 荧光 屏 上 以 便 测 量 的 电子 测量 仪 
器 。 它 是 观察 数字 电路 实验 现象 、 分 析 实 验 中 的 问题 、 测 量 实验 结果 必 不 可 少 的 重要 仪器 。 示 波 器 主要 由 示 波 管 和 电源 系统 、 同 
步 系统 、x 轴 偏转 系统 、y 轴 偏转 系统 、 延 迟 扫描 系统 、 标 准 信号 源 组 成 。 图 1-9 所 示 为 示波器 的 前 面板 。 





图 1-9 示波器 





示波器 的 主要 功能 是 观察 和 测量 电信 号 的 波形 。 它 不 但 能 观察 到 电信 号 的 动态 过 程 ， 而 且 还 能 定量 地 测量 电信 号 的 各 种 参 
数 ， 如 交流 电 的 周期 、 幅 度 、 频 率 、 相 位 等 。 在 测试 脉冲 信号 时 ， 示 波 器 的 响应 非常 迅速 ， 而 县 波形 清晰 可 辨 。 另 外 ， 它 还 可 将 
非 电信 号 转换 为 电信 号 ， 用 来 测量 温度 、 压 力 、 声 、 热 等 ， 用 途 非常 广泛 。 





示波器 的 种 类 很 多 ， 按 其 用 途 和 特点 可 分 为 以 下 几 种 。 
1) 通用 示波器 : 它 是 采用 单 束 示 波 管 的 宽带 示波器 ， 常 见 的 有 单 时 基 单 踪 或 双 踪 示波器 。 


2) 多 踪 示 波 器 : 多 踪 示 波 器 又 称 多 线 示波器 ， 它 能 同时 显示 两 个 以 上 的 波形 ， 并 对 其 进行 定性 、 定 量 的 比较 和 观测 ， 而 且 
每 个 波形 都 是 由 单独 的 电子 束 产 生 的 。 


3) 取样 示波器 : 这 种 示波器 采用 取样 技术 ， 把 高 频 信 号 模拟 转换 成 低频 信号 ， 再 用 通用 示波器 的 原理 显示 其 波形 。 


4) 记忆 、 存 储 示波器 : 这 种 示波器 不 但 具有 通用 示波器 的 功能 ， 而 且 还 具有 存储 信号 波形 的 功能 。 记 忆 示 波 器 是 在 普通 示 
波 器 上 增加 了 触发 记录 电信 号 来 实现 的 ， 记 忆 时 间 可 达 数 天 。 存 储 示波器 是 利用 数字 电路 的 存储 技术 实现 存储 功能 的 ， 其 存储 时 
间 是 无 限 的 。 


5) 专用 示波器 : 这 些 示波器 是 具有 特殊 用 途 的 示波器 ， 如 矢量 示波器 、 心 电 示 波 器 等 。 





显示 屏 是 示波器 的 显示 部 分 。 显 示 屏 上 水 平方 向 和 垂直 方向 各 有 多 条 刻度 线 ， 用 来 指示 信号 波形 的 电压 和 时 间 之 间 的 关系 ， 
水 平方 向 指示 时 间 ， 垂 直方 向 指示 电压 。 水 平方 向 分 为 10 格 ， 垂 直方 向 分 为 8 格 ， 每 格 又 分 为 5 份 。 垂 直方 向 标 有 09%6、109%6、 
90%、100% 等 标志 ， 水 平方 向 标 有 10%、90% 标 志 ， 供 测 直 流 电 平 、 交 流 信号 幅度 、 延 迟 时 间 等 参数 使 用 。 根 据 被 测 信号 在 
屏幕 上 占 的 格 数 乘 以 适当 的 比例 常数 (VOLTS/DIV, TIME/DIV) 就 能 得 出 电压 值 与 时 间 值 ， 如 图 1-10 所 示 。 





图 1-10 FRETE 


POWER 按钮 





图 1-11 POWER 按钮 、FOCUS 旋 钮 等 


2. 电 源 开关 (POWER) 按钮 


此 按钮 是 示波器 主 电 源 开 关 ， 如 图 1-11 所 示 。 当 此 开关 按 下 时 ， 电 源 指示 灯亮 ， 表 示 电 源 接 通 。 


3.42 (INTEN SITY) 旋钮 


旋转 此 旋钮 能 改变 光 点 和 扫描 线 的 亮度 ， 见 图 1-11。 观 察 低频 信号 时 可 将 亮度 调 低 些 ， 高 频 信号 时 可 将 亮度 调 高 些 。 一 般 
不 应 太 亮 ， 以 保护 荧光 屏 。 


4. 聚 焦 (FOCUS) 旋钮 


聚焦 旋钮 用 来 调节 电子 束 截 面 大 小 ， 将 扫描 线 聚焦 成 最 清晰 状态 ， 如 图 1-11 所 示 。 


5. 标 尺 亮 度 旋 钮 


此 旋钮 用 来 调节 荧光 屏 后 面 的 照明 灯亮 度 。 正 常 室内 光线 下 照明 灯 瞳 一 些 较 好 ， 室 内 光线 不 足 的 情况 下 可 适当 调 亮 照明 灯 。 


6. 垂 直 偏 转 因 数 (VOLTS/DIV) 旋钮 


在 单位 输入 信号 的 作用 下 ， 光 点 在 屏幕 上 偏 移 的 距离 称 为 偏 移 灵敏 度 。 这 一 定义 对 x 轴 和 y 轴 都 适用 。 灵 敏 度 的 倒数 称 为 偏转 
因数 。 垂 直 灵 敏 度 的 单位 为 cm/V、cmy/myv 或 者 DIV/mV、DIV/V， 垂 直 偏转 因数 的 单位 为 Vcm、myVyVcm 或 者 V/DIV、 
mV/DIV。 实 际 上 ， 因 习惯 用 法 和 测量 电压 读数 方便 ， 有 时 也 把 偏转 因数 当 作 灵敏 度 。 


示波器 中 每 个 通道 各 有 一 个 垂直 偏转 因数 旋钮 ， 如 图 1-12 所 示 。 一 般 按 1、2、5 方 式 将 5mV/DIV ~ 5V/DIV 分 为 10 挡 。 旋 钮 
指示 的 值 代表 荧光 屏 上 垂直 方向 一 格 的 电压 值 。 例 如 ， 旋 钮 置 于 1V/DIV 挡 时 ， 屏 幕 上 信号 光 点 移动 一 格 ， 代 表 输 入 信号 电压 变 
化 为 1V。 





图 1-12 VOLTS/DIV2 44 


每 个 波段 开关 上 都 有 一 个 微调 小 旋钮 ， 用 于 微调 每 挡 垂 直 偏转 因数 。 将 它 沿 顺 时 针 方向 旋 到 底 ， 处 于 “校准 ”位 置 ， 此 时 垂 
直 偏 转 因数 值 与 波段 开关 所 指示 的 值 一 致 。 逆 时 针 旋 转 此 旋钮 ， 能 够 微调 垂直 偏转 因数 。 微 调 垂直 偏转 因数 后 会 造成 与 波段 开关 
的 指示 值 不 一 致 ， 这 点 应 引起 注意 。 


时 基 旋 钮 的 使 用 方法 与 垂直 偏转 因数 的 类 似 。 时 基 旋钮 也 通过 一 个 旋钮 实现 ， 按 1、2、 5 方式 把 时 基 分 为 若干 挡 。 旋 钮 的 指 
示 值 代表 光 点 在 水 平方 向 移动 一 格 的 时 间 值 。 例 如 ， 在 1hSDIV 挡 ， 光 点 在 屏幕 上 移动 一 格 代表 时 间 值 1hs。 


时 基 旋 钮 上 有 一 个 微调 小 旋钮 ， 用 于 时 基 校 准 和 微调 。 沿 顺 时 针 方向 旋 到 底 ， 处 于 “校准 ”位 置 时 ， 屏 幕 上 显示 的 时 基 值 与 
旋钮 所 示 的 标 称 值 一 致 。 逆 时 针 旋转 旋钮 ， 则 对 时 基 微 调 。 旋 钮 拔 出 后 处 于 扫描 扩展 状态 。 通 常 为 “x 10” 扩 展 ， 即 水 平 灵 敏 度 
扩大 10 倍 ， 时 基 缩 小 为 /10。 例 如 ， 在 2hSDIV 挡 ， 扫 描 扩展 状 态 下 荧光 屏 上 水 平一 格 代表 的 时 间 值 为 2usx (1/10) =0.2hs。 


TDs 实 验 台 上 有 10MHz、1MHz、500kHz、100kHz 的 时 钟 信 号 ， 由 石英 晶体 振荡 器 和 分 频 器 产生 ， 准 确 度 很 高 ， 可 用 来 
校准 示波器 的 时 基 。 


示波器 的 标准 信号 源 CAL， 专 门 用 于 校准 示波器 的 时 基 和 垂直 偏转 因数 。 


此 旋钮 调节 信和 号 波形 在 荧光 屏 上 的 位 置 。 旋 转 水 平 位 移 旋钮 ( 标 有 水 平 双向 箭头 ) 可 左右 移动 信号 波形 ， 旋 转 垂直 位 移 旋 钮 
( 标 有 垂直 双向 箭头 ) 可 上 下 移动 信号 波形 。 





输入 通道 至 少 有 3 种 选择 方式 : 通道 1 (CH1) 、 通 道 2 (CH2) 和 双 通 道 (DUAL) 。 选 择 通 道 1 时 ， 示 波 器 仅 显 示 通 道 1 的 
言 号 。 选择 通道 2 时 ， 示 波 器 仪 显示 通道 2 的 信号 。 选 择 双 通 道 时 ， 示 波 器 同时 显示 通道 1 和 通道 2 的 信号 


=. 


测试 信号 时 ， 首 先 要 将 示波器 的 “地 ”与 被 测 电路 的 “地 ”连接 在 一 起 ， 根 据 输入 通道 的 选择 ， 将 示波器 探头 插 到 相应 通道 
插座 上 ， 然 后 将 示波器 探头 上 的 “地 ”与 被 测 电路 的 “地 ”连接 在 一 起 ， 示 波 器 探头 接触 被 测 点 。 示 波 器 探头 上 有 一 个 双 位 开 
关 。 此 开关 拨 到 “x1” 位 置 时 ， 被 测 信号 会 无 衰减 地 送 到 示波器 ， 从 荧光 屏 上 读 出 的 电压 值 是 信号 的 实际 电压 值 。 此 开关 拨 
到 “x10” 位 置 时 ， 被 测 信号 衰减 为 /10， 然 后 送 往 示 波 器 ， 从 荧光 屏 上 读 出 的 电压 值 乘 以 10 才 是 信号 的 实际 电压 值 。 


10. 选 择 输入 耦合 方式 


输入 耘 合 方式 有 3 种 : 交流 (AC) 、 地 (GND) 和 直流 (DC) 。 


当选 择 “ 地 ”时 ， 在 荧光 屏 上 的 位 置 ， 扫 描 线 显示 出 “示波器 地 ”; 直流 耦合 用 于 测定 信号 直流 绝对 值 和 观测 极 低频 信号 
流 耦 合用 于 观测 交流 和 含有 直流 成 分 的 交流 信号 。 在 数字 电路 的 实验 中 ， 一 般 选择 “直流 ”方式 ， 以 便 观 测 信号 的 绝对 电压 
值 。 


11. 触 发 源 (SOURCE) 选择 


要 使 屏幕 上 显示 稳定 的 波形 ， 需 将 被 测 信号 本 身 或 者 与 被 测 信号 有 一 定时 间 关 系 的 触发 信号 加 到 触发 电路 。 触 发 源 选 择 确 定 
触发 信号 由 何 处 供给 。 通 常 有 3 种 触发 源 : 内 触发 (INT) 、 电 源 触发 (LINE) 和 外 触发 (EXT) 。 


1) 内 触发 使 用 被 测 信号 作为 触发 信号 ， 是 经 常 使 用 的 一 种 触发 方式 。 由 于 和 触发 信号 本 身 是 被 测 信号 的 一 部 分 ， 在 屏幕 上 可 
以 显示 出 非常 稳定 的 波形 。 双 踪 示 波 器 中 ， 通 道 1 或 通道 2 都 可 以 选 作 和 触发 信号 

2) 电源 触发 使 用 交流 电源 频率 信号 作为 触发 信号 。 这 种 方法 在 测量 与 交流 电源 频率 有 关 的 信号 时 是 有 效 的 ， 特 别 在 测量 音 
频 电路 、 闸 流 管 的 低 电 平 交流 噪声 时 更 为 有 效 。 


3) 外 触发 使 用 外 加 信号 作为 触发 信号 ， 外 加 信号 从 外 触发 输入 端 输入 。 外 触发 信号 与 被 测 信号 间 应 具有 周期 性 天 系 。 由 于 
被 测 信号 没有 用 作 和 触发 信号 ， 所 以 何 时 开始 扫描 与 被 测 信号 无 关 。 


正确 选择 触发 信号 与 波形 显示 的 稳定 、 清 晰 有 很 大 关系 。 例 如 ， 在 数字 电路 的 测量 中 ， 对 于 一 个 简单 的 周期 信号 而 言 ， 
内 触发 可 能 好 一 些 ， 而 对 于 一 个 具有 复杂 周期 的 信号 ， 且 人 存在 一 个 与 它 有 周期 性 关系 的 信号 时 ， 选 用 外 触发 可 能 更 好 。 


#X 


12. 选 择 触 发 耦合 (COUP) 方式 


触发 信号 到 触发 电路 的 耦合 方式 有 多 种 ， 目 的 是 为 了 使 触发 信号 稳定 、 可 靠 。 触 发 耦合 方式 主要 有 电容 耦合 (AC) 、 直 流 
耦合 (DC) 、 低 频 抑制 (LFR) 触发 、 高 频 抑 制 (HFR) 触发 和 电视 同步 (TV) 触发 。 


1) 电容 耦合 (AC) 。 它 只 人 允许 用 触发 信号 的 交流 分 量 触发 ， 触 发 信号 的 直流 分 量 被 隔断 。 通 常 在 不 考虑 DC 分 量 时 使 用 这 
种 耦合 方式 ， 以 形成 稳定 触发 。 但 是 如 果 触 发 信号 的 频率 小 于 10Hz， 则 会 造成 触发 困难 。 


2) 直流 耦合 (DC) 不 隔断 触发 信号 的 直流 分 量 。 当 触发 信号 的 频率 较 低 或 者 触发 信号 的 占 空 比 很 大 时 ， 使 用 直流 耦合 较 
好 。 


3) 低频 抑制 (LFR) 触发 时 ， 触 发 信号 经 过 高 通 滤波 器 加 到 触发 电路 ， 触 发 信号 的 低频 成 分 被 抑制 。 


4) 高 频 抑制 (HFR) 触发 时 ， 触 发 信号 通过 低 通 滤波 器 加 到 触发 电路 ， 触 发 信号 的 高 频 成 分 被 抑制 。 


5) 电视 同步 (TV) 触发 用 于 电视 维修 。 


13. 触 发 电 平 (TRIG LEVEL) 旋钮 


触发 电 平 调节 又 称 同步 调节 ， 它 使 扫 摘 信号 与 被 测 信号 同步 。 触 发 电 平 旋钮 用 于 调节 触发 信号 的 触发 电 平 。 一 旦 触发 信号 超 
过 由 旋钮 设 定 的 触发 电 平 时 ， 扫 描 即 被 触发 。 顺 时 针 旋 转 旋钮 ， 触 发 电 平 上 升 ; 逆 时 针 旋转 旋钮 ， 触 发 电 平 下 降 。 当 触发 电 平 旋 
钮 调 到 电 平 锁定 位 置 时 ， 触 发 电 平 自动 保持 在 触发 信号 的 幅度 之 内 ， 不 需要 电 平 调节 就 能 产生 一 个 稳定 的 触发 。 当 信号 波形 复 
杂 ， 用 触发 电 平 旋钮 不 能 稳定 触发 时 ， 用 释 抑 (HOLDOFF) 旋钮 调节 波形 的 释 抑 时 间 (扫描 暂停 时 间 ) ， 能 使 扫描 与 波形 稳定 
同步 。 


14. 触 发 极 性 (SLOPE) 开关 


触发 极 性 开关 用 来 选择 触发 信号 的 极 性 。 拨 在 “+” 位 置 上 时 ， 在 信号 增加 的 方向 上 ， 当 触发 信号 超过 触发 电 平时 就 产生 触 
发 。 拨 在 “-” 位 置 上 时 ， 在 信号 减少 的 方向 上 ， 当 触发 信号 超过 触发 电 平时 就 产生 触发 。 触 发 极 性 和 触发 电 平 共同 决定 触发 信 
号 的 触发 点 。 


15. 选 择 扫 描 方 式 (SWEEP MODE) 

扫描 方式 有 自动 (AUTO) 、 常 态 (NORM) 和 单 次 (SGL/RST) 3 种 。 

1) 自动 : 当 无 触发 信号 输入 ， 或 者 触发 信号 频率 低 于 50Hz 时 ， 扫 描 为 自 激 方式 。 

2) 常态 : 当 无 触发 信号 输入 时 ， 扫 描 处 于 准备 状态 ， 没 有 扫描 线 。 触 发 信号 到 来 后 ， 触 发 扫描 。 

3) 单 次 : 单 次 按钮 类 似 复位 开关 。 在 单 次 扫描 方式 下 ， 按 单 次 按钮 时 扫描 电路 复位 ， 此 时 “准备 好 (READY) ”灯亮 。 触 
发 信号 到 来 后 产生 一 次 扫描 。 单 次 扫描 结束 后 ，READY 灯 炎 。 单 次 扫描 用 于 观测 非 周 期 信号 或 者 单 次 瞬 变 信号 ， 往 往 需 要 对 波 
形 拍照 。 
示波器 的 基本 操作 方法 
1. 示 波 器 接 入 信号 

下 面 以 DS1000 示 波 器 为 例 ， 讲 解 信号 的 接 入 方法 (DS1000 为 双 通 道 输入 加 一 个 外 触发 输入 通道 ， 以 及 16 个 数字 输入 通道 
的 数字 示波器 ) 。 

接 入 信号 的 方法 如 下 。 


1) 首先 将 探头 上 的 开关 设 定 为 “10X”， 然 后 将 示波器 探头 与 通道 1 连接 。 将 探头 连接 器 上 的 插 槽 对 准 CH1 同 轴 电 统 插 接 件 
(BNC) 上 的 揪 孔 并 插入 ， 然 后 向 右 旋转 以 打 紧 探头 。 


2) 示波器 需要 输入 探头 衰减 系数 。 此 衰减 系数 改变 仪器 的 垂直 挡 位 比例 ， 从 而 使 得 测量 结果 正确 反映 被 测 信号 的 电 平 (E 
认 的 探头 衰减 系数 设 定 值 为 “1X”) 。 设 置 探头 衰减 系数 的 方法 为 : 按 CH1 功 能 按钮 显示 通道 1 的 操作 菜单 ， 应 用 与 探头 项 目 平 
行 的 3 号 菜单 操作 键 ， 选 择 与 使 用 的 探头 同比 例 的 衰减 系数 。 这 里 设 定 为 “10X” 。 


3) 把 探头 端 部 和 接地 夹 接 到 探头 补偿 器 的 连接 器 上 。 按 AUTO 按 钮 ， 几 秒 钟 内 可 见 到 方 波 显 示 (1kHz， 约 3V， 峰 到 峰 ) 。 


4) 以 同样 的 方法 检查 通道 2。 按 OFF 功 能 按钮 或 再 次 按 下 CH1 功 能 按钮 以 关闭 通道 1， 按 CH2 功 能 按钮 以 打开 通道 2， 重 复 


2. 探 头 补偿 


在 首次 将 探头 与 任 一 输入 通道 连接 时 ， 进 行 此 项 调节 ， 使 探头 与 输入 通道 相配 。 未 经 补偿 或 补偿 偏差 的 探头 会 导致 测量 误差 


或 错误 。 
下 面 以 DS1000 示 波 器 为 例 ， 讲 解 调整 探头 补偿 的 方法 。 


1) 将 探头 衰减 系数 设 定 为 “10X” ， 将 探头 上 的 开关 设 定 为 “10X” ， 并 将 示波器 探头 与 通道 1 连接 。 如 果 使 用 探头 钩 形 
头 ， 应 确保 与 探头 接触 紧密 。 


将 探头 端 部 与 探头 补偿 器 的 信号 输出 连接 器 相连 ， 基 准 导 线 夹 与 探头 补偿 器 的 地 线 连接 器 相连 ， 打 开通 道 1， 然 后 按 下 
AUTO 按 钮 。 


2) 检查 所 显示 波形 的 形状 ， 如 图 1-13 所 示 。 


3) 如 有 必要 ， 用 非 金属 的 螺钉 旋 具 调整 探头 上 的 可 变 电 容 ， 直 到 屏幕 显示 的 波形 如 图 1-13b 所 示 。 


a) MARERE b) 补偿 正确 c) MZA E 
图 1-13 ”显示 波形 的 形状 
示波器 常见 故障 处 理 
1. 按 下 电源 开关 后 示波器 仍然 黑屏 ， 没 有 任何 显示 
按 下 电源 开关 后 示波器 仍然 黑屏 ， 没 有 任何 显示 的 故障 处 理 方法 如 下 。 
1) 检查 电源 接头 是 否 接 好 。 
2) 检查 电源 开关 是 否 按 下 。 
3) 做 完 上 述 检查 后 ， 重 新 启动 示波器 。 
4) 如 果 仍然 无 法 正常 使 用 示波器 ， 可 能 是 示波器 内 部 有 故障 ， 应 送 专业 维修 公司 修理 。 
2 采集 信号 后 ， 画 面 中 并 未 出 现 信号 的 波形 


采集 信号 后 ， 画 面 中 并 未 出 现 信号 的 波形 的 故障 处 理 方法 如 下 。 


1) 检查 探头 是 否 正 常 接 在 信号 连接 线 上 。 
2) 检查 信号 连接 线 是 否 正 常 接 在 BNC (通道 连接 器 ) 上 。 
3) 检查 探头 是 否 与 待 测 物 正 常 连 接 。 
4) 检查 待 测 物 是 否 有 信号 产生 (可 将 有 信和 号 产生 的 通道 与 有 问题 的 通道 接 在 一 起 来 确定 问题 所 在 ) 。 
5) 再 重新 采集 一 次 信号 。 
3. 测 量 的 电压 幅度 值 比 实际 值 大 10 倍 或 为 实际 值 的 1/10 
检查 通道 衰减 系数 是 否 与 实际 使 用 的 探头 衰减 比例 相符 。 
4. 有 波形 显示 ， 但 不 能 稳定 下 来 
有 波形 显示 ， 但 不 能 稳定 下 来 的 故障 处 理 方法 如 下 。 
1) 检查 触发 面板 的 信 源 选择 项 是 否 与 实际 使 用 的 信号 通道 相符 。 


2) 检查 触发 类 型 : 一 般 的 信号 应 使 用 “边沿 触发 ”方式 ;视频 信号 应 使 用 “视频 触发 ”方式 。 只 有 应 用 适合 的 触发 方式 ， 


波形 才能 稳定 显示 。 
3) 尝试 改变 “耦合 ”为 “高 频 抑制 ”或 “低频 抑制 ”显示 ， 以 滤 除 干扰 触发 的 高 频 或 低频 噪声 。 
5. 按 下 RUN/STOP 按 钮 无 任何 显示 


按 下 RUN/STOP 按 钮 无 任何 显示 时 ， 检 查 触发 面板 (TRIGGER) 的 触发 方式 是 否 为 “普通 ”或 “ 单 次 ” 挡 ， 且 触发 电 平 超 
出 波形 范围 。 如 果 是 ， 将 触发 电 平 居中 ， 或 者 设置 触发 方式 为 “自动 ” 挡 。 另 外 ， 按 AUTO 按 钮 可 自动 完成 以 上 设置 。 


实例 3 ”用 示波器 测量 


测量 简单 信号 

下 面 用 DS1000 示 波 器 来 观测 电路 中 的 一 个 未 知 信 号 ， 迅 速 显 示 和 测量 信号 的 频率 和 峰 峰值 。 
1. 迅 速 显示 该 未 知 信号 

迅速 显示 该 未 知 信号 的 方法 如 下 。 

1) 将 探头 衰减 系数 设 定 为 “10X” ， 并 将 探头 上 的 开关 设 定 为 “10X”。 

2) 将 通道 1 的 探头 连接 到 电路 被 测 点 。 

3) 按 下 AUTO 按 钮 。 


示波器 将 自动 设置 使 波形 显示 达到 最 佳 。 在 此 基础 上 ， 可 以 进一步 调节 垂直 、 水 平 挡 位 ， 直 至 波形 的 显示 符合 要 求 。 


2. 用 示波器 进行 自动 测量 峰 峰 值 
示波器 可 对 大 多 数 显示 信号 进行 自动 测量 。 测 量 信号 的 峰 峰 值 的 具体 操作 方法 如 下 。 
1) 先 按 下 MEASURE 按 钮 以 显示 自动 测量 菜单 。 
2) 按 下 1 号 菜单 操作 键 以 选择 信 源 CH1。 
3) 按 下 2 号 菜单 操作 键 选 择 测量 类 型 : 电压 测量 
在 “电压 测量 ”弹出 菜单 中 选择 测量 参数 : 峰 峰 值 。 此 时 可 以 在 屏幕 左下 角 看 到 峰 峰 值 的 显示 。 
3. 用 示波器 进行 自动 测量 频率 
测量 信号 频率 的 具体 操作 方法 如 下 。 
1) 按 下 3 号 菜单 操作 键 选择 测量 类 型 : 时 间 测 量 
2) 在 “时 间 测 量 ” 弹 出 菜单 中 选择 测量 参数 : 频率 。 
此 时 可 以 在 屏幕 下 方 看 到 频率 的 显示 。 
【注意 】 


测量 结果 在 屏幕 上 的 显示 会 因为 被 测 信号 的 变化 而 改变 。 
观察 正弦 波 信号 通过 电路 产生 的 延迟 和 畸变 


下 面 用 Ds1000 示 波 器 来 观察 正弦 波 信号 通过 电路 产生 的 延迟 和 了 畸变。 首先 设置 探头 和 示波器 通道 的 探头 衰减 系数 
为 “10X”。 然 后 将 示波器 CH1 通 道 与 电路 信号 输入 端 相 接 ，CH2 通 道 与 输出 端 相 接 。 


显示 CH1 通 道 和 CH2 通 道 的 信号 

1) 按 下 AUTO 按 钮 。 

2) 继续 调整 水 平 、 垂 直 挡 位 直至 波形 显示 满足 测试 要 求 。 

3) 按 CH1 按 钮 选择 通道 1， 旋 转 垂直 (VERTICAL) 区 域 的 垂直 旋钮 调整 通道 1 波形 的 垂直 位 置 。 


4) 按 CH2 按 钮 选择 通道 2， 如 前 操作 ， 调 整 通道 2 波形 的 垂直 位 置 ， 使 通道 1、 通 道 2 的 波形 既 不 重 玛 在 一 起 ， 又 利于 观察 比 


较 。 


2. 测 量 正弦 波 信 号 通过 电路 后 产生 的 延迟 ， 并 观察 波形 的 变化 
1) 自动 测量 通道 延迟 ， 按 下 MEASURE 按 钮 以 显示 自动 测量 菜单 。 
2) 按 下 1 号 菜单 操作 键 以 选择 信 源 CH1。 


3) 按 下 3 号 菜单 操作 键 选择 : 时 间 测 量 


4) 选择 时 间 测量 类 型 : 延迟 1 一 2。 


此 时 可 以 在 屏幕 左下 角 看 到 通道 1、 通 道 2 在 上 升 沿 的 延迟 数值 显示 。 波 形 的 变化 如 图 1-14 所 示 。 


如 果 在 测量 时 发 现 被 测 信号 上 袁 加 了 随机 噪声 ， 可 以 通过 调整 示波器 来 滤 除 或 减 小 噪声 ， 以 避免 其 在 测量 中 对 本 体 信号 的 干 
扰 。 图 1-15 所 示 是 去 加 了 随机 噪声 的 波形 图 。 
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图 1-14 正弦 波 信号 通过 电路 后 波形 的 变化 
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图 1-15 ”过 加 了 随机 噪声 的 波形 图 


下 面 用 DS1000 示 波 器 来 减少 信号 上 的 随机 噪声 ， 具 体 方法 如 下 。 


1) 首先 设置 探头 和 示波器 通道 的 探头 衰减 系数 为 “10X”， 并 将 探头 上 的 开关 设 定 为 “10X”。 


2) 连接 信号 使 波形 在 示波器 上 稳定 地 显示 。 


3) 通过 设置 触发 耦合 改善 触发 。 先 按 下 触发 (TRIGGER) 控制 区 域 MENU 按 钮 ， 显 示 触 发 设置 菜单 。 然 后 选择 “触发 设置 
一 耦合 ”， 再 选择 “低频 抑制 ”或 “高 频 抑 制 ”。 


低频 抑制 是 设 定 一 个 高 通 滤波 器 ， 可 滤 除 8kHz 以 下 的 低频 信号 分 量 ， 允 许 高 频 信 号 分 量 通过 。 高 频 抑制 是 设 定 一 个 低 通 滤 
波 器 ， 可 小 除 150kHz 以 上 的 高 频 信号 分 量 ( 如 FM 广播 信号 ) ， 允 许 低频 信号 分 量 通 过 。 通 过 设置 “低频 抑制 ”或 “高 频 抑 


制 ”， 可 以 分 别 抑 制 低频 或 高 频 噪 声 ， 以 得 到 稳定 的 触发 。 


4) 通过 设置 采样 方式 和 调整 波形 亮度 来 减少 随机 噪声 。 如 果 被 测 信 号 上 午 加 了 随机 噪声 ， 导 致 波形 过 粗 ， 可 以 应 用 平均 采 
样 方式 去 除 随机 噪声 的 显示 ， 使 波形 变 细 ， 以 便于 观察 和 测量 。 取 平均 值 后 随机 噪声 被 减 小 ， 而 信号 的 细节 更 易 观 察 。 


应 用 平均 采样 方式 的 具体 操作 方法 为 : 按 面板 MENU 区 域 的 ACQUIRE 按 钮 ， 显 示 采 样 设置 菜单 。 先 按 1 号 菜单 操作 键 设置 
获取 方式 为 “平均 ”状态 ， 然 后 按 2 号 菜单 操作 键 调整 平均 次 数 ， 依 次 由 2 ~ 256 以 2 倍数 步 进 ， 直 至 波形 的 显示 满足 观察 和 测试 
要 求 。 图 1-16 所 示 为 减少 随机 噪声 后 的 波形 图 。 
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Al-16 减少 随机 噪声 后 的 波形 图 


减少 随机 骂 声 也 可 以 通过 降低 波形 亮度 来 实现 。 


用 示波器 测量 交流 电压 的 方法 如 下 。 


1) 首先 将 输入 耦合 开关 置 于 “AC” 位 置 (扩展 控制 开关 未 拉 出 ) ， 将 交流 信号 从 y 轴 输入 ， 这 样 就 能 测量 信号 波形 峰 峰 间 
或 某 两 点 间 的 电压 幅 值 。 


2) 从 屏幕 上 读 出 波形 峰 峰 间 所 占 的 格 数 ， 将 它 乘 以 垂直 偏转 因数 旋钮 的 挡 位 ， 即 可 计算 出 被 测 信 号 的 交流 电压 值 。 若 将 扩 
展 控 制 开 关 拉 出 ， 则 再 除 以 5。 


使 用 示波器 时 应 注意 下 列 事项 。 


1) 测试 前 应 估算 被 测 信号 的 幅度 大 小 ， 若 不 明确 ， 应 将 示波器 的 垂直 偏转 因数 旋钮 置 于 最 大 挡 ， 避 免 因 电压 过 大 而 损坏 示 
波 器 。 


2) 在 测量 小 信号 波形 时 ， 由 于 被 测 信号 较 弱 ， 示 波 器 上 显示 的 波形 就 不 容易 同步 。 这 时 可 采取 以 下 两 种 方法 加 以 解决 。 


第 一 ， 仔 细 调 节 示 波 器 上 的 触发 电 平 旋钮 ， 使 被 测 信号 稳定 和 同步 。 必 要 时 可 结合 调整 扫描 微调 旋钮 ， 但 应 注意 ， 调 节 该 旋 
钮 会 使 屏幕 上 显示 的 频率 读数 发 生变 化 〈 逆 时 针 旋 转 ， 扫 描 因 数 扩 大 2.5 倍 以 上 ) ， 会 给 计算 频率 造成 一 定 困难 。 在 一 般 情 况 
下 ， 应 将 此 旋钮 顺 时 针 旋 转 到 底 ， 使 之 位 于 校正 位 置 (CAL) 。 





第 二 ， 使 用 与 被 测 信号 同 频率 (或 整数 倍 ) 的 另 一 强 信号 作为 示波器 的 触发 信号 ， 该 信号 可 以 直接 从 示波器 的 通道 2 输入 。 
3) 示波器 工作 时 ， 周 围 不 要 放大 功率 的 变压器 ， 否 则 测 出 的 波形 会 有 重 影 和 噪 波 干扰 。 


4) 示波器 可 作为 高 内 阻 的 电流 电压 表 使 用 。 手 机 电路 中 有 一 些 高 内 阻 电 路 ， 若 使 用 普通 万 用 表 测 电压 ， 由 于 万 用 表 内 阻 较 
低 ， 测 量 结果 会 不 准确 ， 而 且 还 可 能 会 影响 被 测 电路 的 正常 工作 。 而 示波器 的 输入 阻抗 比 万 用 表 高 得 多 ， 可 以 使 用 示波器 直流 输 
入 方式 测量 。 先 将 示波器 输入 接地 ， 确 定好 示波器 的 零 基 线 ， 就 能 方便 地 测量 被 测 信号 的 直流 电压 。 


F153 ”焊接 原理 及 过 程 


目前 电子 元 器 件 的 焊接 主要 采用 锡 焊 技术 。 锡 焊 是 采用 以 锡 为 主 的 锡 合金 材料 作 焊 料 ， 使 用 加 热 的 电 烙铁 将 固态 焊锡 丝 加 热 
熔化 ， 再 借助 助 焊剂 的 作用 使 液态 焊料 流入 被 焊 金 属 之 间 ， 利 用 金属 焊 件 与 锡 原子 之 间 相 互 吸引 、 扩 散 、 结 合 的 特性 形成 浸润 的 
结合 层 ， 冷 却 后 就 会 形成 牢固 可 靠 的 焊接 点 。 


从 外 表 看 焊接 好 的 焊 点 ， 印 制 板 的 铜 铂 及 元 器 件 引 绪 都 是 很 光滑 的 ， 但 实际 上 它们 的 表面 都 有 很 多 微小 的 凹凸 间隙 ， 熔 流 态 
的 锡 焊 料 借助 于 毛细 管 吸力 沿 焊 件 表面 扩散 ， 形 成 焊料 与 焊 件 的 润 湿 现 象 。 伴 随 着 润 湿 现 象 的 发 生 ， 焊 料 逐 渐 向 金属 铜 扩散 ， 在 
焊料 与 金属 铜 的 接触 面 形成 附着 层 。 把 元 器 件 与 印 制 板 富 固 地 黏合 在 一 起 ， 而 且 具 有 良好 的 导电 性 能 。 所 以 焊锡 是 通过 润 湿 过 
程 、 扩 散 过 程 和 冶金 结合 这 三 个 物理 、 化 学 过 程 来 完成 的 。 下 面 分 别 详细 讲解 。 


润 湿 过 程 


润 湿 过 程 是 指 已 经 熔化 了 的 焊料 借助 毛细 管 力 沿 着 母 材 金属 表面 细微 的 凹凸 和 结晶 的 间隙 向 四 周 漫 流 ， 从 而 在 被 焊 母 材 表面 
形成 附着 层 ， 使 焊料 与 母 材 金属 的 原子 相互 接近 ， 达 到 原子 引力 起 作用 的 距离 。 


引起 润 湿 的 环境 条 件 为 被 焊 母 材 的 表面 必须 是 清洁 的 ， 不 能 有 氧化 物 或 污染 物 。 
扩散 过 程 
伴随 着 润 湿 的 进行 ， 焊 料 与 母 材 金属 原子 间 的 相互 扩散 现象 开始 发 生 。 通 常 原子 在 晶 格 点 阵 中 处 于 热 振动 状态 ， 一 旦 温度 升 


高 ， 原 子 活 动 加 剧 ， 使 熔化 的 焊料 与 母 材 中 的 原子 相互 越过 接触 面 进入 对 方 的 晶 格 点 阵 ， 原 子 的 移动 速度 与 数量 决定 于 加 热 的 温 
度 与 时 间 。 


由 于 焊料 与 母 材 相互 扩散 ， 在 两 种 金属 之 间 形 成 了 一 个 中 间 层 一 一 金属 化 合 物 。 要 获得 良好 的 焊 点 ， 被 焊 母 材 与 焊料 之 间 
必须 形成 金属 化 合 物 ， 从 而 使 母 材 达到 牢固 的 冶金 结合 状态 。 


技 I54 学 用 手工 焊接 工具 


手工 焊接 的 工具 有 电 烙 铁 、 热 风 枪 、 熔 锡 炉 等 ， 下 面 分 别 介绍 。 
BISTA 
1. 电 烙铁 的 种 类 


电 烙 铁 是 手工 焊接 时 使 用 最 多 的 工具 。 根 据 功率 的 不 同 ， 电 烙铁 可 以 分 为 1 5W、20W、35W、60W、300W 等 多 种 ,分别 
适用 于 不 同 大 小 的 焊 件 。 根 据 不 同 的 加 热 方 式 ， 电 烙铁 可 分 为 直 热 式 电 烙铁 、 恒 温 电 烙铁 、 感 应 式 电 烙铁 和 储 能 式 电 烙 铁 等 多 
种 。 


(1) 直 热 式 电 烙 铁 


直 热 式 电 烙铁 如 图 1-17 所 示 ， 可 分 为 外 热 式 (烙铁 心安 装 在 烙铁 头 外 面 ) 和 内 热 式 (烙铁 心安 装 在 烙铁 头 里 面 ) 。 内 热 式 
电 烙 铁 体积 、 重 量 小 于 外 热 式 电 烙 铁 。 


直 热 式 电 烙 铁 主 要 由 发 热 元 件 、 烙 铁 头 、 手 柄 、 接 线 柱 等 几 部 分 组 成 。 
1) 发 热 元 件 俗称 烙铁 心 ， 是 将 镍 铬 电阻 丝 缠绕 在 元 母 陶瓷 等 耐 热 、 绝 缘 材料 上 构成 的 。 


2) 烙铁 头 是 用 来 存储 和 传递 热量 的 ， 一 般 用 紫铜 制 成 。 常 用 烙铁 头 的 形状 如 图 1-18 所 示 。 





图 1-17 直 热 式 电 烙铁 





图 1-18 各 种 形状 的 烙铁 头 


3) 手柄 一 般 用 木料 或 胶木 制 成 ， 设 计 不 良 的 手柄 若 遇 温 升 过 高 ， 会 影响 操作 。 


4) 接线 柱 是 发 热 元 件 同 电源 线 的 连接 处 。 一 般 烙铁 有 3 个 接线 柱 ， 其 中 一 个 是 接 金 属 外 壳 的 。 接 线 时 会 用 三 心 线 将 外 壳 接 
保护 零 线 。 使 用 新 烙铁 或 换 烙 铁心 时 ， 应 判明 接地 端 ， 最 简单 的 办 法 是 用 万 用 表 测 外 壳 与 接线 柱 之 间 的 电阻 。 如 果 电 烙铁 不 发 
热 ， 也 可 用 万 用 表 快 速 判定 烙铁 心 是 否 损坏 。 


(2) 恒温 电 烙铁 

恒温 电 烙 铁 的 结构 如 图 1-19 所 示 。 恒 温 电 烙铁 头 内 装 有 带 磁铁 的 温度 控制 器 ， 通 过 控制 通电 时 间 实 现 恒 温 。 给 电 烙 铁通 电 
时 烙铁 的 温度 上 升 ， 当 达到 预定 的 温度 时 ， 因 强 磁 体 传感器 达到 居 里 点 ， 磁 性 消失 ， 磁 心 触 点 断 开 ， 供 电 停止 ; 当 温 度 低 于 强 磁 
体 传 感 器 的 居 里 点 时 ， 强 磁体 恢复 磁性 ， 并 吸 动 磁 心 开关 中 的 永久 磁铁 ， 使 控制 开关 的 触 点 接 通 ， 供 电 继续 。 如 此 循环 ， 达 到 控 
制 温度 的 目的 。 

因为 具有 恒温 的 特点 ， 在 遇 到 对 焊接 温度 、 时 间 有 要 求 的 元 件 时 ， 如 集成 电路 、 晶 体 管 等 ， 恒 温 电 烙 铁 尤 为 适宜 ， 不 会 因 焊 
接 温度 高 而 对 元 器 件 造成 损坏 。 
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图 1-19 恒温 电 烙铁 
(3) 感应 式 电 烙铁 


感应 式 电 烙铁 也 称 速 热 烙铁 ， 俗 称 焊 枪 。 在 它 里 面 实 际 是 一 个 变压器 ， 这 个 变压器 的 次 级 只 有 1 ~ 3 匣 ， 当 初级 通电 时 ， 次 
级 感应 的 大 电流 通过 加 热 体 ， 使 同 它 相 连 的 烙铁 头 迅速 达到 焊接 所 需 温度 。 


感应 式 电 烙 铁 的 特点 是 加 热 速 度 快 ， 一 般 通电 几 秒 钟 即 可 达到 焊接 温度 ， 因 而 ， 不 需 像 直 热 式 电 烙 铁 那样 持续 通电 。 工 作 时 
只 需 按 下 手柄 上 的 开关 几 秒 钟 即 可 焊接 ， 特 别 适 用 于 断 续 工作 。 但 由 于 电 烙 铁 头 实际 是 变压器 次 级 ， 因 而 对 一 些 电 人 荷 敏感 器 件 ， 
如 绝缘 栅 MOS 电 路 ， 不 宜 使 用 。 


(4) 储 能 式 电 烙铁 


储 能 式 电 烙铁 适用 于 焊接 电荷 敏感 的 场 效 应 管 电路 。 储 能 式 电 烙铁 的 特点 是 电 烙铁 本 身 不 接 电源 。 当 把 电 烙 铁 插 到 配套 的 供 
电器 上 时 ， 电 烙铁 处 于 储 能 状态 ， 焊 接 时 拿 下 电 烙 铁 ， 靠 内 存 在 电 烙 铁 中 的 能 量 一 次 焊接 若干 焊 点 。 


一 般 元 器 件 的 焊接 以 20W 内 热 式 电 烙 铁 为 宜 ; 集成 电路 及 易 损 元 器 件 的 焊接 ， 可 以 采用 储 能 式 电 烙 铁 ; 焊接 大 焊 件 时 可 用 
150W ~ 300W 的 大 功率 外 热 式 电 烙铁 。 


2. 电 烙铁 的 使 用 方法 


下 面具 体 讲解 电 烙 铁 的 使 用 方法 。 


1) 把 焊 盘 和 元 器 件 的 引 脚 用 细 砂 纸 打 磨 干净 ， 涂 上 助 焊剂 。 


2) 将 电 焰 铁 烧 热 ， 待 刚刚 能 熔化 焊锡 时 涂 上 助 焊剂 ， 再 将 焊锡 均匀 地 涂 在 烙铁 头 上 。 


3) 用 烙铁 头 节 取 适量 焊锡 ， 接 触 焊 点 ， 待 焊 点 上 的 焊锡 全 部 熔化 并 浸没 元 器 件 引 绪 头 后 ， 烙 铁 头 沿 着 元 器 件 的 引 脚 轻 轻 向 
上 一 提 ， 离 开 焊 点 。 


4) 焊 完 后 将 电 烙 铁 放 在 烙铁 架 上 。 


5) 接着 用 酒精 把 电路 板 上 残余 的 助 焊剂 清洗 干 兆 ， 以 防 炭化 后 的 助 焊剂 影响 电路 的 正常 工作 。 


3. 电 焊 时 应 注意 的 问题 


1) 应 选用 合适 的 焊锡 以 及 焊接 电子 元 器 件 用 的 低 熔点 焊锡 丝 。 


2) 用 25% 的 松香 溶解 在 75% 的 酒精 (重量 比 ) 中 作为 助 焊剂 。 


4) 焊 点 应 呈正 弦 波 峰 形状 ， 表面 应 光亮 圆滑 、 无 锡 刺 、 锡 量 适 中 。 


5) 集成 电路 应 最 后 焊接 。 焊 接 时 电 烙铁 要 可 靠 接地 ， 也 可 断 电 后 利用 余热 焊接 。 或 者 使 用 集成 电路 专用 插座 ， 焊 好 插座 后 
再 把 集成 电路 插 上 去 。 


6) 焊 完 后 应 将 电 烙 铁 放 回 烙铁 架 上 。 


热风 枪 是 电子 设备 维修 的 重要 工具 之 一 。 它 主要 由 气 录 、 气 流 稳定 器 、 线 性 电路 板 、 手 柄 和 外 壳 等 基本 组 件 构 成 。 热 风 枪 的 
主要 作用 是 拆 焊 小 型 贴 片 元 件 和 贴 片 集 成 电路 。 如 图 1-20 所 示 为 850 型 热风 枪 。 





图 1-20 850 型 热风 枪 


1) 首先 将 热风 枪 的 温度 开关 调 至 适当 的 挡 (1~ 5 级 ) ， 再 将 风速 开关 调 人 至 适当 的 挡 (1~5 级 ) ， 然 后 打开 热风 枪 的 电源 开 


ASS 


2) 将 元 器 件 的 引 脚 芯 少 许 焊锡 襄 。 


4) 待 焊锡 熔化 停止 加 热 。 
5) 最 后 用 电 烙 铁 给 元 器 件 的 引 脚 补 焊 ， 加 足 焊锡 。 


6) 天 闭 热 风 枪 的 电源 开关 。 注 意 如 果 需 要 拔 电源 线 或 关 插 板 开关 ， 需 要 等 热风 枪 的 风扇 停止 散热 之 后 再 拔 电源 线 。 


使 用 热风 枪 应 注意 以 下 事项 。 

1) 首次 使 用 热风 枪 前 必须 仔细 阅读 使 用 说 明 。 

2) 使 用 热风 枪 前 必须 接 好 地 线 ， 以 备 港 放 静电 。 

3) 禁止 在 焊 铁 前 端 网 孔 放 入 金属 导体 ， 这 样 会 导致 发 热 体 损坏 及 人 体 触 电 。 


4) 电源 开关 打开 后 ， 根 据 需要 选择 不 同 的 风 嘴 和 吸 锡 针 (已 配 附 件 ) ， 然 后 把 热风 温度 调节 钮 (HEATER) 调 至 适当 的 温 


a 


， 同 时 根据 需要 把 热风 风量 调节 钮 (AIRCAPACITY) 调 到 所 需 风 量 ， 待 预 热 温度 达到 所 调 温度 时 方 可 使 用 。 


5) 如 果 短 时 间 内 不 用 ， 可 将 热风 风量 调节 钮 调 至 最 小 ， 热 风 温度 调节 钮 调 至 中 间 位 置 ， 使 加 热 器 处 在 保温 状态 ， 再 次 使 用 


时 重新 调节 热风 风量 调节 钮 和 热风 温度 调节 钮 即 可 。 


6) 在 热风 枪 内 部 装 有 过 热 自动 保护 开关 ， 枪 嘴 过 热 则 启动 自动 保护 开关 ， 此 时 热风 枪 会 停止 工作 。 必 须 把 热风 风量 调节 钮 


调 至 最 大 ， 等 待 2 分 钟 左右 ， 加 热 器 才能 工作 ， 机 器 恢复 正常 。 


7) 使 用 完毕 后 要 冷却 机 身 ， 关 电 后 发 热管 会 自动 短暂 喷 出 冷风 ， 在 此 冷却 阶段 不 要 拔 去 电源 插头 。 


8) 不 使 用 时 请 把 手柄 放 在 支架 上 ， 以 防 意外 。 


熔 锡 炉 


熔 锡 炉 是 一 个 金属 护 ， 如 图 1-21 所 示 ， 炉 内 有 电热 棒 ， 通 电 加 热 后 将 锡 放 到 炉 内 ， 锡 受热 熔 解 成 锡 水 。 在 拆 印 针脚 较 多 的 


插 构 或 接口 时 ， 将 插 覃 或 接口 的 引 脚 适 当 浸入 熔 锡 炉 的 锡 水 中 ， 稍 稍 用 力 左 右 移动 便 可 使 插 构 或 接口 松 开 ， 轻 松 拆 卸 下 来 。 





图 1-21 wae 


技巧 5” 焊料 与 焊剂 的 使 用 技巧 


焊料 


焊料 是 焊接 材料 的 简称 。 凡 是 熔 合 了 两 种 或 两 种 以 上 的 金属 ， 成 为 一 个 整体 的 金属 或 合金 的 都 可 以 叫 作 焊料 。 焊 接 溃 用 的 材 
料 是 焊锡 ， 它 是 一 种 锡 铅 合金 。 不 同 锡 铅 比例 的 焊锡 熔点 温度 不 同 ， 一 般 为 180"C ~ 230"C。 手 工 焊接 中 最 适合 使 用 的 是 管状 焊 
锡 丝 ， 如 图 1-22 所 示 。 焊 锡 丝 中 间 夹 有 优质 松香 与 活化 剂 ， 使 用 起 来 异常 方便 。 管 状 焊锡 丝 有 0.5、0.8、1.0、1.5 等 多 种 规格 ， 
可 以 方便 地 选用 。 
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图 1-22 ”焊锡 丝 


常用 的 锡 焊 材料 还 有 抗 氧 化 焊锡 、 含 银 的 焊锡 、 焊 谊 。 


焊剂 又 称 助 焊剂 ， 是 一 种 在 受热 后 能 对 金属 表面 起 清洁 及 保护 作用 的 材料 。 金 属 表面 在 空气 中 很 容易 被 氧化 生成 氧化 膜 。 这 
种 氧化 膜 会 阻止 焊锡 对 焊接 金属 的 浸润 作用 。 适 当地 使 用 助 焊剂 可 以 去 除 氧化 膜 ， 使 焊接 质量 更 可 靠 ， 也 使 焊 点 表面 更 光滑 、 圆 


润 。 


焊剂 有 无 机 系列 、 有 机 系列 和 松香 系列 三 种 。 无 机 焊剂 活性 最 强 ， 但 对 金属 有 强 腐 蚀 作用 ， 在 电子 元 器 件 的 焊接 中 不 允许 使 
用 ; 有 机 焊剂 (如 盐酸 二 乙 胶 等 ) 活性 次 之 ， 也 有 轻 度 腐蚀 性 ;目前 应 用 最 广泛 的 是 松香 助 焊剂 。 


将 松香 熔 于 酒精 (1:3) 形成 “松香 水 ”， 焊 接 时 在 焊 点 处 蔬 以 少量 松香 水 ， 可 以 达到 良好 的 助 焊 效 果 。 因 用 量 过 多 或 多 次 
焊接 形成 黑 膜 ， 说 明 松 香 已 失去 助 焊 作 用 ， 需 清理 干净 后 再 焊接 。 对 于 用 松香 焊剂 难于 焊接 的 金属 元 器 件 ， 可 以 添加 4% 左 右 的 
盐酸 二 乙 胶 或 三 乙醇 胶 (6%) 。 


【注意 】 


至 于 市 场 上 销售 的 各 种 助 焊剂 ， 一 定 要 了 解 其 成 分 对 元 器 件 的 腐蚀 作用 ， 然 后 再 行使 用 ， 切 勿 育 目 使 用 ， 以 免 造 成 对 元 器 件 





吸 锡 器 是 用 来 在 拆卸 电路 板 上 的 元 器 件 时 将 元 器 件 引 脚 上 的 焊锡 吸 掉 ， 以 方便 拆卸 ， 如 图 1-23 所 示 。 吸 锡 器 分 为 自 带 热源 
的 和 不 带 热源 的 两 种 。 


吸 锡 器 的 使 用 方法 如 下 。 
1) 首先 将 吸 锡 器 后 部 的 活塞 杆 按 下 。 


2) 然后 用 右手 拿 电 烙铁 将 元 器 件 的 焊锡 点 加 热 ， 直 到 元 器 件 上 的 锡 熔化 (如果 吸 锡 器 自 带 加 热 部 件 ， 直 接 用 吸 锡 器 加 热 即 
可 ) . 


3) 等 焊 点 上 的 锡 熔化 后 ， 用 左手 拿 吸 锡 器 ， 将 吸 锡 器 的 嘴 对 准 熔 化 的 焊 点 ， 按 下 吸 锡 器 上 的 吸 锡 按钮 ， 元 器 件 上 的 锡 就 会 





图 1-23 RAB 





图 1-24 使 用 吸 锡 器 


技 I57 ”焊接 操作 姿势 
手工 锡 烛 接 技术 是 一 项 基本 功 ， 看 起 来 简单 ， 但 如 果 操 作 失误 ， 也 会 直接 影响 烛 接 质量 ， 给 产品 留 下 故障 隐患， 所 以 在 学 习 
和 实践 操作 练习 过 程 中 ， 必 须 坚持 正确 的 焊接 操作 姿势 


电 烙 铁 常见 的 拿 法 主要 有 正 握 法 、 反 握 法 和 握 笔 法 三 种 ， 如 图 1-25 所 示 。 正 握 法 适用 于 中 等 功率 电 焰 铁 或 带 弯 头 电 焰 铁 的 
操作 ; 反 握 法 动作 稳定 ， 长 时 间 操 作 不 易 疲劳 ， 适 用 于 大 功率 电 烙铁 的 操作 。 握 笔法 一 般 用 在 操作 台 上 焊 印 制 板 等 焊 件 。 


焊锡 丝 一 般 有 两 种 拿 法 ， 如 图 1-26 所 示 。 由 于 焊锡 丝 中 含有 一 定 比例 的 铅 ， 而 铅 是 对 人 体 有 害 的 一 种 重金 属 ， 因 此 操作 时 
应 该 戴 手 套 或 在 操作 后 洗手 ， 避 免 食 入 铅 尘 。 


另外 ， 为 减少 焊剂 加 热 时 挥发 出 的 化 学 物质 对 人 的 危害 ， 减 少 有 害 气体 的 吸入 量 ， 一 般 情 况 下 ， 电 烙铁 与 鼻子 的 距离 应 该 不 
少 于 20cm， 通 常 以 30cm 为 宜 。 


a) 反 握 法 b) 下 握 法 c) 握 笔 法 


图 1-25” 电 烙铁 的 握 法 





图 1-26 焊锡 丝 的 两 种 拿 法 


技 I58 焊接 操作 万 法 


焊接 电路 板 时 ， 一 般 需要 进行 焊 前 处 理 、 焊 接 、 检 查 焊接 质量 和 清理 工具 4 个 步骤 ， 下 面 详细 讲解 。 
焊 前 处 理 


焊 前 处 理 主 要 包括 焊 盘 处 理 和 清洁 电子 元 器 件 引 脚 2 项 工作 。 


1) 焊 盘 处 理 。 将 印 制 电路 板 焊 盘 铜 箔 用 细 砂 纸 打 光 后 ， 均 匀 地 在 铜 箔 面 上 涂 一 层 松 香水 。 若 是 已 焊接 过 的 印 制 电路 板 ， 应 
将 各 焊 孔 扎 通 (可 用 电 烙 铁 熔化 焊 点 焊锡 后 ， 趁 热 用 针 将 焊 孔 扎 通 ) 。 


2) 清洁 电子 元 器 件 引 脚 。 可 用 小 刀 或 细 砂 纸 轻微 剧 近 一遍， 然后 对 每 个 引 脚 分 别 镀 锡 。 
焊接 方法 

1) 首先 准备 好 被 焊 件 、 焊 锡 丝 和 电 烙 铁 ， 并 清洁 电 烙 铁 头 。 

2) 预 热电 烙铁 ， 待 电 烙铁 变 热 后 ， 用 电 焰 铁 给 元 器 件 引 脚 和 焊 盘 同时 加 热 
[注意 】 


加 热 时 ， 烙 铁 头 要 同时 接触 焊 盘 和 引 脚 ， 尤 其 一 定 要 接触 到 焊 盘 。 电 烙铁 头 的 椭圆 截面 的 边缘 处 要 先 镜 上 锡 ， 否 则 不 便于 给 
焊 盘 加 热 。 加 热 时 ， 烙 铁 头 切 不 可 用 力 压 焊 盘 或 在 焊 盘 上 转动 。 因 为 焊 盘 是 由 很 薄 的 铜 箔 贴 教 在 纤维 板 上 的 ， 遇 高 温 机 械 强度 变 
差 ， 稍 一 用 力 就 会 脱落 。 


3) 给 元 器 件 引 脚 和 焊 盘 加 热 1 ~ 2s 后 ， 仍 保持 电 烙铁 头 与 它们 的 接触 ， 同 时 向 焊 盘 上 送 焊锡 丝 ， 随 着 焊锡 丝 的 熔化 ， 焊 盘 
上 的 锡 将 会 注 满 整个 焊 盘 并 堆积 起 来 ， 形 成 焊 点 。 
【注意 】 


在 正常 情况 下 ， 焊 接 形 成 的 焊 点 应 该 流 满 整个 焊 盘 ， 表 面 光 亮 、 无 毛刺 ， 形 状 如 干 沙 堆 ， 焊 锡 与 引 脚 及 焊 盘 能 很 好 地 融合 ， 
看 不 出 界限 。 


4) 在 焊 盘 上 形成 焊 点 后 ， 先 将 焊锡 丝 移 开 ， 电 烙铁 在 焊 盘 上 再 停留 片刻 ， 然 后 迅速 移 开 ， 使 焊锡 在 熔化 状态 下 恢复 自然 形 
状 。 电 烙铁 移 开 后 要 保持 元 器 件 和 电路 概 不 动 。 因 为 此 时 的 焊 点 处 在 熔化 状态 ， 机 械 强度 极 弱 ， 元 器 件 与 电路 板 的 相对 移动 会 使 
焊 点 变形 ， 严 重 影响 焊接 质量 。 


爹 查 焊接 质量 


焊接 时 ， 要 保证 每 个 焊 点 焊接 牢固 、 接 触 良 好 。 好 的 焊 点 应 是 光亮 、 圆 滑 、 无 毛刺 、 锡 量 适中 ， 如 图 1-27a 所 示 。 


reat FS A 


焊锡 点 


Ay 


基板 





a) APRIRE b) 焊 点 示意 图 
图 1-27 焊接 质量 良好 的 焊 点 


元 器 件 引 脚 应 尽量 伸 出 焊 点 之 外 ， 锡 和 被 焊 物 融 合 牢固 ， 不 应 有 “ 虚 焊 ”和 “ 假 焊 ”。“ 虚 焊 ” 是 焊 点 处 只 有 少量 锡 焊 住 ， 
时 间 久 了 会 因 振动 造成 焊 点 脱 开 ， 引 起 接触 不 良 ， 时 通 时 断 。 “ 假 焊 ” 是 指 表面 上 好 像 焊 住 了 ， 但 实际 并 没有 焊 上 ， 有 时 用 手 一 
拔 ， 引 绪 就 可 以 从 焊 点 中 拔 出 ， 也 称 为 “ 夹 焊 ”。 这 两 种 情况 都 会 给 维修 和 调试 带 来 极 大 的 困难 ， 必 须 避 免 。 


另外 ， 相 邻 两 个 焊 点 不 可 因 焊 锡 过 多 而 互相 连 在 一 起 ， 或 焊 点 与 相 邻 导电 铜 箔 相 接触 。 
清理 工具 


焊接 完成 后 ， 须 将 电 烙铁 放 到 专用 架 上 ， 以 防 将 其 他 物品 烧 坏 。 


长 时 间 不 用 时 ， 最 好 拔 下 电 烙 铁 的 电源 插头 ， 以 防 烙铁 头 “ 老 化 ”。 


电 烙 铁 使 用 时 间 较 长 时 ， 烙 铁 头 上 会 有 黑色 氧化 物 和 残留 的 焊锡 渣 ， 会 影响 以 后 的 焊接 ， 应 该 用 松香 清洁 干净 。 


实例 4 ”焊接 直播 式 元 器 件 


直 插 式 元 器 件 包括 直 插 式 电阻 器 、 直 插 式 电容 器 、 直 插 式 电感 器 、 直 插 式 二 极 管 及 直 插 式 三 极 管 等 。 它 们 的 焊接 方法 基本 相 
同 。 下 面 将 详细 分 析 直 插 式 元 器 件 的 焊接 方法 。 


焊 前 处 理 


对 于 直播 式 元 器 件 ， 引 线 是 焊接 的 关键 部 位 。 由 于 在 生产 、 运 输 、 储 存 等 各 个 环节 ， 直 插 式 元 器 件 的 引线 都 会 接触 空气 ， 表 
面容 易 产 生 氧 化 膜 ， 使 其 可 焊 性 严重 下 降 ， 因 此 ， 需 要 在 焊接 前 对 元 器 件 的 引 续 进行 处 理 ， 方 法 如 下 。 


1) 首先 对 引线 进行 校 直 。 校 直 时 ， 使 用 平 嘴 钳 将 元 器 件 的 引线 沿 原始 角度 拉 直 ， 直 至 引线 没有 凹凸 块 为 止 。 图 1-28 所 示 为 
校 直 直 插 式 电阻 器 引 绪 。 


2) 清洁 引线 的 表面 。 较 轻 的 污垢 可 以 用 酒精 或 丙酮 擦 尘 ， 较 严重 的 腐蚀 性 污点 可 以 用 刀 乔 或 用 细 砂 纸 打 磨 去 除 。 镀 金 引 线 
可 以 使 用 绘图 橡皮 擦 除 表面 的 污 物 。 镀 铅 锡 合金 的 引线 一 般 不 会 被 氧化 ， 因 此 不 用 清洁 。 镀 银 引 线 容易 产生 不 可 焊接 的 黑色 氧化 
IR, 必须 用 小 刀 轻 轻 刮 去 镀 银 层 。 刊 引线 时 可 采用 手工 刊 或 自动 刊 净 机 刊 。 图 1-29 所 示 为 手工 刊 电 阻 器 引线 。 








Al-28 校 直 直 插 式 电 阻 器 引线 





图 1-29 手工 各 电阻 器 的 引线 


3) 清洁 完 后 ， 将 引线 浸 蕉 助 焊剂 ， 如 图 1-30 所 示 。 助 焊剂 的 作用 是 去 除 引 线 表面 的 氧化 膜 ， 防 止 再 次 氧化 ， 减 少 液体 焊锡 
表面 张力 ， 增 加 流动 性 ， 有 助 于 焊锡 润 湿 焊 件 。 而 且 ， 引 线 浸 蔬 助 焊剂 后 ， 焊 接 后 的 焊 点 表面 上 会 浮 一 层 助 焊剂 ， 形 成 隔离 层 ， 
防止 焊接 面 的 氧化 。 


4) 为 引线 镀 锡 。 为 引线 镀 锡 可 以 提高 焊接 的 质量 和 速度 ， 尤 其 是 对 于 一 些 可 焊 性 差 的 元 器 件 ， 镀 锡 是 非常 重要 的 。 若 是 焊 
接 单 个 元 器 件 ， 可 以 使 用 电 烙 铁 将 元 器 件 引线 加 热 ， 然 后 将 锡 熔 到 引线 上 即 可 ， 如 图 1-31 所 示 。 在 小 批量 焊接 时 ， 可 以 使 用 熔 
锡 炉 进行 镀 锡 : 将 元 器 件 适 当 长 度 的 引线 插入 熔融 的 锡 铅 合金 中 ， 待 润 湿 后 取出 。 元 器 件 外 壳 距 离 液 面 须 保持 3mm 以 上 ， 浸 涂 
时 间 为 2 ~ 3s, 





图 1-30 4] RR RE A 





图 1-31 A5 RRD 


5) 根据 焊 盘 插 孔 的 设计 要 求 ， 将 引线 加 工 成 需要 的 形状 。 一 般 情况 下 ， 引 绪 加 工 就 是 将 元 器 件 引 线 折 弯 ， 使 元 器 件 能 迅速 
而 准确 地 插入 印 制 电 路 板 的 插 孔 内 。 图 1-32 所 示 为 引线 折 弯 后 的 电阻 器 。 





图 1-32 ”引线 折 弯 


6) 将 元 器 件 插入 电路 板 中 ， 如 图 1-33 所 示 。 插 入 时 ， 元 器 件 的 安装 高 度 应 符合 规定 ， 同 一 规格 的 元 器 件 应 尽量 安装 在 同一 
高 度 上 。 安 装 顺 序 一 般 为 先 低 后 高 ， 先 轻 后 重 ， 先 易 后 难 ， 先 一 般 元 器 件 后 特殊 元 器 件 。 元 器 件 外 壳 与 引线 不 能 相 磁 ， 要 保持 
1mm 左 右 的 安全 间隙 ;无 法 避免 磁 触 时 ， 应 套 绝缘 套 管 。 元 器 件 的 引线 直径 与 印 制 电路 板 焊 盘 孔 径 应 有 0.2 ~ 0.4mm 的 合理 间 
阶 。 元 器 件 的 极 性 不 得 装 错 ， 要 依照 电路 板 标识 或 安装 前 套 上 相应 的 套 管 。 应 注意 元 器 件 安装 标识 方向 要 一 致 ， 易 于 辨认 ， 并 按 
从 左 到 右 、 从 下 到 上 的 顺序 ， 符 合 阅读 习惯 。 安 装 时 尽量 不 要 用 手 直接 碰 触 元 器 件 引 线 和 印 制 电路 板 上 的 铜 箔 。 安 装 操作 尽量 在 
电位 工作 台 上 进行 ， 以 免 产 生 静 电 损 坏 器 件 。 





焊接 操作 
直 插 式 元 器 件 焊接 操作 方法 如 下 。 
1) 焊接 前 的 准备 工作 做 完 后 ， 首 先 准 备 焊锡 丝 和 电 焰 铁 ， 并 清洁 电 烙 铁 头 。 


2) 预 热 电 烙铁 。 待 电 烙 铁 变 热 后 ， 左 手 拿 焊锡 丝 ， 右 手 握 住 经 过 预 上 锡 的 电 烙铁 ， 给 元 器 件 引 脚 和 焊 盘 同时 加 热 ， 如 图 1- 
34 所 示 。 


3) 给 元 件 引 脚 和 焊 盘 加 热 1 ~ 2s 后 ， 这 时 仍 保持 烙铁 头 与 它们 的 接 角 ， 同 时 向 焊 盘 上 送 焊 锡 丝 ， 随 着 焊锡 丝 的 熔化 ， 焊 盘 
上 的 锡 将 会 注 满 整个 焊 盘 并 堆积 起 来 ， 形 成 焊 点 。 如 图 1-35 所 示 。 





图 1-34 准备 焊接 





图 1-35 ”熔化 焊锡 


4) 在 焊 盘 上 形成 焊 点 后 ， 先 将 焊锡 丝 移 开 ， 电 烙铁 在 焊 盘 上 停留 片刻 ， 然 后 再 迅速 移 开 ， 使 焊锡 在 熔化 状态 下 恢复 自然 形 
状 。 电 烙铁 移 开 后 要 保持 元 器 件 和 电路 板 不 动 。 如 图 1-36 所 示 。 


【注意 】 
移 开 电 烙铁 的 方向 应 该 与 电路 板 呈 大 致 45 ”的 方向 。 


5) 焊接 好 一 端 引 脚 后 ， 用 同样 方法 接着 焊接 另 一 引 脚 。 最 后 完成 电阻 器 的 焊接 ， 如 图 1-37 所 示 。 





图 1-36 4A Eik 





图 1-37 ”完成 焊接 


实例 ? ”焊接 贴 片 式 元 器 件 


贴 片 式 元 器 件 一 般 包括 贴 片 电阻 器 、 贴 片 电容 器 、 贴 片 电感 器 、 贴 片 二 极 管 、 贴 片 三 极 管 和 贴 片 集成 电路 等 。 除 贴 片 集成 电 
路 外 ， 其 他 贴 片 式 元 器 件 的 焊接 方法 基本 相同 。 下 面 分 别 介绍 这 些 贴 片 元 器 件 的 焊接 方法 。 


焊接 贴 片 电阻 器 


贴 片 电阻 器 的 耐 高 温 性 能 普遍 较 好 ， 可 以 采用 热风 枪 进行 焊接 。 在 使 用 热风 枪 焊 接 时 : 温度 不 要 太 高 ， 时 间 不 要 太 长 ， 以 免 
损坏 相 邻 元 器 件 或 使 电路 板 另 一 面 的 元 器 件 脱落 ;风量 不 要 太 大 ， 以 免 吹 跑 元 器 件 或 使 相 邻 元 器 件 移 位 。 


焊接 贴 片 电阻 器 的 方法 如 下 。 


1) 首先 将 热风 枪 的 温度 开关 调 至 5 级 ， 风 速 调 至 2 级 ， 然 后 打开 热风 枪 的 电源 开关 ， 如 图 1-38 所 示 。 
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图 1-38 ”调节 热风 枪 
2) 然后 用 龟 子 夹 着 贴 片 电阻 器 ， 将 电阻 器 的 两 端 引 脚 散人 少许 焊锡 襄 。 
3) 将 电阻 器 件 放 在 焊接 位 置 ， 然 后 将 热风 枪 垂直 对 着 贴 片 电阻 器 加 热 。 如 图 1-39 所 示 。 


4) 加 热 3s， 待 焊锡 熔化 后 停止 加 热 ， 然 后 用 电 烙 铁 给 元 器 件 的 两 个 引 脚 补 焊 ， 加 足 焊 锡 。 如 图 1-40 所 示 。 
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图 1-39 加 热电 阻 器 





图 1-40” 焊 好 的 电阻 器 


对 于 贴 片 电阻 器 的 焊接 一 般 不 用 电 烙 铁 ， 因 为 用 电 烙铁 焊接 时 ， 由 于 两 个 焊 点 的 焊锡 不 能 同时 熔化 可 能 焊 斜 ; 另 一 方面 ， 在 
焊 第 二 个 焊 点 时 ， 由 于 第 一 个 焊 点 已 经 焊 好 ， 如 果 下 压 第 二 个 焊 点 ， 可 能 会 损坏 电阻 器 或 第 一 个 焊 点 。 拆 焊 这 类 元 件 时 ， 要 用 两 
个 电 烙 铁 同时 加 热 两 个 焊 点 使 焊锡 熔化 ， 在 焊 点 熔化 状态 下 用 电 烙 铁 拓 向 侧面 拨 动 使 焊 点 脱离 ， 然 后 用 银子 取 下 。 


普通 贴 片 电容 器 (表面 颜色 为 灰色 、 棕 色 、 土 黄色 、 淡 紫色 和 白色 等 ) 的 焊接 方法 与 贴 片 电阻 器 相同 ， 可 参考 贴 片 电阻 器 的 
焊接 方法 ， 这 里 不 再 乾 述 。 上 表面 为 银灰 色 、 侧 面 为 多 层 深 灰 色 的 涤纶 贴 片 电 容器 和 其 他 不 耐 高 温 的 电容 器 ， 用 热风 枪 加 热 可 能 
会 损坏 电容 器 ， 所 以 要 用 电 烙 铁 进行 焊接 。 具 体 焊 接 方法 如 下 。 


1) 首先 给 焊 点 上 锡 。 在 电路 板 两 个 焊 点 上 涂 上 少量 焊锡 ， 然 后 用 电 烙 铁 加 热 焊 点 ， 如 图 1-41 所 示 。 当 焊锡 融化 时 迅速 移 开 
电 烙 铁 ， 使 焊 点 光滑 。 


2) 用 钵 子 夹 住 电容 器 放 正 并 下 压 ， 用 电 烙 铁 加 热 一 端 焊 好 ， 如 图 1-42 所 示 。 然 后 用 电 焰 铁 加 热 另 一 个 焊 点 ， 这 时 不 要 再 下 
压 电 容器 ， 以 免 损 坏 第 一 个 焊 点 。 
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图 1-41 





图 1-42 焊接 电容 器 


采用 上 述 方法 焊接 的 电容 器 一 般 不 正 ， 如 果 要 焊 正 ， 可 以 将 电路 板 上 的 焊 点 用 吸 锡 器 将 锡 吸 净 ， 再 分 别 焊 接 。 如 果 焊 锡 少 可 
以 用 电 烙 铁 尖 从 焊锡 丝 上 带 一 点 锡 补 上 。 如 果 体积 小 ， 不 要 把 焊锡 丝 放 到 焊 点 上 ， 用 电 烙 铁 加 热 取 锡 ， 以 免 焊锡 过 多 引起 连 锡 。 


贴 片 电感 器 的 焊接 方法 与 贴 片 电阻 器 的 焊接 方法 相同 ， 可 参考 贴 片 电阻 器 焊接 方法 进行 焊接 ， 这 里 不 再 敖 述 。 图 1-43 所 示 
为 焊接 贴 片 电感 器 。 
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图 1-43 ”焊接 贴 片 电感 器 





贴 片 二 极 管 、 贴 片 三 极 管 、 贴 片场 效应 管 的 耐 热 性 较 差 ， 焊 接 加 热 时 需要 注意 温度 不 能 过 高 ， 时 间 不 能 过 长 。 具 体 方法 如 下 
(以 贴 片 二 极 管 为 例 ) 。 


1) 首先 将 热风 枪 的 温度 开关 调 至 5 级 ， 风 速 调 至 2 级 ， 然 后 打开 热风 枪 的 电源 开关 ， 如 图 1-44 所 示 。 


2) 用 锰 子 夹 着 贴 片 二 极 管 ， 将 其 两 端 引 脚 芯 少许 焊锡 膏 ， 如 图 1-45 所 示 。 
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图 1-44 调节 热风 枪 





1-45 3) Ppa RP 


3) 将 二 极 管 放 在 焊接 位 置 ， 然 后 将 风 枪 垂直 对 着 贴 片 二 极 管 加 热 ， 如 图 1-46 所 示 。 


4) 待 焊锡 熔化 后 迅速 移 开 热风 枪 停止 加 热 ， 然 后 用 电 烙 铁 给 二 极 管 的 两 个 引 脚 补 焊 ， 加 足 焊锡 ， 如 图 1-47 所 示 。 
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图 1-46 ”加 热 贴 片 二 极 管 





1-47 A AE 


拆 务 这 类 元 器 件 时 ， 要 用 热风 枪 重 直 于 电路 板 均匀 加 热 ， 焊 锡 熔 化 时 迅速 用 银子 取 下 。 由 于 体积 稍 大 的 钵 子 对 热风 阻挡 作用 
不 大 ， 也 可 以 用 皱 子 夹 住 元 件 并 略 向 上 提 ， 同 时 用 热风 枪 加 热 ， 焊 点 焊锡 开始 熔化 时 即 可 分 离 。 取 下 前 注意 记 下 元 件 的 方向 ， 必 
要 时 要 标 在 图 上 。 
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两 面 引 脚 贴 片 集成 电路 的 焊接 方法 如 下 。 


1) 首先 将 热风 枪 的 温度 开关 调 至 5 级 ， 风 速 调 人 至 4 级 ， 然 后 打开 热风 枪 的 电源 开关 ， 如 图 1-48 所 示 。 


2) 向 贴 片 集成 电路 的 引 脚 上 蔬 少 许 焊锡 膏 。 


3) 用 钥 子 将 集成 电路 放 在 电路 板 中 的 焊接 位 置 并 按 紧 ， 然 后 用 电 烙 铁 焊 牢 集成 电路 的 一 个 引 脚 ， 如 图 1-49 所 示 。 此 步骤 的 
作用 是 固定 集成 电路 。 
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图 1-48 调节 热风 枪 
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图 1-49 国定 集成 电路 


如 果 电 路 板 上 的 焊锡 高 低 不 平 ， 导 致 集成 电路 不 能 贴 实 ， 可 先 用 电 烙铁 节 少 许 松 香 ， 清 理 乔 平 凸 出 的 焊锡 。 
4) 接着 将 风 枪 垂直 对 着 贴 片 集成 电路 旋转 加 热 ， 待 焊锡 熔化 后 ， 迅 速 停止 加 热 ， 并 关闭 热风 枪 ， 如 图 1-50 所 示 。 


5) 焊接 完毕 后 ， 检 查 一 下 有 无 焊接 短路 的 引 脚 。 如 果 有 ， 用 电 烙 铁 修复 ， 同 时 为 贴 片 集成 电路 加 补 焊 锡 ， 如 图 1-51 所 示 。 





图 1-50 ”加热 贴 片 集成 电路 
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图 1-51 给 集成 电路 加 补 焊 锡 


四 面 引 脚 贴 片 集 成 电路 的 焊接 方法 如 下 。 
1) 首先 将 热风 枪 的 温度 开关 调 至 6 级 ， 风 速 调 至 3 级 ， 然 后 打开 热风 枪 的 电源 开关 ， 如 图 1-52 所 示 。 
2) 向 集成 电路 的 引 脚 上 蔬 少 许 焊锡 谊 。 


3) 用 钥 子 将 集成 电路 放 在 电路 板 中 的 焊接 位 置 并 按 紧 ， 然 后 用 电 焰 铁 将 集成 电路 4 个 面 各 焊 一 个 引 脚 ， 以 固定 集成 电路 ， 
如 图 1-53 所 示 。 
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图 1-52 ”调节 热风 枪 





图 1-53 固定 集成 电路 


4) 接着 将 风 枪 垂直 对 着 集成 电路 旋转 加 热 ， 如 图 1-54 所 示 ， 待 焊锡 熔化 后 停止 加 热 ， 并 关闭 热风 枪 。 


5) 焊接 完毕 后 ， 检 查 一 下 有 无 焊接 短路 的 引 脚 ， 如 果 有 ， 用 电 烙 铁 修复 ， 同 时 为 贴 片 集 成 电路 加 补 焊 锡 ， 如 图 1-55 所 示 。 
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图 1-54 加 热 贴 片 集成 电路 
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图 1-55 ”给 集成 电路 加 补 焊 锡 





障 一 般 是 由 蕊 片 损坏 或 虚 焊 引起 的 。 由 于 电子 设备 中 使 用 BGA 技术 焊接 的 元 器 件 越 来 越 多 ， 因 此 ， 只 有 更 好 地 掌握 BGA 芯片 的 
拆 焊 技术 ， 才 能 适应 未 来 电子 设备 维修 的 发 展 方向 。 如 图 1-56 所 示 为 打印 机 电路 板 中 采用 BGA 技术 焊接 的 必 片 。 


目前 市 面 上 销售 的 植 锡 板 大 体 分 为 两 类 : 一 类 是 把 所 有 型 号 都 做 在 一 块 大 的 连 体 植 锡 板 上 ， 另 一 类 是 每 种 芯片 一 块 的 小 植 锡 
板 。 这 两 种 植 锡 板 的 使 用 方式 不 一 样 。 


(1) 连 体 植 锡 板 


图 1-57 所 示 为 一 块 连 体 植 锡 板 。 它 的 使 用 方法 是 : 将 锡 浆 印 到 BGA 必 片 上 后 就 把 植 锡 板 扯 开 ， 然 后 用 热风 枪 将 必 有 片上 的 锡 
浆 吹 成 球 。 连 体 植 锡 板 的 优点 是 操作 简单 、 成 球 快 。 它 的 缺点 是 : 对 于 有 些 不 容易 上 锡 的 芯片 ， 如 软 封 的 flash 或 去 胶 后 的 
CPU， 如 果 锡 浆 太 稀 ， 吹 球 的 时 候 锡 球 会 乱 滚 ， 极 难 上 锡 ; 一 次 植 锡 后 不 能 对 锡 球 的 大 小 及 空缺 点 进行 二 次 处 理 ; 植 锡 时 不 能 
连 植 锡 板 一 起 用 热风 枪 吹 ， 否 则 植 锡 板 会 变形 隆起 ， 造 成 无 法 植 锡 。 





a) 打印 机 电路 板 b) BGA 焊接 的 芯片 底部 


图 1-56 ”打印 机 电路 板 中 采用 BGA 技术 焊接 的 蕊 





图 1-57 ” 连 体 植 锡 板 


(2) 小 植 锡 板 


小 植 锡 板 如 图 1-58 所 示 ， 它 的 使 用 方法 是 将 心 片 固定 到 植 锡 板 下 面 后 ， 刊 好 锡 浆 后 连 板 一 起 吹 ， 成 球 冷 却 后 再 将 芯片 取 
下 。 小 植 锡 板 的 优点 : 热风 吹 时 基本 不 变形 ; 一 次 植 锡 后 若 有 缺 锡 或 锡 球 过 大 过 小 现象 可 进行 二 次 处 理 。 所 以 ， 它 特别 适合 新 手 
使 用 。 





60% 


图 1-58 小 植 锡 板 





2. 锡 浆 的 选择 


锡 桨 建议 使 用 瓶装 的 。 市 场 上 销售 的 锡 浆 多 为 一 瓶 0.5 ~ 1kg， 颗 粒 细腻 均匀 ， 稍 干 的 为 上 乘 。 不 建议 购买 使 用 注射 器 装 的 
锡 浆 。 


3. 刊 浆 工 具 的 选择 


刊 浆 工 具 用 于 刊 除 锡 浆 。 可 选用 GOOT 六 件 套 的 助 焊工 具 中 的 扁 口 刀 作为 刊 浆 工具 。 一 般 的 植 锡 套装 工具 都 配 有 钢 片 、 刊 刀 
或 胶 条 。 


实例 6 “BGA 焊接 实 操 


植 锡 的 操作 方法 


1. 准 备 工作 


首先 在 芯片 表面 涂抹 适量 的 助 焊 谊 。 如 果 是 拆 下 复 用 的 芯片 ， 芯 片 表面 有 焊锡 ， 只 要 不 是 过 大 ， 不 影响 与 植 锡 钢板 配合 ， 建 
议 不 要 清除 。 如 果 某 处 焊锡 较 大 ， 可 在 必 片 表面 涂抹 适量 的 助 焊 膏 ， 用 电 烙 铁 去 除 后 ， 用 清洗 液 洗 净 。 


2. 世 片 的 固定 
将 芯片 对 准 植 锡 板 的 孔 后 ， 用 手 或 针 子 把 植 锡 板 按 牢 不 动 ， 准 备 上 锡 。 也 可 以 用 标签 贴纸 将 芯片 与 植 锡 板 贴 牢 。 
3.13 


用 平 口 刀 挑 适量 锡 浆 到 植 锡 板 上 ， 用 力 往 下 刊 ， 边 刊 边 压 ， 使 锡 浆 均匀 地 填充 于 植 锡 板 的 小 孔 中 。 如 果 锡 浆 太 稀 ， 吹 焊 时 容 
易 沸腾 ， 导 致 成 球 困 难 ， 因 此 锡 浆 干 一 些 较 好 。 可 将 太 稀 的 锡 浆 放 在 锡 浆 瓶 的 内 盖 上 影 干 一 点 后 使 用 ， 也 可 用 餐巾纸 压 一 压 吸 干 
一 点 。 上 锡 浆 的 关键 在 于 要 压 紧 植 锡 板 ， 如 果 植 锡 板 与 必 片 之 间 存 在 空 阶 ， 空 隙 中 的 锡 浆 会 影响 锡 球 的 生成 。 


4. 吹 焊 成 球 


上 锡 完 成 后 ， 将 热风 枪 的 风量 调 至 最 大 ， 温 度 调 至 330 ~ 340"C， 垂 直 正 对 植 锡 板 ， 绕 芯片 四 周转 圈 缓 缓 均匀 加 热 ， 使 锡 站 
慢 慢 熔化 。 当 看 见 植 锡 板 的 个 别 小 孔 中 已 有 锡 球 生成 时 ， 说 明 温 度 已 经 到 位 ， 这 时 应 当 失 高 热风 枪 的 风 嘴 ， 避 免 温度 继续 上 升 。 
过 高 的 温度 会 使 锡 浆 剧烈 沸腾 ， 造 成 植 锡 失 败 ， 严 重 的 还 会 使 芯片 因 过 热 损 坏 。 


BGA 心 片 的 定位 与 焊接 


植 锡 完 成 后 ， 准 备 焊 接 芯 片 。 先 将 芯片 有 焊 脚 的 一 面 涂 上 适量 助 焊 膏 ， 用 热风 枪 轻 轻 吹 一 吹 ， 使 助 焊 谊 均匀 分 布 ， 为 焊接 作 
准备 。 


焊接 BGA 芯片 的 步骤 如 下 。 
1) 首先 将 必 片 在 电路 板 中 定好 位 。 
【提示 】 
如 果 电 路 板 中 没有 定位 线 ， 可 以 用 笔 或 针头 在 BGA 臣 片 的 周围 画 线 ， 记 住 方向 ， 做 好 记号 。 


2) 在 BGA 芯片 定好 位 后 ， 就 可 以 焊接 了 。 先 把 热风 枪 调 至 合适 的 风量 和 温度 ， 让 风 嘴 的 中 央 对 准 世 片 的 中 央 位 置 ， 缓 慢 加 
热 。 当 看 到 芯片 往 下 一 沉 且 四 周 有 助 焊 谊 溢出 时 ， 说 明 锡 球 已 和 线路 板 上 的 焊 点 熔 合 在 一 起 。 这 时 可 以 轻 轻 晃动 热风 枪 使 加 热 均 
匀 充 分 。 由 于 表面 张力 的 作用 ，BGA 世 片 与 线路 板 的 焊 点 之 间 会 自动 对 准 定位 。 注 意 在 加 热 过 程 中 切 勿 用 力 按压 BGA 必 片 ， 否 
则 会 使 焊锡 外 溢 ， 极 易 造 成 脱 脚 和 短路 。 


【提示 】 


拆 焊 时 ， 如 果 四 周 和 底 部 涂 有 密封 腕 ， 可 以 先 涂 专用 溶胶 水 溶 掉 密 封 胶 ， 不 过 由 于 密封 胶 种 类 较 多 ， 适 用 的 溶胶 水 不 易 找 
到 。 一 般 集 成 电路 的 对 角 有 定位 标记 ， 如 果 没 有 定位 标记 就 要 在 集成 电路 周围 用 划 针 画 线 ， 以 保证 焊接 时 的 精确 定位 。 画 线 时 不 
要 损坏 铜 箔 导线 ， 但 也 不 要 太 浅 ， 如 果 画 线 太 浅 ， 涂 松香 焊 油 处 理 后 会 看 不 清 。 一 定 要 记 住 集 成 电路 的 方向 。 


510 ”电路 板 焊接 问题 处 理 


铜 箔 导电 线路 断裂 问题 处 理 


铜 箔 导电 线路 断裂 问题 一 般 是 由 于 电路 板 受 外 力 被 折断 ， 使 导电 铜 箔 断 开 所 致 。 此 故障 通常 会 引起 电路 不 能 导电 。 如 图 1- 
59 所 示 为 出 现 线路 断裂 的 电路 板 。 


修复 此 电路 板 时 ， 首 先 用 小 刀 刊 去 断 点 两 端的 铜 质 导电 铜 箔 上 的 绝缘 漆 。 然 后 从 铜 质 导线 中 抽出 几 根 细 铜 线 拧 在 一 起 ， 镀 
锡 。 接 着 将 导线 焊 在 导电 铜 箔 上 ， 将 多 余 的 导线 剪 掉 即 可 ， 如 图 1-60 所 示 。 
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图 1-59 ”线路 断裂 的 电路 板 





图 1-60 修复 线路 断裂 后 的 电路 板 








焊 盘 脱落 问题 一 般 是 由 于 某 种 原因 或 在 检修 过 程 中 对 某 一 点 进行 了 多 次 焊接 ， 导 致 焊接 点 处 的 焊 盘 脱 开 ， 从 而 造成 的 不 能 直 


接 焊 接 的 问题 。 如 图 1-61 所 示 为 电路 板 中 焊 盘 脱落 。 


当 焊 盘 出 现 脱落 现象 后 ， 首 先 用 小 刀 刊 去 断 点 处 铜 和 薄 上 的 绝缘 漆 ， 从 铜 质 导 线 中 抽出 几 根 细 铜 线 拧 在 一 起 ， 镀 锡 。 然 后 将 一 
个 端 头 剪 齐 ， 焊 在 导电 铜 薄 上， 另 一 端 绕 在 元 器 件 引 脚 上 ， 焊 接 好 。 最 后 ， 将 多 余 的 导线 草 掉 即 可 ， 如 图 1-62 所 示 。 
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Al-61 ”电路 板 中 焊 盘 脱落 现象 
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脱 焊 导 致 接触 不 良 产生 打 火 问 题 处 理 


脱 焊 导致 接触 不 良 产 生 打 火 、 电 路 板 被 烧 焦 炭化 的 问题 ， 主 要 发 生 在 电压 较 高 的 区 域 。 电 路 板 原 本 是 不 导电 的 ， 但 电路 因 接 
触 不 良 或 其 他 原因 产生 打 火 后 ， 火 花 会 将 电路 板 烧 焦炭 化 。 炭 化 物 在 高 电压 下 可 以 导电 ， 从 而 使 高 电压 幅度 不 够 ， 造 成 电子 设备 
故障 。 


处 理 此 类 问题 时 ， 首 先 将 被 烧 焦 炭化 的 区 域 用 小 刀 清 除 干净 ， 然 后 将 元 件 用 导线 连接 ， 在 各 焊接 点 刷 上 一 层 绝缘 漆 ,， 或 者 用 
绝缘 纸 将 各 焊 点 隔离 开 即 可 。 处 理 问题 的 同时 要 排除 产生 电 火 人 花 的 原因 。 


电路 板 漏电 问题 处 理 
电路 中 经 常 使 用 大 容量 电解 电容 器 。 当 两 端 电压 过 高 ， 电 容器 被 击 穿 损坏 时 ， 其 内 部 的 电解 液 泄漏 ， 会 引起 电路 板 漏电 。 


处 理 电路 板 的 漏电 问题 ， 一 般 使 用 无 水 酒精 仔细 清洗 电路 板 即 可 。 




















第 2 章 ， 使 用 万 用 表 判断 手机 元 器 件 好 坏 

















手机 的 电路 板 都 是 由 不 同 功能 和 特性 的 电子 元 器 件 组 成 的 ， 掌 握 常 见 电子 元 器 件 的 检修 方法 是 学 习 手 机 维修 技术 的 必修 课 。 
硬件 电路 板 中 的 常见 电子 元 器 件 主要 包括 电阻 器 、 电 容器 、 电 感 器 、 二 极 管 、 三 极 管 、 场 效应 管 以 及 稳 压 器 等 。 本 章 主 要 介绍 如 
何 使 用 万 用 表 判 断 手 机 元 器 件 的 好 坏 。 


#0511 电阻 器 实用 知识 


电阻 器 简称 电阻 ， 是 对 电流 流动 具有 一 定 阻抗 作用 的 电子 元 器 件 ， 其 在 各 种 供电 电路 和 信号 电路 中 都 有 十 分 广泛 的 应 用 。 


电阻 器 通常 用 大 写 英 文字 母 R 表 示 。 热 敏 电阻 通常 用 大 写 英 文字 母 RM 或 上 表示 。 保 险 电阻 通常 用 大 写 英 文字 母 RX、RF、 
FB、F、FS、XD 或 FUSE 等 表示 。 排 阻 通常 用 大 写 英 文字 母 RN、RP 或 ZR 表 示 。 


描述 电阻 器 阻 值 大 小 的 基本 单位 为 欧姆 ， 用 QQ 表示。 此 外 还 有 干 欧 (kQ) FILER (MQ) 两 种 单位 ， 它 们 之 间 的 换算 天 系 
A: 1kQ=10000, 1MQ=1000kQ, 


电阻 器 的 种 类 很 多 ， 具 体 分 类 如 下 。 
1) 根据 电阻 器 的 材料 可 分 为 线 绕 电 阻 器 、 膜 式 电阻 器 以 及 碳 质 电阻 器 等 。 
2) 按 电阻 器 的 用 途 可 分 为 高 压 电 阻 器 、 精 密 电阻 器 、 高 频 电 阻 器 、 熔 断 电阻 器 、 大 功率 电阻 器 以 及 热 敏 电 阻 器 等 。 


3) 根据 电阻 器 的 特性 和 作用 可 分 为 固定 电阻 器 和 可 变 电 阻 器 两 大 类 。 固 定 电阻 器 是 阻 值 固定 不 变 的 电阻 器 ， 主 要 包括 碳 腊 
电阻 器 、 碳 质 电 阻 器 、 金 属 电 阻 器 以 及 线 绕 电阻 器 等 ， 可 变 电 阻 器 是 阻 值 在 一 定 范围 内 连续 可 调 的 电阻 器 ， 又 被 称 为 电位 器 。 


4) 根据 电阻 器 的 外 观 形状 可 分 为 圆柱 形 电阻 器 、 纽 扣 电 阻 器 和 贴 片 电阻 器 等 。 


智能 手机 电路 板 上 应 用 最 多 的 电阻 器 为 贴 片 电阻 器 。 图 2-1 所 示 为 电阻 器 的 电路 图 形 符号 ， 图 2-2 所 示 为 电脑 电路 板 上 的 常 
见 电阻 器 。 
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图 2-1 电阻 器 的 电路 图 形 符号 





图 2-2 ”电路 板 上 的 常见 电阻 器 





贴 片 电阻 器 检测 主要 有 两 种 方法 ， 一 种 是 在 路 检测 ， 另 一 种 是 开路 检测 。 实 际 操 作 时 一 般 都 采用 在 路 检测 的 方法 。 只 有 当 在 
路 检测 无 法 判断 其 好 坏 时 才 采 用 开路 检测 。 


贴 片 电阻 器 的 在 路 测量 方法 如 下 。 


1) 首先 将 电阻 器 所 在 电路 板 的 供电 电源 断 开 ， 对 贴 片 电阻 器 进行 观察 ， 如 果 有 明显 烧 焦 、 虚 焊 等 情况 ， 基 本 可 以 锁定 故障 
了 。 接 着 根据 贴 片 电阻 的 标 称 电阻 读 出 电阻 器 的 阻 值 。 如 图 2-3 所 示 ， 本 次 测量 的 贴 片 电阻 标 称 为 473， 即 它 的 阻 值 为 47k@Q。 
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A2-3 ” 读 取 电 阻 器 的 阻 值 


2) 清理 待 测 电阻 器 各 引 脚 的 灰尘 ， 如 图 2-4 所 示 ， 如 果 有 锈 渍 也 可 以 拿 细 砂纸 打磨 一 下 ， 否 则 会 影响 到 检测 结果 。 如 果 问 
题 不 大 ， 拿 纸巾 轻 轻 擦拭 即 可 。 注 意 擦拭 时 不 可 太 过 用 力 ， 以 免 将 器 件 损坏 。 


3) 清洁 完毕 后 就 可 以 开始 测量 了 。 首 先 根据 贴 片 电阻 器 的 标 称 阻 值 调节 万 用 表 的 量程 。 此 次 被 测 贴 片 电阻 器 标 称 阻 值 为 
47kQ， 根 据 需 要 将 量程 选择 在 200K。 并 将 黑 表笔 插 进 COM 孔 ， 红 表笔 插 进 VQ 孔 ， 如 图 2-5 所 示 。 


4) 将 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 分 别 搭 在 贴 片 电阻 器 两 脚 的 焊 点 上 上， 观察 万 用 表 显 示 的 数值 ， 记 录 测 量 值 为 46.5， 如 图 2-6 所 
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图 2-4 清洁 待 测 贴 片 电阻 








A2-5 ”调节 量程 ， 插 入 表笔 
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图 2-6 ”记录 第 一 次 测量 值 


5) 接 下 来 将 红 、 黑 表笔 互 换 位 置 ， 再 次 测量 ， 记 录 第 二 次 测量 的 值 为 47.1， 如 图 2-7 所 示 。 
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图 2-7 记录 第 二 次 测量 值 


6) 从 两 次 测量 中 取 较 大 的 测量 值 作为 参考 阻 值 ， 即 取 47.1kQ 作 为 参考 阻 值 。 
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贴 片 排 电 阻 器 的 在 路 检测 方法 如 下 。 


1) 首先 将 排 电 阻 器 所 在 的 供电 电源 断 开 ， 如 果 测 量 主板 CMOS 电 路 中 的 排 电 阻 器 ， 还 应 把 CMOS 电 池 卸 下 。 对 排 电阻 器 进 
行 观察 ， 如 果 有 明显 烧 焦 、 虚 焊 等 情况 ， 基 本 可 以 锁定 故障 。 如 果 待 测 排 电 阻 器 外 观 上 没有 明显 问题 ， 根 据 排 电阻 器 的 标 称 电阻 
读 出 电阻 器 的 阻 值 ， 如 图 2-8 所 示 。 本 次 测量 的 排 电 阻 标 称 为 103， 即 它 的 阻 值 为 10kQ。 也 就 是 说 ， 它 的 4 个 电阻 器 的 阻 值 都 是 
10kQ, 





A2-8 排 电 阻 的 标 称 阻 值 读 取 


2) 清理 待 测 电阻 器 各 引 脚 的 灰尘 ， 如 图 2-9 所 示 ， 如 果 有 锈 渍 可 拿 细 砂 纸 打 磨 一 下 ， 否 则 会 影响 到 检测 结果 。 如 果 问 题 不 
大 ， 拿 纸巾 轻 轻 擦拭 即 可 。 


3) 清洁 完毕 后 就 可 以 开始 测量 了 。 首 先 根据 排 电阻 器 的 标 称 阻 值 调节 万 用 表 的 量程 。 此 次 被 测 排 电阻 器 标 称 阻 值 为 
10kQ， 所 以 量程 选择 在 20K。 将 黑 表 笔 插 进 COM 孔 ， 红 表笔 插 进 VQ 孔 ， 如 图 2-10 所 示 。 


图 2-9 
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测 贴 片 排 电 阻 
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A210 选择 量程 ， 插 入 表笔 


4) 将 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 分 别 搭 在 排 电阻 器 第 一 组 〈 从 左 侧 记 ) 对 称 的 焊 点 上 ， 观 察 万 用 表 显 示 的 数值 ， 记 录 测 量 值 
9.94， 接 下 来 将 红 、 黑 表笔 互 换 位 置 ， 再 次 测量 ， 记 录 第 2 次 测量 的 值 9.95， 如 图 2-11 所 示 ， 取 较 大 值 作 为 参考 。 
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一 组 逆向 电阻 测 量 


图 2-11 排 电 阻 第 一 组 电阻 的 测量 


5) 用 上 述 方法 对 排 阻 的 第 二 组 对 称 引 脚 进行 测量 ， 如 图 2-12 所 示 。 
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a) 第 二 组 顺 向 电阻 测量 


A212 ” 排 电阻 第 二 组 电阻 的 测量 
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6) 用 上 述 方法 对 排 阻 的 第 三 组 对 称 引 脚 进行 测量 ， 如 图 2-13 所 示 。 
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a) 第 三 组 顺 回 电阻 测量 
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b) 第 三 组 逆向 电阻 测量 
图 2-13” 排 电阻 第 三 组 电阻 的 测量 


7) 用 上 述 方法 对 排 电 阻 的 第 四 组 对 称 引 脚 进行 测量 ， 如 图 2-14 所 示 。 
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b) 第 四 组 逆向 电阻 测量 
图 2-14 排 电阻 第 四 组 电阻 的 测量 


这 四 次 测量 的 阻 值 分 别 为 9.95k@、9.99k@O、9.95kQO、9.99kO 与 标 称 阻 值 10k@ 相 比 基 本 正常 ， 因 此 该 排 阻 可 以 正常 使 用 。 














技巧 12 电容 器 实用 知识 


电容 器 通常 简称 为 电容 ， 是 主板 供电 电路 和 信号 电路 中 经 常 采 用 的 一 种 电子 元 器 件 。 


电容 器 是 由 上 下 两 片 接近 的 导体 ， 中 间 用 绝缘 材料 隔 开 而 构成 的 电子 元 器 件 ， 具 有 存储 电荷 的 能 力 。 电 容器 的 基本 单位 用 法 
fi (F) 表示 。 其 他 常用 的 电容 器 单位 还 有 写法 (mF) 、 微 法 (uF) 、 纳 法 (nF) 以 及 皮 法 (pF) 。 这 些 单位 之 间 的 换算 关系 


: 1 法 拉 (F) =103 襄 法 (mF) =106 微 法 (uF) =10? 纳 法 (nF) =1012 皮 法 (pF) 。 


各 


电容 器 的 种 类 很 多 ， 分 类 方法 也 有 很 多 种 。 

1) 按照 结构 主要 分 为 固定 电容 器 和 可 变 电 容器 。 

2) 按照 电解 质 种 类 主要 分 为 有 机 介质 电容 器 、 无 机 介质 电容 器 、 电 解 电容 器 以 及 空气 介质 电容 器 等 。 
3) 按照 用 途 主要 分 为 旁 路 电容 、 滤 波 电容 、 调 谐 电 容 以 及 耦合 电容 等 。 

4) 按照 制造 材料 主要 分 为 瓷 介 电容 、 涤 纶 电容 、 电 解 电 容 以 及 乌 电 容 等 。 


电容 器 通常 用 英文 大 写字 母 C 表 示 ， 贴 片 电容 通常 使 用 英文 大 写字 母 C、M5 或 BC 表示 ， 排 电容 器 用 英文 大 写字 母 CP 或 CN 
表示 ， 电 和 解 电容 器 用 英文 大 写字 母 C、EC、CE 或 TC 等 表示 。 


十 
a) 普通 无 极 性 电容 器 b) 有 极 性 电容 器 


A215 ”电容 器 的 图 形 符号 


如 图 2-15 所 示 为 电容 器 的 图 形 符 号 ， 图 2-16 所 示 为 手机 电路 板 上 的 常见 电容 器 。 





图 2-16 ”电路 板 上 的 常见 电容 器 


实例 9 ” 贴 户 电 容器 好 坏 检 测 

数字 万 用 表 一 般 都 有 专门 用 来 测量 电容 的 插 孔 ， 遗 憾 的 是 像 贴 片 电容 并 没有 一 对 可 以 插 进 去 的 合适 引 脚 。 因 此 只 能 使 用 万 用 
表 的 欧姆 挡 对 其 进行 粗略 的 测量 。 即 便 如 此 ， 测 量 的 结果 仍 具 有 一 定 的 说 服 力 。 用 数字 万 用 表 检 测 贴 片 电容 器 的 方法 如 下 。 

1) 首先 观察 电容 器 有 无 明显 的 物理 损坏 。 如 果 有 ， 说 明 电容 器 已 发 生 损坏 ; 如 果 没 有 ， 进 一 步 进行 测量 。 


2) 用 毛 刷 将 待 测 贴 片 电容 器 的 两 极 擦拭 干净 ， 如 图 2-17 所 示 ， 避 免 残留 在 两 极 的 污垢 影响 测量 结果 。 


J2 Aux-in 
J3 Analog CO-in 
JAI PCSPK=- nm 


JS: final LO- nn 
36° CD-SPSIF iW 


CNL OPTICAL SPDIF-1/0 





图 2-17 ”用 毛 刷 擦拭 贴 片 电容 器 的 两 极 
3) 为 了 测量 的 精确 性 ， 用 钵 子 对 贴 片 电容 器 放电 ， 如 图 2-18 所 示 。 


4) 选择 数字 万 用 表 的 二 级 管 挡 ， 并 将 红 表 笔 插 在 万 用 表 的 VQ 孔 ， 黑 表笔 插 在 万 用 COM 孔 ， 如 图 2-19 所 示 。 
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A219 ”使 用 万 用 表 的 二 极 管 挡 


5) 将 红 、 黑 表笔 分 别 接 在 贴 片 电容 器 的 两 极 ， 并 观察 表盘 读数 变化 ， 如 图 2-20 所 示 。 





a) 表盘 先 有 一 个 内 动 的 阻 什 





b) 静止 后 读数 为 “1.” 


图 2-20” 贴 片 电容 的 检测 


6) 交换 两 表笔 再 测 一 次 ， 注 意 观 察 表盘 读数 变化 ， 如 图 2-21 所 示 。 
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a) 表盘 先 有 一 个 内 动 的 阻 值 








b) 静止 后 读数 为 “1.” 


图 2-21 ” 贴 片 电容 器 的 检测 


两 次 测量 ， 数 字 万 用 表 均 先 有 一 个 闪 动 的 数值 ， 而 后 变 为 “1.” ， 即 阻 值 为 无 穷 大 ， 所 以 该 电容 器 基本 正常 。 如 果 用 上 述 方 
法 检测 ， 万 用 表 始 终 显 示 一 个 固定 的 阻 值 ， 说 明 电容 器 存在 漏电 现象 ;如 果 万 用 表 始 终 显示 “000”， 说 明 电 容器 内 部 发 生 短 
路 ; 如 果 始 终 显示 “1.” (不 存在 闪 动 数值 ， 直 接 为 “1.”) , 说 明 电容 器 内 部 极 间 已 发 生 断 路 。 


技 I513 电感 器 实用 知识 


电感 器 是 能 够 把 电能 转化 为 磁 能 存储 起 来 的 电子 元 器 件 ， 在 主板 电路 板 的 供电 电路 和 信号 电路 中 都 有 十 分 广泛 的 应 用 。 


电感 器 的 结构 类 似 于 变压器 ， 但 是 只 有 一 个 绕组 。 电 感 器 是 根据 电磁 感应 原理 制作 而 成 的 ， 对 直流 电压 具有 良好 的 阻抗 特 
性 。 


电感 器 的 种 类 和 分 类 方法 也 有 很 多 种 。 按 结构 的 不 同 可 分 为 线 绕 式 电感 器 和 非 线 绕 式 电感 器 ， 按 用 途 可 分 为 振荡 电感 器 、 校 
正 电感 器 、 阻 流 电 感 器 、 滤 波 电感 器 、 隔 离 电感 器 等 ， 按 工作 频率 可 分 为 高 频 电 感 器 、 中 频 电感 器 和 低频 电感 器 。 


电感 器 通常 用 大 写 英 文字 母 “L” 表示， 基本 单位 是 享 利 (H) 。 常 用 的 单位 还 有 之 享 (mH) AMS (hH) 。 它 们 之 间 的 
换算 关系 是 : 1H=1000mH，1mH=1000hH。 图 2-22 所 示 为 电感 器 的 图 形 符号 ， 图 2-23 所 示 为 智能 手机 电路 板 上 的 常见 电感 
器 。 
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A222 ”电感 器 的 图 形 符 号 





图 2-23 ”电路 板 上 的 常见 电感 器 

















实例 10 ”电感 器 好 坏 检测 


用 数字 万 用 表 检 测 电 路 板 中 磁 棒 电感 器 的 方法 如 下 ( 磁 环 检测 方法 相同 ) 。 


1) 首先 断 开 电路 板 的 电源 。 接 着 对 待 测 磁 棒 电感 器 进行 观察 ， 看 待 测 电 感 器 是 否 发 生 损 坏 ， 有 无 烧 焦 、 虚 焊 ， 线 圈 有 无 变 
形 等 情况 。 如 果 有 ， 说 明 电 感 器 已 发 生 损 坏 。 图 2-24 所 示 为 一 待 测 磁 棒 电 感 器 。 


图 2-24 ” 待 测 磁 棒 电感 器 


2) 如 果 待 测 磁 棒 电 感 器 外 观 没 有 明显 损坏 ， 用 电 焰 铁 将 待 测 磁 环 电感 器 从 电路 板 上 焊 下 ， 并 清洁 磁 环 电感 器 两 端的 引 脚 ， 
去 除 两 端 引 脚 上 存留 的 污 物 ， 以 确保 测量 时 的 准确 性 。 磁 棒 电 感 器 的 拆 焊 方法 如 图 2-25 所 示 。 


图 2-25 ” 磁 棒 电感 器 的 拆 焊 方 法 


3) 将 数字 万 用 表 旋 至 欧姆 挡 的 “200” 挡 ， 如 图 2-26 所 示 。 








图 2-26 万 用 表 挡 位 的 选择 


4) 将 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 分 别 搭 在 待 测 磁 棒 电感 器 两 端的 引 脚 上 ， 检 测 两 引 脚 间 的 阻 值 ， 如 图 2-27 所 示 。 





图 2-27 ”测量 磁 棒 电感 器 


由 于 测 得 磁 棒 电感 器 的 阻 值 非常 接近 于 “00.0”， 因 此 可 以 判断 该 电感 器 没有 断路 故障 。 


然后 选择 万 用 表 的 “200M” 挡 ， 检 测 电感 器 的 线圈 引线 与 铁心 之 间 、 线 圈 与 线圈 之 间 的 阻 值 ， 如 图 2-28 所 示 。 正 常情 况 下 
线圈 引线 与 铁心 之 间 、 线 圈 引 线 与 线圈 引线 之 间 的 阻 值 均 为 无 穷 大 ， 即 测量 时 数字 万 用 表 的 表盘 应 始终 显示 为 “1.”。 
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图 2-28 ” 磁 棒 电感 器 绝缘 性 检测 


经 检测 ， 该 磁 棒 电感 器 的 绝缘 性 良好 ， 不 存在 漏电 现象 。 


技巧 14 二极管 实用 知识 


晶体 二 极 管 简称 为 二 极 管 ， 是 利用 半导体 材料 硅 或 钳 制 成 的 一 种 电子 元 器 件 。 
晶体 二 极 管 由 P 型 半导体 和 N 型 半导体 构成 。P 型 半导体 和 N 型 半导体 相交 界面 形成 PN 结 。 


晶体 二 极 管 在 正 向 电压 的 作用 下 导 通 电阻 极 小 ， 而 在 反 向 电压 的 作用 下 导 通 电阻 极 大 或 无 穷 大 。 这 也 就 是 晶体 二 极 管 最 重要 
的 特性 : 单 向 导电 性 。 


制作 晶体 二 极 管 的 材料 硅 和 钞 在 物理 参数 上 有 所 不 同 ， 而 比较 明显 的 区 别 是 硅 管 的 导 通 压 降 通常 为 0.7V 左 右 ， 镭 管 的 导 通 
压 降 通常 为 0.3V 左 右 。 


晶体 二 极 管 的 分 类 方法 有 如 下 几 种 。 
按照 构成 材料 主要 分 为 钳 管 和 硅 管 两 大 类 。 两 者 之 间 的 区 别 是 ， 镭 管 正 向 压 降 比 硅 管 小 ， 刍 管 的 反 向 漏电 流 比 硅 管 大 。 
按照 用 途 主 要 分 为 检 波 二 极 管 、 整 流 二 极 管 、 开 关 二 极 管 、 稳 压 二 极 管 以 及 光敏 二 极 管 、 发 光 二 极 管 等 


晶体 二 极 管 通常 使 用 英文 大 写字 母 “D” 表 示 ， 其 常用 图 形 符号 如 图 2-29 所 示 。 常 见 的 晶体 二 极 管 如 图 2-30 所 示 。 


图 2-29 ”晶体 二 极 管 的 图 形 符 号 





图 2-30 ”常见 的 晶体 二 极 管 











实例 11 二 极 管 好 坏 检 测 


用 数字 万 用 表 检 测 二 极 管 的 方法 如 下 。 


1) 首先 将 待 测 稳 压 二 极 管 的 电源 断 开 ， 接 着 对 待 测 稳 压 二 极 管 进行 观察 ， 看 待 测 稳 压 二 极 管 是 否 损坏 ， 有 无 烧 焦 、 虚 焊 等 
情况 。 如 果 有 ， 说 明 稳 压 二 极 管 已 损坏 。 本 次 待 测 的 稳 压 二 极 管 如 图 2-31 所 示 ， 外 形 完好 没有 明显 的 物理 损坏 。 


2) 为 使 测量 结果 更 加 准确 ， 用 一 小 毛 刷 清洁 稳 压 二 极 管 的 两 端 ， 去 除 两 端 引 脚 下 的 污 物 ， 如 图 2-32 所 示 。 避 免 因 油污 的 隔 
离 作用 使 表笔 与 引 脚 间 的 接触 不 实 影响 测量 结果 。 


‘iit: 2g 
l E "Pa a t 


, ew 


可 
iY 


urs 
- $ $062 i » ee É { | 
‘fif Wy re h apy ~H- 
Tis TUT A Hei 4 
E E i 光一 :过 


GE ]7 





图 2-32 对待 测 稳 压 二 极 


后 ， 选 择 数 字 万 用 表 的 二 极 管 挡 ， 如 图 2-33 所 示 。 
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图 2-33 ”数字 万 用 表 的 选择 
4) 将 数字 万 用 表 的 两 表笔 分 别 接待 测 稳 压 二 极 管 的 两 极 ， 如 图 2-34 所 示 ， 测 出 一 固定 阻 值 。 


5) 交换 两 表笔 再 测 一 次 ， 如 图 2-35 所 示 ， 发 现 读数 为 无 穷 大 。 


两 次 检测 中 ， 出 现 固定 电阻 的 那 一 组 的 接 法 即 为 正 向 接 法 ( 红 表 笔 所 接 的 为 万 用 表 的 正极 ) 。 经 检测 ， 待 测 稳 压 二 极 管 正 向 
电阻 为 一 固定 电阻 值 ， 反 向 电阻 为 无 穷 大 。 因 此 该 稳 压 二 极 管 的 功能 基本 正常 。 
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图 2-34 稳 压 二 极 管 正 向 电阻 的 检测 
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图 2-35 ” 稳 压 二 极 管 正 向 电阻 的 检测 


如 果 待 测 稳 压 二 极 管 的 正 向 阻 值 和 反 向 阻 值 均 为 无 穷 大 ， 则 二 极 管 很 可 能 有 断路 故障 ;如 果 测 得 稳 压 二 极 管 正 向 阻 值 和 反 向 
阻 值 都 接近 于 0， 则 二 极 管 已 被 击 穿 短路 ; 如 果 测 得 稳 压 二 极 管 正 向 阻 值 和 反 向 阻 值 相差 不 大 ， 则 说 明 二 极 管 已 经 失去 了 单 向 导 
电 性 或 单 向 导电 性 不 良 。 




















晶体 三 极 管 是 电路 板 上 广泛 采用 的 一 种 电子 元 器 件 ， 简 称 为 三 极 管 ， 是 具有 放大 能 力 的 特殊 器 件 。 


晶体 三 极 管 使 用 硅 或 镭 材 料 制 成 两 个 能 相互 影响 的 PN 结 ， 组 成 一 个 PNP 或 NPN 结 构 。 中 间 的 N 区 或 P 区 叫 基 区 ， 两 边 的 区 
域 叫 发 射 区 和 集 电 区 ， 这 三 部 分 各 有 一 条 电极 引线 ， 分 别称 为 基 极 (B) 、 发 射 极 (E) 、 集 电极 (C) 。 


晶体 三 极 管 的 分 类 方法 如 下 。 

按照 制造 材料 可 以 分 为 硅 三 极 管 和 锚 三 极 管 。 

按照 导电 类 型 可 以 分 为 PNP 型 和 NPN 型 。 

按照 工作 频率 可 分 为 低频 三 极 管 和 高 频 三 极 管 。 

按照 外 形 封装 可 以 分 为 金属 封装 三 极 管 、 玻 璃 封装 三 极 管 、 陶 瓷 封装 三 极 管 以 及 塑料 封装 三 极 管 等 。 
按照 功 耗 大 小 可 以 分 为 小 功率 三 极 管 和 大 功率 三 极 管 。 


晶体 三 极 管 常 使 用 字母 “Q” 表示 。 而 NPN 型 晶体 三 极 管 和 PNP 型 晶体 三 极 管 的 图 形 符号 是 有 所 区 别 的 。 图 2-36 所 示 为 晶 


体 三 极 管 的 图 形 符号 ， 图 2-37 所 示 为 常见 的 晶体 三 极 管 。 
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图 2-36 ”晶体 三 极 管 的 图 形 符号 





图 2-37 常见 的 晶体 三 极 管 


实例 12 三极管 好 坏 检测 


直 插 式 三 极 管 通常 被 应 用 在 电源 供电 电路 板 中 ， 为 了 测量 准确 ， 一 般 采 用 开路 测量 。 使 用 指针 式 万 用 表 测 量 三 极 管 的 方法 如 
下 。 


1) 首先 将 待 测 三 极 管 所 在 电路 板 的 电源 断 开 。 接 着 对 三 极 管 进行 观察 ， 看 待 测 三 极 管 有 无 烧 焦 、 虚 焊 等 明显 的 物理 损坏 。 
如 果 有 ， 则 三 极 管 已 损坏 。 


2) 如 果 待 测 三 极 管 外 观 没有 明显 的 物理 损坏 ， 接 着 用 电 烙 铁 将 待 测 三 极 管 从 电路 板 上 焊 下 。 用 小 刻 刀 清 洁 三 极 管 的 引 脚 ， 
去 除 引 脚 上 的 污 物 ， 如 图 2-38 所 示 ， 避 免 因 污 物 的 隔离 作用 而 影响 测量 的 准确 性 。 





图 2-38 清洁 待 测 三 极 管 的 引 脚 


3) 清洁 完成 后 ， 将 指针 式 万 用 表 的 功能 旋钮 旋 至 “Rx 1k” 挡 ， 然 后 短 接 两 表 进 行 调 零 校 正 ， 如 图 2-39 所 示 。 
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a) 短 接 两 表笔 


图 2-39 ”指针 万 用 表 的 调 零 校正 





b) DEAT IA BEE 


图 2-39 (4) 


4) 将 万 用 表 的 黑 表笔 接 在 三 极 管 某 一 只 引 脚 上 不 动 (为 操作 方便 一 般 从 引 脚 的 一 侧 开 始 ) ， 然 后 用 红 表 笔 分 别 与 另外 两 只 
引 脚 相 接 ， 去 测量 该 引 脚 与 另外 两 引 脚 间 的 阻 值 ， 如 图 2-40 所 示 。 





b) 第 二 次 测量 


图 2-40 ”三极管 类 型 的 判断 
由 于 两 次 测量 的 阻 值 十 分 相似 ， 因 此 可 以 判断 该 三 极 管 为 NPN 型 三 极 管 ， 且 黑 表 笔 所 接 的 引 脚 为 该 三 极 管 的 基 极 。 


5) 将 指针 式 万 用 表 的 功能 旋钮 旋 至 “Rx10k” 挡 ， 然 后 短 接 两 表 进 行 调 零 校正 ， 如 图 2-41 所 示 。 
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图 2-41 指针 万 用 表 的 调 零 校正 


6) 将 万 用 表 的 红 、 黑 表笔 分 别 接 在 基 极 外 的 两 只 引 脚 上 ， 并 用 一 个 手指 同时 接触 三 极 管 的 基 极 与 万 用 表 的 黑 表 笔 ， 观 察 指 
针 偏转 ， 如 图 2-42 所 示 。 





图 2-42 三极管 极 性 测试 


7) 交换 红 、 黑 表笔 所 接 的 引 脚 ， 用 同样 的 方法 再 测 一 次 ， 如 图 2-43 所 示 。 





图 2-43 ”三极管 极 性 测试 


在 两 次 测量 中 ， 指 针 偏转 量 较 大 的 那 次 ， 黑 表笔 所 接 的 是 三 极 管 的 集 电极 ， 红 表笔 所 接 的 是 三 极 管 的 发 射 极 。 


8) 识别 出 三 极 管 的 发 射 极 和 集 电极 后 ， 将 指针 式 万 用 表 的 功能 旋钮 旋 至 “Rx 1k” 挡 ， 然 后 短 接 两 表 进 行 调 零 校正 ， 如 图 
2-44F 7. 





a) 短 接 两 表笔 





b) 进行 凋零 校正 


图 2-44 ”指针 万 用 表 的 调 零 校正 


9) 将 万 用 表 的 黑 表 笔 接 在 三 极 管 的 基 极 上 ， 红 表笔 接 在 三 极 管 的 集 电 极 引 脚 上 ， 观 察 表盘 读数 ， 如 图 2-45 所 示 。 





图 2-45 ” 基 极 到 集 电 极 间 阻 值 的 检测 


10) 交换 两 表笔 ， 将 红 表笔 接 在 三 极 管 的 基 极 引 脚 上 ， 黑 表笔 接 在 三 极 管 的 集 电极 引 脚 上 ， 观 察 表盘 读数 ， 如 图 2-46 所 
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2-46 ” 集 电 极 到 基 极 间 阻 值 的 检测 


由 于 三 极 管 基 极 到 集 电 极 间 为 一 较 小 的 固定 阻 值 ， 且 集 电 极 到 基 极 间 的 阻 值 为 无 穷 大 ， 所 以 三 极 管 的 集 电 结 功能 正常 。 


11) 将 万 用 表 的 黑 表 笔 接 在 三 极 管 的 基 极 上 ， 红 表笔 接 在 三 极 管 的 发 射 极 引 脚 上 ， 观 察 表盘 读数 ， 如 图 2-47 所 示 。 





图 2-47 基 极 到 发 射 极 间 阻 值 的 检测 


12) 交换 两 表笔 ， 将 红 表笔 接 在 三 极 管 的 基 极 引 脚 上 ， 黑 表笔 接 在 三 极 管 的 发 射 极 引 脚 上 ， 观 察 表盘 读数 ， 如 图 2-48 所 
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图 2-48 发 射 极 到 基 极 间 阻 值 的 检测 


由 于 三 极 管 基 极 到 发 射 极 间 为 一 较 小 的 固定 阻 值 ， 且 发 射 极 到 基 极 间 的 阻 值 为 无 穷 大 ， 所 以 三 极 管 的 发 射 结 功能 正常 。 


13) 将 万 用 表 的 黑 表 笔 接 在 三 极 管 的 集 电极 上 ， 红 表笔 接 在 三 极 管 的 发 射 极 引 脚 上 ， 观 察 表盘 读数 ， 如 图 2-49 所 示 。 





A249 ” 集 电 极 到 发 射 极 间 阻 值 的 检测 


14) 交换 两 表笔 ， 将 红 表笔 接 在 三 极 管 的 集 电极 引 脚 上 ， 黑 表笔 接 在 三 极 管 的 发 射 极 引 脚 上 ， 观 察 表盘 读数 ， 如 图 2-50 所 
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图 2-50 发射 极 到 集 电 极 间 阻 值 的 检测 


由 于 三 极 管 集 电极 到 发 射 极 间 的 阻 值 为 无 穷 大 ， 且 发 射 极 到 集 电 极 间 的 阻 值 为 无 穷 大 ， 所 以 三 极 管 集 电 极 到 发 射 极 间 的 绝缘 
性 良好 。 


经 上 述 检测 得 出 结论 ， 该 三 极 管 的 功能 正常 


#516 场 效 应 管 实用 知识 


场 效 应 晶体 管 简称 场 效 应 管 ， 是 一 种 常用 电子 元 器 件 ， 被 广泛 应 用 于 供电 电路 及 保护 隔离 电路 中 。 场 效应 管 利用 多 数 载 流 子 
导电 ， 所 以 也 称 为 单 极 型 晶体 管 。 


场 效 应 管 与 晶体 三 极 管 的 区 别 是 ， 晶 体 三 极 管 是 电流 控制 元 器 件 ， 而 场 效应 管 是 电压 控制 元 器 件 。 
按 其 结构 ， 场 效应 管 可 以 分 为 绝缘 栅 型 场 效应 管 (IGFET) 和 结 型 场 效应 管 (JFET) 两 种 ， 每 种 又 分 为 N 沟 道 和 P 沟 道 。 


按 导 电 方式 ， 场 效应 管 可 以 分 为 耗 尽 型 与 增强 型 。 结 型 场 效 应 管 均 为 耗 尽 型 ， 绝 缘 栅 型 场 效 应 管 既 有 耗 尽 型 ， 也 有 增强 型 。 





电路 中 主要 采用 的 是 增强 型 N 沟 道 和 P 沟 道 绝缘 栅 型 场 效 应 管 。 绝 缘 栅 型 场 效 应 管 中 ， 应 用 最 为 广泛 的 是 金属 氧化 物 半 导体 
场 效 应 管 (MOSFET， 简 称 MOS 管 ) 。 


场 效应 管 在 电路 中 通常 使 用 大 写 英 文字 母 “Q” 或 “U” 表 示 。 


场 效应 管 也 有 三 个 电极 ,分 别 是 栅 极 (G) 、 漏 极 (D) 和 源 极 (S) ， 漏 极 (D) 常 与 场 效 应 管 的 散热 片 相 连接 。 图 2-51 所 
示 为 场 效应 管 的 图 形 符号 。 





Si J i 
pa 上 > me 
G G G 
| |g | VS S 
a ) 增强 型 N 沟 所 MOS 管 b) 增强 型 P 沟 道 MOS 管 c) 耗 尽 型 N 沟 道 MOS 管 EJS 4d P}AiHMOS*4 


A251 场 效应 管 的 图 形 符号 


主板 上 应 用 的 场 效应 管 有 很 大 一 部 分 都 是 采用 8 个 引 脚 的 封装 形式 ， 而 其 内 部 也 基本 上 都 集成 了 保护 二 极 管 ， 防 止 静电 击 
穿 。 图 2-52 所 示 为 常见 的 场 效应 管 。 





图 2-52 ”常见 的 场 效应 管 
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测量 场 效应 管 的 好 坏 一 般 采 用 数字 万 用 表 的 二 极 管 ( 蜂 鸣 ) 挡 。 测 量 前 须 将 三 只 引 脚 短 接 放 电 ， 避 免 测量 中 发 生 误 差 。 用 两 
表笔 触 碰 场 效应 管 的 三 只 引 脚 中 的 任意 两 只 ， 好 的 场 效 应 管 测量 结果 应 只 有 一 次 有 读数 ， 并 且 在 400 ~ 800 之 间 。 如 果 在 最 终 测 
量 结果 中 只 有 一 次 有 读数 ， 并 且 为 “0” 时 ， 须 用 小 杀 子 短 接 该 组 引 脚 重新 进行 测量 。 如 果 重 测 后 阻 值 在 400 ~ 800 之 间 说 明 场 效 
应 管 正 常 ; 如果 其 中 有 一 组 数据 为 0， 则 说 明 场 效 应 管 已 经 被 击 穿 。 


场 效应 管 的 检测 步骤 如 下 。 

1) 首先 观察 待 测 场 效 应 管 外 观 ， 看 待 测 场 效应 管 是 否 完 好 ， 如 果 存 在 烧 焦 或 针脚 断裂 等 情况 ， 说 明 场 效应 管 已 发 生 损坏 ， 
如 图 2-53 所 示 ， 本 次 待 测 的 场 效应 管 外 型 完好 ， 没 有 明显 的 物理 损坏 。 

2) 待 测 场 效 应 管 外 型 完好 没有 明显 损坏 ， 需 进一步 进行 测量 。 用 一 小 久 子 夹 住 待 测 场 效应 管用 热风 焊 台 将 待 测 场 效应 管 和 扼 
下 。 

3) 将 场 效 应 管 从 主板 中 卸 下 后 ， 用 小 刻 刀 清洁 待 测 场 效应 管 的 引 脚 ， 如 图 2-54 所 示 ， 去 除 引 脚 上 的 污 物 ， 避 免 因 油污 的 隔 
离 作 用 影响 测量 时 的 准确 性 。 
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图 2-54 清洁 场 效 应 管 的 引 脚 


4) 清洁 完成 后 ， 用 小 镀 子 对 待 测 场 效 应 管 进行 放电 ， 避 免 残留 电荷 对 检测 的 影响 ( 场 效应 管 极 易 存储 电荷 ) ， 如 图 2-55 所 


J\o 


5) 选择 数字 万 用 表 的 “二 极 管 ” 挡 ， 如 图 2-56 所 示 。 


图 2-55 





给 待 测 场 效应 管 放电 
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图 2-56 ”选择 万 用 表 挡 位 


6) 将 黑 表 笔 接 待 测 场 效 应 管 左 边 的 第 一 只 引 脚 ， 用 红 表 笔 分 别 去 测 其 与 另外 两 只 引 脚 间 的 阻 值 ， 如 图 2-57 所 示 。 两 次 检测 
均 为 无 穷 大 。 





a) 测量 左边 两 只 脚 的 阻 值 





b) 测量 右边 两 只 脚 的 阻 值 


图 2-57 测量 场 效 应 管 引 脚 间 的 阻 值 


7) 将 黑 表 笔 接 中 间 的 引 脚 ， 用 红 表 笔 分 别 去 测 其 与 另外 两 只 引 脚 间 的 阻 值 ， 如 图 2-58 所 示 。 





) 测量 左边 两 只 脚 的 阻 值 


图 2-58 测量 场 效 应 管 引 脚 间 的 阻 值 





) 测量 右边 两 只 脚 的 阻 值 


图 2-58 (4) 


8) 将 黑 表 笔 接 在 第 三 只 引 脚 上 ， 用 红 表笔 分 别 测量 另外 两 只 引 脚 与 该 引 脚 间 的 阻 值 ， 如 图 2-59 所 示 。 





a) 测量 两 边 引 肢 间 的 阻 值 





b) 测量 右边 两 只 引 脚 的 阻 值 


图 2-59 测量 场 效 应 管 引 脚 间 的 阻 值 


9) 由 于 测量 的 场 效应 管 的 三 只 引 脚 中 的 任意 两 只 引 脚 的 阻 值 ， 只 有 一 次 有 读数 (540) ， 且 阻 值 在 400 ~ 800 之 间 ， 因 此 判 
断 此 场 效应 管 正常 。 


技巧 17 集成 稳 压 器 实用 知识 
集成 稳 压 器 又 称 为 集成 稳 压 电路 ， 是 一 种 将 不 稳定 直流 电压 转换 成 稳定 的 直流 电压 的 集成 电路 。 与 用 分 立 元 件 组 成 的 稳 压 电 


源 相 比 ， 集 成 稳 压 器 具有 稳 压 精度 高 、 工 作 稳 定 可 靠 、 外 围 电路 简单 、 体 积 小 、 重 量 轻 等 显著 优点 。 集 成 稳 压 器 一 般 分 为 多 端 式 
( 稳 压 器 的 外 引线 数目 超过 3 个 ) 和 三 端 式 ( 稳 压 器 的 外 引线 数目 为 3 个 ) 两 类 。 图 2-60 所 示 为 电路 中 常见 的 集成 稳 压 器 。 
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图 2-60 ”集成 稳 压 器 


在 电路 图 中 集成 稳 压 器 常用 字母 “Q” 表 示 ， 电 路 图 形 符号 如 图 2-61 所 示 ， 其 中 a 为 多 端 式 ，b 为 三 端 式 。 
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图 2-61 稳 压 器 的 电路 图 形 符号 


实例 14 ”集成 稳 压 器 好 坏 检 测 


用 对 地 电压 法 检测 集成 稳 压 器 的 好 坏 方法 如 下 。 


1) 首先 检查 待 测 集成 稳 压 器 的 外 观 ， 观 察 待 测 集成 稳 压 器 是 否 有 烧 焦 或 针脚 断裂 等 明显 的 物理 损坏 。 如 果 有 ， 该 集成 稳 压 
器 已 不 能 正常 使 用 了 。 如 图 2-62 所 示 ， 本 次 检测 的 双向 晶闸管 外 形 完好 ， 需 要 进 一 部 进行 检测 是 否 正常 。 


2) 清洁 待 测 集 成 稳 压 管 的 引 脚 ， 避 免 因 油污 的 隔离 作用 影响 测量 的 准确 性 ， 如 图 2-63 所 示 。 
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图 2-62 ”观察 待 测 集成 稳 压 管 
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图 2-63 清洁 待 测 集成 稳 压 管 的 引 脚 
3) 将 待 测 集成 稳 压 管 电路 板 接 上 正常 的 工作 电压 。 


4) 将 数字 万 用 表 旋 至 电压 挡 的 量程 “20”， 如 图 2-64 所 示 。 
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图 2-64 ”数字 万 用 表 的 电压 挡 


5) 先 给 电路 板 通电 ， 将 数字 万 用 表 的 红 表笔 接 集成 稳 压 器 电压 输出 端 引 脚 ， 黑 表笔 接地 ， 如 图 2-65 所 示 ， 记 录 读 数 。 
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图 2-65 ”集成 稳 压 器 输出 端的 对 地 电压 


6) 如 果 输 出 端 电压 正常 ， 则 稳 压 器 正常 。 如 果 输 出 端 电 压 不 正常 ， 接 着 测量 输入 端 电 压 。 将 数字 万 用 表 的 红 表 笔 接 集成 稳 
压 器 的 输入 端 ， 黑 表笔 接地 ， 如 图 2-66 所 示 ， 记 录 读 数 。 
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图 2-66 ”集成 稳 压 管 输入 端的 对 地 电压 


7) 如 果 输 入 端 电压 正常 ， 输 出 端 电压 不 正常 ， 则 稳 压 器 或 稳 压 器 周边 的 元 器 件 可 能 有 问题 。 接 着 检查 稳 压 器 周边 的 元 器 
件 。 如 果 周 边 元 器 件 正 常 ， 则 稳 压 器 有 问题 ， 更 换 稳 压 器 。 











集成 运算 放大 器 简称 集成 运 放 ， 是 由 多 级 直接 耦合 放大 电路 组 成 的 高 增益 (对 元 器 件 、 电 路 、 设 备 或 系统 ， 其 电流 、 电 压 或 
功率 增加 的 程度 ) 模拟 集成 电路 。 集 成 运算 放大 器 通常 结合 反馈 网 络 共同 组 成 某 种 功能 模块 ， 可 以 进行 信号 放大 、 信 和 号 运算 、 信 
号 的 处 理 滤波、 调制) 以 及 波形 的 产生 和 变换 等 功能 。 图 2-67 所 示 为 电路 中 常见 的 集成 运算 放大 器 。 
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图 2-67 ”电路 中 常见 的 集成 运算 放大 器 


集成 运算 放大 器 常用 字母 “U” 表 示 ， 常 用 的 电路 图 形 符号 如 图 2-68 所 示 。 





图 2-68 集成 运算 放大 器 的 电路 图 形 符号 


实例 15 ”数字 集成 电路 好 坏 检测 


通常 采用 开路 检测 数字 集成 电路 对 地 电阻 的 方法 检测 数字 集成 电路 是 否 正常 。 


1) 首先 观察 待 测 数 字 集 成 电路 的 物理 形态 ， 检 查 待 测 数 字 集 成 电路 是 否 有 烧 焦 或 针脚 断裂 等 明显 的 物理 损坏 。 如 果 有 ， 数 
字 集 成 电路 已 发 生 损 坏 。 如 图 2-69 所 示 ， 本 次 检测 的 数字 集成 电路 外 形 完好 ， 需 进一步 进行 测量 。 
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图 2-69 ”观察 待 测 集成 电路 


2) 用 热风 枪 将 待 测 数字 集成 电路 卸 下 ， 接 着 清洁 数字 集成 电路 的 引 脚 ， 去 除 引 脚 上 的 污 物 ， 避 免 因 油污 的 隔离 作用 影响 检 
测 结果 ， 如 图 2-70 所 示 。 
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3) 清洁 完成 后 ， 将 数字 万 用 表 的 功能 旋钮 旋 至 二 极 管 挡 ， 如 图 2-71 所 示 。 


4) 将 数字 万 用 表 的 黑 表 笔 接 数字 集成 电路 的 地 端 ， 红 表笔 分 别 与 其 他 引 脚 相 接 并 检测 其 他 引 脚 与 地 端的 正 向 电阻 
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图 2-71 数字 万 用 表 的 二 极 管 挡 


了 如 图 2- 
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b) 第 二 次 测量 


图 2-72 ”集成 电路 各 引 脚 的 正 向 对 地 电阻 





c) 最 后 一 个 引 脚 的 检测 


图 2-72 (#&) 


5) 将 红 表 笔 接 地 端 ， 黑 表笔 去 接 其 他 引 脚 ， 检 测 地 端 到 其 他 引 脚 间 的 反 向 电阻 ， 如 图 2-73 所 示 。 





a) 第 一 次 检测 





b) 第 二 次 检测 


图 2-73 ”数字 集成 电路 各 引 脚 对 地 反 向 电阻 





及 后 一 个 引 脚 的 检测 
图 2-73 (4) 


由 于 测 得 地 端 到 其 他 引 脚 间 的 正 向 阻 值 为 一 固定 值 ， 反 向 阻 值 为 无 穷 大 ， 因 此 该 数字 集成 电路 功能 正常 。 








智能 手机 是 高 科技 电子 产品 ， 其 工作 原理 、 制 造 工艺 、 软 件 和 硬件 、 测 试 、 技 术 标准 在 所 有 的 电器 设备 中 是 最 复杂 的 。 由 于 
体积 小 携带 方便 ， 经 常 移 动 和 按压 ， 加 上 使 用 频繁 和 环境 以 及 元 件 的 者 化 等 原因 ， 发 生 故 障 在 所 难免 。 当 手机 出 现 故障 时 ， 可 能 
是 软件 故障 引起 的 ， 也 可 能 是 硬件 故障 引起 的 。 本 章 将 重点 讲解 手机 软 硬 件 故 障 的 处 理 方法 。 














手机 维修 是 一 个 经 验 积累 过 程 ， 必 须 做 到 “多 看 、 多 学 、 多 问 、 多 练 ”， 才 能 不 断 提 高 水 平 。 


一 个 合格 的 维修 人 员 除 必须 具备 一 定 的 理论 基础 外 ， 还 应 具备 一 定 的 维修 技巧 、 方 法 和 经 验 ， 并 按照 固定 的 维修 程序 进行 检 
修 ， 才 能 较 快 地 发 现 并 排除 智能 手机 的 故障 。 


首先 ， 理 论 知识 是 必须 要 掌握 的 : 维修 人 员 必 须 了 解 智能 手机 的 工作 原理 、 厂 家 的 制造 工艺 、 各 种 机 型 软件 和 硬件 故障 特 
点 、 表 面 封装 世 片 及 元 器 件 的 特性 、BGA 热 风 回 流 焊 的 特性 。 除 了 足够 的 理论 知识 还 需要 掌握 智能 手机 的 基本 维修 技巧 、 正 确 
的 维修 方法 与 维修 程序 等 。 


技巧 20 ”智能 手机 软件 故障 分 析 


智能 手机 的 软件 故障 通常 是 由 于 手机 系统 数据 损坏 、 程 序 软件 损坏 、 设 置 错误 等 引起 的 ， 如 手机 锁 机 、 联 系 服务 商 、 软 件 出 
藻 、 输 入 特别 码 等 。 另 外 ， 不 开机 、 不 入 网 、 不 显示 、 不 识 卡 等 故障 也 与 软件 有 一 定 的 关系。 


智能 手机 软件 故障 有 哪 几 种 


智能 手机 的 品牌 和 型 号 很 多 ， 各 自 的 功能 和 软件 程序 也 有 一 定 的 差异 ， 因 此 智能 手机 软件 故障 多 种 多 样 。 当 出 现 故 障 时 ， 手 
机 屏幕 上 会 显示 “联系 服务 商 ” (CONTACT SERVICE) 、“ 电 话 无 效 ， 联 系 服务 商 ” (PHONE FAILED SERVICE) 、“ 软 件 
出 错 ” (WRONG SOFTWARE) 、“ 请 等 待 输入 八 位 特别 码 ” (Please Wait To Enter Special Code) 、“ 非 法 软件 下 
载 ” (illegal software loaded) 等 信息 。 下 面 我 们 进行 分 类 讲解 。 


1. 密 码 保护 类 软件 故障 


密码 保护 类 软件 故障 实际 上 是 由 生产 商 根据 手机 在 遇 到 非 正常 使 用 时 设 定 的 密码 锁定 程序 ， 通 常 属 于 检验 合法 用 户 或 合理 操 
作 行 为 时 使 用 的 保护 型 软件 故障 。 


此 类 故障 并 非 实质 性 故障 ， 一 般 通 过 重新 输入 解锁 密码 即 可 排除 。 但 如 果 多 次 处 理 不 正确 ， 也 有 转化 为 实质 性 故障 的 可 能 。 
此 类 故障 的 现象 主要 是 手机 被 锁 死 ， 绝 大 部 分 手机 显示 屏 会 提示 “请 输入 密 保密 码 ” 或 “请 输入 密码 ”等 信息 。 
2. 返 修 提示 类 故障 


在 遇 到 非法 使 用 、 操 作 录 入 不 当 、 程 序 受 侵害 、 处 理 器 和 电路 故障 以 及 恶劣 环境 下 超 极 限 工作 等 较 严 重 情况 时 ， 智 能 手机 系 
统 的 软件 程序 会 出 现 紊乱 ， 无 法 正常 运行 。 这 时 手机 通常 会 出 现 返 修 提示 类 软件 故障 。 


返修 提示 类 软件 故障 的 表现 是 ， 手 机 显示 屏 出 现 “ 请 联系 服务 商 ” 等 提示 。 这 类 故障 通常 需要 重 写 写 码 必 片 或 更 新 软件 版 本 
来 解决 。 


3. 网 络 限 制 类 故障 


有 的 手机 运营 商 为 了 防止 客户 不 按 规定 使 用 手机 ， 会 限制 手机 的 使 用 网 络 。 这 类 软件 故障 在 国外 购 入 的 手机 中 比较 常见 ， 原 
因 是 某 些 国家 卖 手 机 有 送 卡 、 送 话费 的 情况 ， 为 了 避免 转 网 ， 就 启动 网 络 锁 功 能 ， 使 手机 只 认 某 张 卡 或 某 个 网 络 ， 一 旦 超出 网 
络 ， 就 会 出 现 故障 提示 。 此 类 故障 维修 方法 与 返修 提示 类 故障 相同 ， 需 要 重 写 写 码 攻 片 或 更 新 软件 版 本 。 


4. 存 储 器 写 码 心 片 类 故障 


在 手机 程序 存储 器 中 ， 写 码 芯 片 的 作用 主要 是 存储 手机 的 机 身 码 和 一 些 检测 程序 ， 如 电池 检测 、 显 示 电 压 检测 程序 等 。 


写 码 必 片 类 故障 通常 是 写 码 芯片 内 部 存储 的 数据 丢失 或 紊乱 ， 硬 件 不 良 或 损坏 的 情况 较 少 。 此 类 故障 通常 会 出 现 “ 手 机 被 
锁 ” 或 “联系 服务 商 ” 的 故障 提示 ， 也 有 出 现 黑屏 的 情况 。 对 于 此 类 故障 ， 一 般 重新 写 入 码 片 程序 即 可 。 


5. 存 储 器 字库 类 故障 


字库 是 手机 逻辑 电路 中 的 存储 器 ， 主 要 存储 手机 的 基本 程序 ， 若 其 损坏 会 导致 手机 不 能 正常 使 用 ， 无 法 开机 或 开机 后 显示 配 
码 等 。 此 类 故障 通常 用 编程 器 重新 写 入 正确 的 手机 程序 即 可 解决 。 


技巧 21 智能 手机 软件 故障 处 理 方法 


智能 手机 软件 故障 处 理 方法 如 下 。 
1. 缩 小 故障 范围 


判断 故障 需 先 将 故障 范围 缩小 ， 并 确定 故障 类 型 ， 即 属于 硬件 故障 (如 存储 器 本 身 损坏 ) 还 是 内 部 软件 故障 。 如 确定 是 软件 
故障 ， 必 须 用 软件 维修 仪 来 重新 写 软件 ; 维修 实践 中 发 现 ， 手 机 的 软件 故障 绝 大 多 数 出 在 码 片 上 ， 且 多 数 是 芯片 中 的 数据 丢失 或 
出 错 。 


2. 处 理 故 障 


手机 出 现 软 件 故 障 ， 有 免 拆 机 和 拆 机 两 种 方式 进行 处 理 。 
(1) 免 拆 机 处 理 


免 拆 机 方式 是 借助 专门 的 软件 维修 设备 ， 配 合 电脑 ， 在 不 拆 开 手 机 的 情况 下 对 手机 软件 故障 进行 处 理 。 处 理 过 程 是 : 一 方面 
将 手机 软件 资料 存 于 电脑 ， 另 一 方面 利用 手机 的 外 部 数据 接口 ， 配 合 相应 的 驱动 程序 ， 可 以 将 手机 和 电脑 连接 在 一 起 ， 将 软件 资 
料 从 电脑 传输 到 手机 ， 进 行 软件 的 修复 。 用 免 拆 机 方式 处 理 软件 故障 很 方便 ， 不 用 拆 机 ， 不 改变 手机 的 串 号 IME1， 对 手机 内 部 
电路 也 无 甚 影响 。 


(2) 拆 机 处 理 


免 拆 机 处 理 方式 并 不 是 万 能 的 。 如 果 手 机 不 能 开机 或 是 手机 自身 没有 免 拆 机 处 理 程 序 ， 遇 到 软件 故障 只 有 将 手机 的 码 片 或 字 
库 用 热风 枪 “ 吹 ”下 ， 用 万 能 编程 器 和 电脑 对 码 片 或 字库 进行 重 写 (电脑 中 事先 应 存 有 各 种 手机 的 数据 资料 ) ， 即 用 电脑 内 已 有 
的 正常 数据 覆盖 故障 手机 中 的 数据 来 修复 。 如 果 找 不 到 故障 手机 同型 号 的 数据 ， 只 有 自己 进行 扩充 一 一 找 一 台 同 型 号 手机 ， 将 
其 码 片 拆 下 ， 用 编程 器 读 出 其 中 数据 ， 存 进 电 脑 即 可 。 


【注意 】 


用 手机 软件 维修 仪 维修 手机 时 ， 在 写 资 料 前 必须 查看 核对 手机 的 版 本 。 即 使 是 同一 类 型 的 手机 ， 由 于 生产 日 期 和 产地 的 不 
同 ， 其 版 本 号 也 可 能 不 同 。 否 则 会 造成 不 开机 或 菜 些 功能 失效 等 次 生 故 障 。 








智能 手机 元 器 件 的 安装 全 部 采用 了 表面 贴 装 技术 。 如 图 3-1 所 示 ， 手 机 线路 板 采 用 高 密度 合成 板 ， 元 器 件 全 部 贴 装 在 线路 板 
正 反 两 面 ， 线 路 板 通过 焊锡 与 元 器 件 产生 拉力 而 固定 。 贴 装 元 件 集成 芯片 管 脚 众 多 ， 非 常 密集 ， 焊 锡 又 非常 少 ， 如 果 不 小 心 摔 、 
碰 或 手机 受潮 ， 都 易 造 成 虚 焊 或 元 件 与 线路 板 接触 不 良 ， 从 而 引发 手机 各 种 各 样 的 故障 。 


手机 所 处 的 工作 环境 会 导致 手机 出 现 故障 。 如 在 雨天 或 雪 天 ， 手 机 可 能 会 进 水 受潮 ， 使 元 器 件 受到 腐蚀 ， 绝 缘 程度 下 降 ， 控 
制 电 路 失控 ， 造 成 逻辑 系统 工作 紊乱 ， 软 件 程序 工作 不 正常 ， 严 重 的 直接 造成 手机 不 能 开机 。 


BGA 焊接 的 贴 片 电容 
集成 电路 和 电阻 
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图 3-1 手机 电路 板 


维修 不 当 导 致 的 二 次 故障 


由 于 智能 手机 设计 精密 ， 若 维修 时 拆卸 不 当 ， 会 造成 手机 外 壳 或 内 部 电路 受 损 ， 手 机 元 器 件 破裂 、 变 形 等 。 另 外 ， 手 机 电路 
板 中 的 有 些 元 器 件 非常 小 ， 焊 接 集成 电路 时 周围 小 元 器 件 可 能 会 被 “ 吹 ” 跑 等 。 维 修 工 作 环境 凌乱 也 是 导致 二 次 故障 发 生 的 一 个 
因素 ， 如 图 3-2 所 示 。 
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图 3-2 手机 维修 不 当 


当 拿 到 一 部 故障 手机 时 ， 首 先 询 问 使 用 者 ， 在 什么 样 的 情况 下 出 现 的 故障 ， 手 机 是 否 被 修 过 等 问题 ， 针 对 用 户 反 映 的 情况 以 
及 故障 的 现象 ， 综 合 判断 故障 发 生 的 部 位 。 如 被 摔 过 的 手机 ， 应 考虑 手机 芯片 虚 焊 、 断 点 、 元 器 件 脱落 、 线 路 板 断 裂 等 ; 进 水 的 
手机 ， 考 虑 电源 模块 损坏 ， 铜 箔 及 管 脚 生 锈 、 腐 蚀 、 断 线 ; 被 修 过 的 手机 则 要 注意 芯片 是 否 被 动 过 或 被 调换 ， 元 器 件 有 无 装 错 
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=F o 


询问 后 再 进行 直观 检查 ， 发 现 故 障 ， 如 图 3-3 所 示 。 如 摔 过 的 手机 外 壳 有 有 裂痕 ， 要 重点 检查 线路 板 上 对 应 被 摔 处 的 元 器 件 有 
无 脱落 、 断 线 ; 进 水 机 主板 上 是 否 有 水 渍 ， 甚 至 生 锈 ， 引 脚 间 有 杂 物 等 ;按键 不 正常 ， 要 看 按键 点 上 有 无 氧化 引起 接触 不 良 ; 用 
吹 气 法 判断 话 简 是 否 正常 工作 ; 


直观 检查 手 
机 外 观 ， 通 过 
曾经 发 生 的 事 


故 ， 如 摔 落 、 
挤 压 等 判断 





图 3-3 ”检查 手机 外 观 


测 电压 法 


测 电压 法 是 手机 电路 维修 中 采用 的 一 种 最 基本 的 方法 ， 如 图 3-4 所 示 。 维 修 人 员 应 注意 积累 手机 在 不 同 状态 下 的 关键 电压 数 
据 ， 如 通话 状态 、 单 接收 状态 、 单 发 射 状态 、 待 机 状态 等 。 









通过 万 用 
表 测量 手机 
电路 中 的 电 
手机 电路 的 
故障 点 









图 3-4 A) BÆK 


关键 点 的 电压 数据 有 : 电源 管理 芯片 的 各 路 输出 电压 和 控制 电压 ，RFVCO 工 作 电 压 ，26MHzVCO 工 作 电 压 ，CPU 工 作 电 
压 ， 控 制 电压 和 复位 电压 ，RFIC 工 作 电压 ， 基 带 芯 片 工作 电压 ，LNA 工 作 电 压 ，MQ 路 直流 偏 置 电压 等 。 在 大 多 数 情况 下 ， 测 电 


压 法 可 排除 开机 不 工作 、 一 发 射 即 保护 关机 等 故障 。 


测 电流 法 


测 电流 法 是 在 电器 维修 中 常用 的 一 种 方法 。 由 于 手机 几乎 全 部 采用 超 小 型 贴 片 元 器 件 ， 在 主板 上 的 元 器 件 安装 密度 相当 大 ， 
故 若 要 断 开 某 处 测量 电流 有 一 定 的 困难 ， 所 以 一 般 通 过 测量 电阻 的 端 电压 值 再 除 以 电阻 值 来 间接 测量 电流 。 测 电流 法 可 测量 整 机 
的 工作 、 待 机 和 天 机 电流 ， 如 图 3-5 所 示 。 


不 同 的 


故障 原因 
会 寻 致 测 
量 的 工作 
电流 不 同 





图 3-5” 测 电流 法 


测 电阻 法 


测 电阻 法 是 一 种 最 常用 的 方法 ， 其 安全 、 可 靠 ， 尤 其 适用 于 高 元 器 件 密度 的 手机 。 维 修 人 员 应 掌握 常用 手机 关键 部 位 和 心 片 
的 在 路 正 、 反 向 电阻 值 。 采 用 该 法 可 排除 常见 的 开路 、 短 路 、 虚 焊 、 器 件 烧 毁 等 故障 ， 如 图 3-6 所 示 。 


信号 追踪 法 


要 想 排除 一 些 较 复杂 的 故障 ， 需 要 采用 此 方法 。 该 方法 要 求 维 修 人 员 必 须 懂 得 手机 的 电路 结构 、 方 框图 、 信 号 处 理 过 程 、 各 
处 的 信号 特征 (频率 、 幅 度 、 相 位 、 时 序 ) ， 能 看 懂 电 路 图 。 采 用 该 法 时 先 通 过 测量 和 对 比 将 故障 点 定位 于 某 一 单元 (如 PA 单 
元 ) ， 然 后 再 采用 其 他 方法 进一步 将 故障 元 器 件 找 出 来 。 
清洗 法 

智能 手机 的 结构 不 是 全 密闭 的 ， 故 其 内 部 的 电路 板 容易 受到 水 汽 、 酸 性 气体 和 灰尘 的 影响 ， 再 加 上 手机 内 部 的 接触 点 面积 一 
般 都 很 小 ， 因 此 触 点 被 氧化 造成 接触 不 良 的 现象 是 非常 常见 的 。 

根据 故障 现象 不 同 ， 要 清洗 不 同 的 位 置 : SIM 卡 座 、 电 池 簧 片 、 振 铃 自 片 、 送 话 器 簧 片 、 受 话 器 自 片 、 振 动 电机 簧 片 。 旧 型 
号 的 手机 可 重点 清洗 射频 和 基带 之 间 的 连结 器 簧 片 、 按 键 板 上 的 导电 橡胶 。 清 洗 可 使 用 无 水 酒精 或 超声 波 清洗 机 进行 。 

补 焊 法 


智能 手机 电路 全 部 采用 超 小 型 贴 片 元 器 件 ， 手 机 电路 的 焊 点 面积 很 小 ， 能 够 承受 的 机 械 应 力 (如 按压 按键 时 的 应 力 ) 也 很 
小 ， 极 容易 出 现 虚 焊 故 障 ， 而 且 往 往 虚 焊 点 难以 用 肉眼 发 现 。 补 焊 法 就 是 根据 故障 现象 ， 通 过 工作 原理 的 分 析 判 断 故 障 可 能 在 哪 


一 单元 ， 然 后 在 该 单元 进行 “大 面积 ” 补 焊 并 清洗 ， 即 对 相关 的 、 可 疑 的 焊接 点 均 补 焊 一 遍 。 补 焊 的 工具 可 用 尖 头 防 静电 烙铁 或 
热风 枪 ， 如 图 3-7 所 示 。 





Je ait FF FE 
不 同 的 状态 下 
的 电阻 全 是 不 
同 的 ， 通 过 测 
量 其 电 阳 值 可 
以 判断 其 是 否 
损坏 















图 3-6” 测 电阻 法 





H RX D 
静电 烙铁 或 热 
风 枪 给 虚 焊 的 
元 器 件 补 埋 


图 3-7 给 手机 电路 板 补 焊 


重新 加 载 软件 法 在 手机 维修 中 经 常 采用 。 智 能 手机 的 控制 软件 相当 复杂 ， 容 易 造 成 数据 出 错 、 部 分 程序 或 数据 丢失 的 现象 ， 
因而 造成 一 些 较 隐蔽 的 “ 软 ” 故 障 ， 甚 至 无 法 开机 ， 所 以 重新 对 手机 加 载 软件 是 一 种 非常 有 效 的 方法 。 


假 天 线 维修 法 


假 天 线 法 是 指 用 10cm 左 右 的 焊锡 丝 接 在 手机 射频 电路 中 ， 来 判断 手机 射频 电路 故障 的 方法 。 


如 果 智 能 手机 出 现 无 信号 、 无 网 络 等 故障 ， 可 用 假 天 线 法 进行 维修 处 理 ， 具 体 步 骤 如 图 3-8 所 示 。 


首先 将 假 天 线 接 在 天 线 开关 输入 端 ， 试 机 有 
无 信号 ， 如 果 信 号 变 得 正常 ， 说 明 故 障 位 置 在 
天 线 到 天 线 开关 的 电路 中 。 
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第 四 步 













将 假 天 线 接 在 天 线 开关 输出 端 ， 
说 明天 线 开关 不 良 ， 


大 有 信号 ， 
可 加 焊 或 更 换 处 理 。 













将 假 天 线 接 在 接收 滤波 带 输 入 端 ， 如 果 有 信 
吕 , 说 明 滤波 可 工作 不 恨 ， 短 路 ， 更 换 即 可 。 


将 ADEE PICS CN 出 Pn "i 频 信号 处 

Be rr Aa T MA Yi, 如 果 有 一 点 i F, 说 明 滤 
波 硕 到 射频 信号 处 理 心 片 之 间 的 电路 不 良 ， 仔 细 
检测 并 进行 维修 处 理 。 







如 果 采 用 假 天 线 法 不 能 解决 ， 说 明 故 障 出 现 
在 射频 信号 处 理 忆 片 或 接收 逻辑 电路 ， 此 时 只 
能 通过 检测 法 来 完成 。 


A3-8 假 天 线 维修 法 步骤 


技巧 24 八 步骤 维修 智能 手机 


步骤 1: 询问 用 户 


拿 到 一 部 待 修 手机 后 ， 先 不 要 急于 动手 ， 而 是 要 首先 询问 故障 现象 、 发 生 时 间 ， 有 无 使 用 说 明 书 ， 手 机 平时 的 工作 情况 ， 是 
否 碰撞 或 摔 伤 过 ， 是 否 找 人 修 过 等 ， 并 注意 观察 手机 的 外 观 ， 有 无 明显 的 有 裂痕、 缺损 。 另 外 问 清楚 机 器 是 不 是 二 手机 ， 在 别 的 地 
方 修 过 没有 ， 使 用 的 年 限 大 概 是 多 少 。 这 些 看 似 细小 的 问题 ， 但 对 下 一 步 的 维修 却 十 分 重要 。 比 如 ， 如 果 手 机 找 人 检修 过 ， 手 机 
中 的 元 器 件 可 能 被 更 换 过 ， 在 检修 时 就 应 该 对 手机 焊接 过 的 地 方 加 以 注意 和 恢复 ， 使 检修 少 走 弯路 。 如 果 手 机 工作 的 环境 较 潮湿 
或 进 过 水 ， 你 就 不 能 随意 通电 试 机 ， 以 免 使 故障 扩大 。 因 此 ， 对 于 一 名 优秀 的 维修 技术 人 员 来 说 ， 在 询问 了 解 故障 的 过 程 中 可 以 
大 致 判断 故障 的 范围 和 可 能 出 现 故 障 的 部 件 ， 从 而 为 高 效 、 快 捷 地 检修 故障 英 定 基础 。 


步骤 2: 掌握 正确 的 操作 方法 


维修 手机 不 会 使 用 手机 ， 就 像 修 汽车 不 会 开 汽 车 一 样 ， 有 的 维修 人 员 对 手机 的 操作 很 模糊 ， 对 改 铃声 、 改 振动 、 自 动 计 时 、 
最 后 十 个 来 电 号 码 显 示 、 呼 叫 转移 、 查 MEI 码 、 电 话 号 码 簿 功能 、 机 器 内 年 月 日 的 显示 及 修改 都 很 陌生 ， 甚 至 连 荣 单 都 不 能 正确 
地 调整 出 来 ， 是 不 可 能 修好 手机 的 。 


步骤 3: 掌握 正确 的 拆 装 技巧 


由 于 智能 手机 的 外 壳 一 般 采 用 薄 壁 PC-ABS 工 程 塑料 ， 它 的 强度 有 限 ， 再 加 上 手机 外 壳 的 机 械 结 构 各 不 相同 ， 有 采用 螺钉 紧 
固 、 内 卡 扣 、 外 卡 扣 的 结构 ， 所 以 对 于 手机 的 安装 和 拆卸 ， 维 修 者 一 定 要 心细 ， 事 先 看 清楚 ， 在 和 弄 明白 机 械 结构 的 基础 上 再 进行 
拆卸 ， 否 则 极 易 损坏 外 壳 。 手 机 的 拆卸 和 安装 是 手机 维修 的 一 项 基本 功 ， 有 些 手机 是 易 拆 易 装 的 。 但 也 有 不 少 手 机 ， 如 果 未 掌握 
拆 装 的 窍门 ， 是 很 容易 拆 坏 的 。 


步骤 4: 观察 故障 现象 


打开 手机 盖 之 后 ， 应 首先 对 线路 板 进行 外 观 检 查 。 检 查 排 线 有 无 松 脱 和 断裂 ， 元 器 件 有 无 虚 焊 和 断 线 ， 各 触 片 有 无 损伤 和 腐 
蚀 等 ， 检 查 无 误 后 方 可 进行 通电 观察 ， 并 对 故障 现象 做 好 记录 。 


步骤 5: 确定 故障 范围 


根据 故障 现象 ， 判 断 出 引起 故障 的 各 种 可 能 原因 ， 大 致 圈定 一 个 故障 范围 ， 以 缩小 故障 。 例 如 ， 不 开机 故障 一 般 发 生 在 电源 
供电 电路 或 13M Hz 频率 产生 电路 ， 加 焊 和 检测 时 应 重点 检修 这 些 部 位 。 


步骤 6: 测试 关键 点 


判断 出 大 致 的 故障 范围 之 后 ， 应 首先 补 焊 各 可 疑点 ， 若 仍 不 能 排除 故障 ， 可 以 通过 测试 关键 点 的 电压 、 波 形 、 频 率 ， 结 合 工 
作 原 理 来 进一步 缩小 故障 范围 ， 这 一 点 至 关 重要 ， 也 是 维修 的 难点 ， 要 求 维修 者 平时 应 多 积累 经 验 ， 多 记录 一 些 天 键 点 的 正常 数 
据 ， 为 分 析 判 断 提供 可 靠 的 依据 。 


步骤 7: 排除 故障 


找 出 故障 原因 后 ， 就 可 以 针对 不 同 的 故障 元 器 件 加 以 更 换 ， 更 换 元 器 件 时 应 注意 所 更 换 的 元 器 件 应 与 原来 的 元 器 件 的 型 号 和 
规格 保持 一 致 ， 若 无 相同 的 元 器 件 ， 应 查找 资料 ， 找 出 可 以 替换 的 元 器 件 ， 切 不 可 对 故障 元 器 件 随便 加 以 替换 。 


步骤 8: 整 机 测试 


故障 排除 后 ， 还 应 对 机 器 的 各 项 功能 进行 测试 ， 使 之 完全 符合 要 求 ， 对 于 一 些 软 故障 ， 应 进行 较 长 时 间 的 通电 试 机 ， 看 故障 
是 不 是 还 会 出 现 ， 等 故障 彻底 排除 了 ， 再 交 给 用 户 ， 以 维护 自己 的 维修 声誉 。 


第 4 章 ”智能 手机 刷机 技巧 


使 用 Android 手 机 的 人 经 常 担 到 “刷机 ”。 那 么 ， 刷 机 究竟 是 什么 ”为 什么 要 刷机 ”Android 手 机 该 怎么 刷机 ”本 章 将 讲解 
有 关 刷 机 的 知识 。 


技 I525 ”智能 手机 刷机 


什么 是 刷机 

刷机 是 指 通 过 一 定 的 方法 更 改 或 替换 手机 原版 系统 中 一 些 固有 的 语言 、 图 片 、 铃 声 、 软 件 版 本 或 者 操作 系统 。 通 俗 地 讲 ， 刷 
机 就 是 给 智能 手机 重 装 系统 ， 就 像 是 给 电脑 重 装 系统 一 样 。 刷 机 可 以 使 手机 还 原 到 原始 状态 ， 并 且 可 以 使 手机 的 功能 更 加 完善 。 
一 般 情 况 下 ，Android 手 机 出 现 系统 被 损坏 ， 造 成 功能 失效 或 无 法 开机 ， 就 可 以 通过 刷机 来 解决 。 
为 什么 要 刷机 

为 什么 要 刷机 呢 ? 刷 机 的 目的 有 很 多 ， 总 结 一 下 不 外 乎 下 面 几 点 。 

1) 升级 系统 ， 提 高 整 机 运行 性 能 ， 如 从 Android 2.3 版 本 升级 为 Android 4.3 版 本 。 

2) 手机 出 现 系统 问题 ， 需 要 修正 系统 错误 让 手机 运行 得 更 加 稳定 。 

3) 使 用 者 更 换 自 己 喜欢 的 系统 版 本 。 


4) 删除 官方 手机 自 带 的 一 些 固 化 了 的 程序 。 
要 了 解 这 些 名 词 
在 刷机 的 过 程 中 ， 我 们 通常 会 接触 很 多 专业 的 名 词 ， 这 些 名 词 都 有 特殊 的 合 义 ， 下 面 详细 讲解 。 


1.Recovery 


Recovery 是 “恢复 ”的 意思 ， 在 这 里 ，Recovery 是 Android 系 统 智能 手机 内 置 的 独立 备份 恢复 工具 ， 类 似 电脑 中 的 还 原 系 
统 。Recovery 主 要 提供 恢复 WIPE 和 和 Update。Android 系 统 刷 机 时 必须 要 进行 Recovery 操 作 才 能 完成 。 除 此 之 外 ， 在 Recovery 
模式 下 还 可 以 实现 为 内 存 卡 分 多、 备份 和 还 原 手机 内 容 等 功能 。 


2.Wipe 


从 字面 上 看 ，wipe 是 “ 探 去 、 去 除 ” 的 意思 。 而 在 安 卓 刷 机 过 程 中 ，Wipe 指 的 就 是 将 手机 中 的 所 有 数据 全 部 探 除 的 操作 ， 
包括 手机 中 保存 的 联系 人 、 短 信 、 通 话 记录 、 安 装 的 软件 等 。 而 Wipe 之 后 的 手机 就 相当 于 恢复 到 了 出 三 设置 ， 和 新 买 回来 时 的 
状态 一 样 。 


3. 双 Wipe 


Wipe 操 作 只 是 探 除了 缓存 以 外 的 个 人 数据 ， 无 法 清除 缓存 数据 。 要 想 清除 缓 企 ， 则 需要 再 Wipe 一 次 ， 这 两 次 Wipe 的 操作 
就 被 称 为 “ 双 Wipe”。 


4.Root 


Root 是 Android 系 统 中 的 超级 管理 员 用 户 账户 。 该 账户 拥有 整个 系统 中 至 高 无 上 的 权力 ， 可 以 操作 系统 中 的 所 有 对 象 。 只 
有 拥有 了 Root 权 限 我 们 才 可 以 将 原版 系统 刷 成 其 他 改版 自制 系统 、 修 改 系 统 文件 、 个 性 化 手机 等 。 但 是 为 了 保障 手机 的 安全 性 
和 稳定 性 ， 防 止 因 用 户 误 操 作 导 致 系统 骨 溃 ， 系 统 默认 是 没有 开启 Root 权限 的 。 


5. 底 包 


底 包 是 指 官方 的 系统 包 ， 最 底层 的 东西 ， 也 就 是 手机 硬件 才能 识别 的 代码 ， 所 以 也 叫 硬件 指令 代码 ， 官 方 发 布 名 为 sbf， 使 
用 电脑 刷机 工具 配合 Bootloader 的 工程 模式 完成 刷 入 。 一 般 情况 下 ， 不 做 底 包 的 升级 ， 除 非 官 方 出 现 硬件 代码 BUG (错误 或 是 
漏洞 ) 。 但 是 可 选择 版 本 很 少 ， 而 且 更 新 不 频繁 ， 正 常 刷机 也 是 不 需要 刷 入 底 包 程 序 的 。 


6. 砖 


“ 砖 ” 是 手机 因 刷 机 失败 或 硬件 损坏 等 引起 各 种 异常 状况 ， 导 致 无 法 正常 使 用 时 的 称呼 。 当 有 人 说 他 的 手机 变 “ 砖 ”， 指 的 
是 其 手机 刷机 后 无 法 正常 使 用 了 。 手 机 变 “ 砖 ” 后 可 能 还 有 救 ， 也 有 可 能 真 的 就 成 了 “砖头 ”。 所 以 ， 刷 机 是 有 风险 的 。 


7.Bootloader 


Bootloader 相 当 于 电脑 里 面 的 基本 输入 输出 系统 ， 用 来 控制 手机 。 通 常 说 的 进入 Bootloader 工 程 模式 ， 即 进入 刷机 模式 。 
在 此 模式 下 ， 可 以 将 ROM 的 sbf 文 件 ， 即 底 包 刷 到 机 器 里 面 。 


软 刷 就 是 利用 刷机 精灵 、 刷 机 大 师 等 刷机 软件 进行 傻瓜 式 刷 机 的 方式 。 


9. 卡 刷 


卡 刷 就 是 把 刷机 包 直 接 复 制 到 手机 的 SD 卡 上 ， 然 后 直接 在 手机 上 进行 刷机 。 


10. 线 刷 


线 刷 就 是 通过 电脑 上 的 线 刷 软件 把 刷机 包 用 数据 线 连接 手机 载 入 手机 内 存 中 ， 使 其 作为 “第 一 启动 ”的 刷机 方法 。 线 刷 软件 
都 是 电脑 版 的 软件 ， 一 般 来 说 不 同 手机 型 号 有 不 同 的 刷机 软件 。 所 以 可 根据 手机 型 号 来 下 载 相关 的 线 刷 软件 。 


11. 厂 刷 


厂 刷 就 是 把 手机 寄 回 厂 家 进行 刷机 。 广 刷 的 安全 性 最 高 ， 但 时 间 比 较 久 ， 目 前 已 不 被 采用 。 


技巧 26 智能 手机 刷机 前 的 准备 


备份 资料 

在 刷机 开始 之 前 ， 要 先 将 手机 中 的 重要 资料 备份 ， 如 联系 人 、 短 信 、 照 片 和 视频 等 。 在 备份 手机 资料 时 ， 可 以 使 用 手机 助手 
软件 (如 腾讯 手机 助手 、 百 度 手机 助手 、91 手 机 助手 、360 手 机 助手 等 ) 将 资料 备份 。 

下 面 以 360 手 机 助手 为 例 讲解 手机 资料 的 备份 过 程 。 


1) 首先 将 手机 连接 到 电脑 ， 然 后 进入 手机 “设置 ”选项 ， 进 入 “开发 者 选项 ”菜单 ， 将 “USB 调 试 ”选项 按钮 打开 ， 在 弹 
出 的 对 话 框 中 ， 点 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 4-1 所 示 。 
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O 老人 模式 设置 
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se 应 用 
是 否 允许 USB 调试 ? 
O 备份 和 重 置 
USB 调试 仅 适 用 于 开发 工作 。 该 功能 可 用 于 


U 畏 助 功能 在 您 的 计算 机 和 设备 之 间 复制 数据 、 在 您 的 设 
备 上 安装 应 用 而 不 发 送 通知 以 及 读 取 日 志 数 





开发 者 选项 





图 4-1 设置 USB 选 项 


2) 接着 在 电脑 上 运行 手机 助手 软件 。 手 机 助手 软件 会 自动 安装 手机 的 驱动 程序 ， 如 图 4-2 所 示 。 


3) 在 主 界面 单 击 “ 联 系 人 ”选项 ， 打 开 联 系 人 对 话 框 。 在 此 对 话 框 中 ， 上 点击“ 导入/ 导出” 按钮， 并 选择 “导出 全 部 联系 
人 ”菜单 ， 如 图 4-3 所 示 。 


4) 接 下 来 会 弹出 “导出 联系 人 ”对 话 框 。 在 此 对 话 框 中 可 以 选择 导出 联系 人 的 格式 ， 还 可 以 设置 导出 文件 的 保存 位 置 及 名 
称 ， 如 图 4-4 所 示 。 设 置 好 后 ， 点 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 联系 人 的 备份 。 
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A4-2 手机 助手 主 界面 
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图 4-3 ”联系 人 对 话 框 


导出 联系 人 
请 选择 要 导出 联系 人 的 格式 

© VCard 格 式 - 支持 头像 和 分 组 信息 

O Xml 格式 - 支持 头像 和 分 组 信息 ( 新 格式 ， 更 稳定 ) 
© Csvitst 


O Excel 格 式 
导出 文件 位 置 
CUsers\ 王 \Desktop\360 手 机 助手 导出 的 联系 人 .vcf | = | 





me) is 


图 4-4 “导出 联系 人 ”对 话 框 


备份 短信 和 照片 等 资料 时 ， 同 样 在 手机 助手 软件 主 界面 点 击 “ 短 信 ” “我 的 照片 ”或 “视频 ”选项 来 进行 。 


刷机 之 前 ， 要 先 下 载 手机 的 刷机 ROM 包 。 每 个 手机 之 间 的 ROM 包 是 不 能 通用 的 ， 因 此 必须 首先 确定 手机 的 机 型 信息 ， 然 后 
下 载 对 应 的 ROM 包 。 


那么 ， 如 何 快速 确定 手机 的 机 型 信息 呢 ? 我 们 可 以 从 以 下 几 个 地 方 查找 智能 手机 的 机 型 信息 。 


1) 打开 手机 的 后 盖 ， 在 电池 仓 内 可 以 找到 本 机 的 机 型 信息 标签 ， 如 图 4-5 所 示 。 





图 4-5 ”机 型 信息 标签 


2) 对 于 一 体 机 身 (后 盖 不 可 打开 ) 的 智能 手机 ， 通 常 可 以 在 手机 背面 找到 这 些 信 息 ， 如 图 4-6 所 示 。 


3) 无 法 在 机 身上 找到 机 型 信息 的 手机 ， 一 般 在 包装 盒 上 可 以 找到 机 型 信息 ， 如 图 4-7 所 示 。 
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图 4-7 ”包装 爹 上 的 机 型 信息 


刷机 流程 先 了 解 

正式 刷机 之 前 ， 先 了 解 一 下 智能 手机 的 刷机 流程 ， 做 到 心中 有 数 。 

1) 首先 备份 手机 的 通讯 录 、 短 信 、 照 片 、 视 频 等 资料 。 

2) 接着 下 载 匹配 手机 型 号 的 USB 驱 动 程序 ， 并 且 安 装 在 电脑 上 。 

3) 下 载 智能 手机 的 Root 程序 ， 在 电脑 端 获取 手机 的 最 高 权限 。 

4) 下 载 匹配 手机 的 Recovery 程 序 ， 并 安装 在 电脑 上 。 

5) 下 载 匹配 手机 的 ROM 包 ， 复 制 到 手机 的 SD 卡 中 。 

6) 重启 手机 ， 进 入 Recovery 模 式 ， 先 执行 Wipe (也 就 是 双 清 ) ， 把 所 有 选项 都 Wipe 一 遍 ， 然 后 进入 “flash zip from 
sdcard” 选 项 ， 按 照 说 明 的 顺序 使 用 SD 卡 上 的 刷机 包 进 行 刷机 。 
如 何 获得 Root 权限 


前 文 我 们 已 经 讲 过 什么 是 Root， 而 且 已 经 了 解 要 刷机 就 必须 先 要 获得 超级 管理 员 用 户 账户 ( 即 获得 Root 权 限 ) 。 那 么 ， 如 
何 获得 Root 权 限 呢 ? 一 般 通过 第 三 方 Root 工具 软件 来 获得 。 下面 以 KingRoot 工 具 软 件 为 例 讲解 如 何 使 手机 获得 Root 权限 。 


1) 首先 从 网 站 下 载 KingRoot 工 具 软 件 ， 并 将 其 安装 到 电脑 上 。 


2) 将 手机 连接 到 电脑 ， 并 在 手机 上 打开 “USB 调 试 ” 选 项 ， 如 图 4-8 所 示 。 
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USB 调试 仅 适用 于 开发 工作 。 该 功能 可 用 于 
在 您 的 计算 机 和 设备 之 间 复 制 数据 、 在 您 的 设 
备 上 安装 应 用 而 不 发 送 通知 以 及 读 取 日 志 数 








A4-8 ”打开 USB 调 试 选项 


3) 运行 电脑 上 的 KingRoot 工 具 软件 ， 如 图 4-9 所 示 。 
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图 4-9 King Root 工 有 具 软件 


4) 接着 ，KingRoot 工 具 软件 会 自动 检测 并 连接 手机 。 如 图 4-10 所 示 。 


5) 连接 好 之 后 ， 上 点击“ 开始 Root” 按 钮 ， 开 始 获取 Root 权限 。KingRoot 软 件 会 检测 与 手机 型 号 相对 应 的 Root 方案 ， 计 算 
Root 策略 ， 如 图 4-11 所 示 。 


6) 几 分 钟 之 后 ， 提 示 Root 成 功 ， 如 图 4-12 所 示 。 
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手机 型 名 : 小 米 Note 
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您 现在 可 以 开始 Root 


图 4-10 “开始 Root 
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图 4-11 计算 Root 策 略 


KINGROOT 


当前 版 本 : V2.3.0.1065 


FRM, IK Note Root 成 功 
你 可 以 开始 手机 玩家 之 旅 


如 需 免 流量 安装 手机 软件 ， 推荐 使 用 应 用 宇 
OY 打开 应 用 宝 





图 4-12 ”Root 完成 








小 米 智能 手机 刷机 操作 步骤 如 下 。 
1) 首先 在 手机 上 打开 “设置 ”， 进 入 “关于 手机 ”界面 ， 如 图 4-13 所 示 ， 连 续 点 击 5 次 Android 版 本 ,开启 开发 模式 。 


2) 退出 “关于 手机 ”界面 ， 可 以 看 到 “开发 者 选项 ”， 点击 进入 后 打开 “USB 调 试 ”模式 ， 点 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 4-14 
所 示 。 
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Android 版 本 4.3 JLS36C 


MIUI 版 本 MIUHFJHCCNBA8.0 


处 理 器 四 核 1.6GHz 





图 4-13 “关于 手机 ”界面 
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常用 设置 全 部 设置 











是 否 允 许 USB 调试 ? 








USB 调试 仅 适用 于 开发 工作 。 该 功能 可 用 于 
在 您 的 计算 机 和 设备 之 间 复 制 数据 、 在 您 的 设 
备 上 安装 应 用 而 不 发 送 通 知 以 及 读 取 日 志 数 
据 。 





图 4-14 ”USB 调试 模式 
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3) 将 手机 连接 到 电脑 后 ， 手 机 连接 模式 默认 为 “ 传 文件 ”模式 ， 电 脑 会 出 现 名 为 “XIAOMI” 的 、 大 小 为 60M 左 右 的 移动 
盘 符 ， 如 图 4-15 所 示 。 进 入 该 移动 盘 符 ， 单 击 “setup” 安 装 小 米 手机 助手 ， 如 图 4-16 所 示 。 





图 4-15 XIAOMI 移 动 盘 符 





图 4-16 ”安装 小 米 手机 助手 


如 果 你 的 电脑 安装 的 是 Windows 7/8 系 统 ， 电 脑 能 自动 识别 MTP 设 备 ， 即 图 4-15 中 的 “HM 1S” 盘 符 。 但 如 果 你 的 电脑 系 
统 是 Windows XP， 有 可 能 无 法 识别 。 打 开设 备 管理 器 “Portable Devices”， 如 果 有 黄色 标志 ， 则 右 击 安装 MTP 驱 动 。 


4) 安装 完成 后 ， 就 可 以 看 到 移动 磁盘 中 的 文件 了 ， 如 图 4-17 所 示 。 
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图 4-17 移动 磁盘 中 的 文件 
5) 接 下 来 将 准备 阶段 下 载 的 ROM 文 件 放 在 移动 磁盘 的 根 目 录 下 ， 并 重 命名 为 update.zip。 


6) 安 卓 系统 中 进行 刷机 。 首 先进 入 “设置 ”中 的 “关于 手机 ”选项 ， 然 后 进入 “系统 更 新 ”选项 ， 接 着 选择 “选择 安装 
包 ” 选 项 ， 从 SD 卡 中 选择 ROM 包 ， 如 图 4-18 所 示 。 
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内 存 设备 downloaded_rom | 
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下 载 最 新 完整 包 
选择 安装 包 


检查 设置 


重启 到 Recovery 
查看 系统 信息 


A418 ”系统 更 新 





7) 选择 ROM 包 后 ， 点 击 “ 开 始 更 新 ”按钮 ， 系 统 会 自动 重启 ， 开 始 刷机 ， 如 图 4-19 所 示 。 


也 可 以 进入 Recovery 界 面 刷机 。 首 先 通 过 第 三 方 软件 修改 系统 权限 ， 获 得 Root 权限 。 然 后 将 手机 关机 ， 按 住 “ 音 量 向 上 
键 ”+“ 电 源 键 ” 开 机 ， 则 可 进入 Recovery 界 面 。 然 后 选择 “简体 中 文 ”， 再 在 “ 主 菜 单 ” 界 面 选择 “清除 数据 ”选项 ， 之 后 选 
择 “ 将 Update.ZIP 安 装 到 系统 ”， 最 后 在 确认 画面 点 击 “ 确 定 ”按钮 开始 刷机 ， 如 图 4-20~ 图 4-22 所 示 。 
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图 4-19 ”开始 刷机 
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图 4-20 清除 数据 
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图 4-21 选择 ROM 文 件 
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图 4-22 ”开始 刷机 


实例 17 ”HTC 智能 手机 刷机 实战 





HTC 智 能 手机 刷机 操作 如 下 。 


1) 首先 进入 “设置 ”界面 ， 点击 “关于 ”选项 ， 如 图 4-23 所 示 。 


2) 接着 , 在 “关于 ”界面 中 点 击 “ 软 件 信 息 ” 选 项 ， 如 图 4-24 所 示 。 
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设备 信息 
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图 4-24 “关于 ”界面 


3) 进入 “软件 信息 ”界面 后 ， 点 击 “ 更 多 ”选项 ， 如 图 4-25 所 示 。 


4) 在 “更 多 ”界面 中 连续 多 次 点 击 “ 内 部 版 本 ”选项 ， 如 图 4-26 所 示 。 这 时 会 提示 “您 现在 已 经 是 开发 人 员 ”。 
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图 4-25 “软件 信息 ”界面 
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Kernel 版 本 
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图 4-26 “更 多 ”界面 
5) 之 后 退回 到 “设置 ”界面 ， 可 以 看 到 “开发 人 员 选 项 ”， 进 入 此 选 项 ， 打 开 “USB 调 试 ” 模 式 ， 点 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


6) 接 下 来 将 手机 连接 到 电脑 ， 安 装 手机 的 驱动 程序 ， 然 后 将 下 载 的 ROM 包 (update.zip 文 件 ) 复制 到 手机 SD 卡 根 目录 


7) 接着 通过 第 三 方 软件 修改 系统 权限 ， 获 得 Root 权限 。 


8) 开始 刷机 。 先 将 手机 关机 ， 然 后 按 住 “ 音 量 减 键 ”+ “开机 键 ”， 进 入 Recovery 模 式 。 用 音量 键 移动 光标 到 Wipe 项 ， 按 
开关 键 确认 选择 进入 Wipe， 如 图 4-27 所 示 。 


小 知识 Recovery 模式 荣 单 注解 
1) Reboot system now: 重新 启动 手机 ; 


2) USB-MS toggle: 在 Recovety 模 式 下 直接 连接 USB ; 


3 


WN 


Backup/Restore: 备份 和 还 原 ; 
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Sat 


Flash zip from sdcard: 从 SD 卡 安装 zip 包 ; 
5) Wipe: 清空 数据 ; 
6) Partition sdcard: SD 卡 分 区 ; 
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Ww 


Other: 其 他 ; 
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Power off: 关机 。 

由 于 手机 品牌 不 同 ，Recovety 模 式 菜单 也 有 所 不 同 ， 下 面 补 充 一 些 可 能 会 出 现 的 菜单 项 。 
1) Apply update from sdcard: 从 SD 卡 刷机 ， 只 能 刷 名 称 为 update.zip 的 包 ; 

2) Wipe data/factory reset: 清除 数据 /恢复 出 厂 设 置 ; 

3) Wipe cache partition: 清除 手机 缓存 ; 

4) Backup user data: 备份 用 户 数 据 ; 

5) Restore user data: 恢复 用 户 数 据 ; 

6) Install zip from sdcard: 从 sd 上 安装 zip 升 级 包 ; 

7) Advanced: 高 级 设置 。 


9) 将 Wipe 界 面 所 有 项 目 选 择 执行 一 遍 ， 清 空手 机 中 的 所 有 用 户 数据 ， 如 图 4-28 所 示 。 
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图 4-27 Recovery#® A 
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Build : RA-sapphire-v1.6.2H 





图 4-28 清空 所 有 数据 
小 知识 “Wipe 界 面 菜单 详解 
1) Wipe data/factory reset: 清除 内 存 数据 和 缓存 数据 ; 
2) Wipe Dalvik-cache: 清除 缓存 数据 ; 
3) Wipe SD: ext partition: 只 清除 ext 分 区 内 的 数据 ; 
4) Wipe battery stats: 清除 电池 数据 ; 
5) Wipe totate settings: 清除 传感器 内 设置 的 数据 。 
10) 回 到 Recovery 模 式 ， 选 择 第 一 项 “Reboot system now” 选 项， 重启 手机 ， 如 图 4-29 所 示 。 


11) 按 住 “音量 减 键 ”+ “开机 键 ”， 进 入 Recovery 模 式 ， 然 后 用 音量 键 移动 光标 到 “Flash zip from sdcard” 选 项， 按 
开关 键 确认 选择 进入 ， 如 图 4-30 所 示 。 


12) 进入 “Flash zip from sdcard 选 项 ”之 后 ， 找 到 ROM 包 中 的 update.zip 文 件 ， 按 开关 键 选择 ， 如 图 4-31 所 示 。 


Android system recovery 


US B- MS EZTEN 
Backup/Restore 

Flash zip from sdcard 
Wipe 

Partition sdcard 
Other 

Power off 





图 4-29 ”重启 手机 





Android system recovery 


Reboot system now 
USB-MS toggle 
Backup/Restore 
Flash zip from sdcard 
Hipe 
Partition sdcard 

- Other 
Power off 


Build : RA-sapphire-v1.6.2H 





图 4-30 选择 “Flash zip from sdcard” 


Choose update ZIP file, 
or press BACK to return 


SDCARD :update. zip 


Build : RA-sapphire-v1.6.2H 





图 4-31 找到 update.zip 
13) 选择 update zip 后 ， 会 弹出 安装 提示 。 按 下 开关 键 ， 手 机 就 开始 自动 安装 系统 刷机 了 ， 如 图 4-32 所 示 。 


14) 安装 过 程 不 需要 任何 操作 ， 耐 心 等 待 一 会 就 可 以 完成 了 。 当 看 到 手机 屏幕 下 方 出 现 “Install from sdcard 
complete” 的 提示 就 说 明 刷 机 完成 了 。 


15) 刷机 完成 后 ， 界 面 回 到 Recovery 模 式 ， 此 时 选择 “Reboot system now” 选 项 ， 重 启 手机 ， 如 图 4-33 所 示 。 


: RA-sapphire-v1.6.2H 
: SDCARD:update.zip ? 


Press HOME to confirm, 
any other key to abort. 


Install from sdcardess 
Finding update package... 
Opening update package... 
Yerifying update package... 
: RA-sapphire-v1.6.2H Installing update... 
Thanks to use OPDA-Eclair-G2-1.1 
: SDCARD:update.zip ? 0! 
Press HOME to confirm, OPDA: http://wuw.opda.com.cn 
any other key to abort. Installing system... 


图 4-32 ”开始 刷机 


Android system recovery 


- USB-MS toggle 
- Backup/Restore 
- Flash zip from sdcard 


- Wipe 
— Pout 4 





一 Other 


off 


from sdcard... 

update. package... 

update package... 
Yerifying update package... 
Installing update. /. 
Thanks to use OPDA-Eclair-G2-1.1 
0! 
OPDA: http://uww.opda.com.cn 
Installing system... 
Installing extra softwares... 
Writing boot image... 
Install complete! 


Install from sdcard complete. 


图 4-33 ”刷机 完成 重启 手机 


实例 18 ”华为 智能 手机 刷机 实战 


华为 智能 手机 刷机 方法 如 下 。 
1) 首先 备份 手机 中 的 通讯 录 、 短 信 、 照 片 、 视 频 等 资料 ， 然 后 打开 “USB 调 试 ”。 
2) 接着 通过 第 三 方 软件 修改 系统 权限 ， 获 得 Root 权限 。 


3) 从 华为 官方 网 站 下 载 手 机 的 ROM 包 。 解 压 完成 后 会 出 现 一 个 dload 目 录 (注意 必须 有 这 个 目录 ) 并 且 ，dload 目 录 中 存 





在 UPDATE.APP 文 件 。 
4) 将 整个 dload 目 录 复 制 到 手机 的 SD 卡 根 目 录 下 (注意 必须 是 根 目 录 否 则 无 法 刷机 ) 。 


5) 进入 手机 的 “设置 ” 选项， 选择“ 全 部 设置 ”选项 卡 ， 进 入 “手机 升级 ”选项 ， 点 击 进入 “系统 软件 升级 ”界面 ， 选 
择 “ 本 地 升级 ”界面 ， 并 在 弹出 的 对 话 框 中 点 击 “ 确 认 ” 按 钮 ， 开 始 升 级 ， 如 图 4-34 所 示 。 
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图 4-34 手机 升级 


除 上 面 的 方法 外 ， 我 们 还 可 以 进入 Recovery 模 式 进行 升级 。 执 行 上 面 的 步骤 3 之 后 ， 将 手机 关机 ， 然 后 同时 按 下 “音量 上 
键 ”+ “音量 下 键 ”+ “开机 键 ”， 之 后 手机 就 会 自动 进入 升级 模式 开始 升级 ， 此 时 只 需 等 待 即 可 ， 无 需 其 他 操作 ， 如 图 4-35 所 


个 \。 


几 分 钟 后 ， 当 屏幕 上 出 现 “OK” 的 时 候 表 示 已 经 升级 成 功 ， 重 启 手机 即 可 。 


实例 19 ”联想 智能 手机 刷机 实战 


1. 用 系统 更 新 功能 进行 刷机 


1) 将 手机 联网 ， 进 入 “系统 设置 ”选项 ， 点 击 进入 “关于 手机 ”选项 。 


2) RET ATH AE, mh “系统 更 新 ”选项 。 进 入 后 ， 再 点 击 “ 检 查 更 新 ”按钮 进行 更 新 ， 如 图 4-36 所 示 。 
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图 4-35 ”开始 刷机 
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同意 参加 联想 体验 计划 
统计 您 使 用 产品 的 情况 用 以 提升 体验 和 服务 。 部 分 应 用 【| 
可 能 会 使 用 网 络 产生 流量 。 








图 4-36 ”检查 更 新 
2. 用 下 载 的 ROM 包 进行 刷机 
1) 首先 备份 手机 中 的 通讯 录 、 短 信 、 照 片 、 视 频 等 资料 ， 然 后 打开 “USB 调试 ”。 
2) 通过 第 三 方 软件 修改 系统 权限 ， 获 得 Root 权限 。 
3) 然后 下 载 手机 的 ROM 包 ， 并 将 ROM 包 文件 update.zip 保 存 到 手机 SD 卡 的 根 目 录 下 。 


4) 将 手机 天 机 ， 然 后 同时 按 下 “音量 上 键 ”+ “音量 下 键 ”+“ 开 机 键 ”， 进 入 Lenovo-Recovery 界 面 ， 如 图 4-37 所 示 。 
先 点 击 “ 简 体 中文 ” 按 钮 。 


5) 进入 Lenovo-Recovery 界 面 首页 点击“ 清空 数据 ”按钮 ， 进 入 “清空 数据 ”界面 ， 点 击 选择 “清空 用 户 数据 ( 含 内 置 
存储 卡 ) ”选项 清空 手机 数据 ， 如 图 4-38 所 示 。 





Lenovo-Recovery 
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Lenovo-Recovery 
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删除 用 户 数据 (不 含 内 置 存储 卡 ) 


清空 用 户 数据 ( 含 内 置 存储 卡 ) 


图 4-38 清空 数据 


6) 清空 数据 之 后 ， 回 到 Lenovo-Recovery 界 面 首页 ， 点 击 “ 安 装 包 升级 ”选项 ， 然 后 在 出 示 界 面 中 点 
， 点 击 “ 安 装 包 升级 ”选项 ， 然 现 的 提示 mpar te 
钮 ， 如 图 4-39 所 示 。 id aoe eae 


/ ) 之 后 开始 刷机 。 刷机 完成 后 返回 Lenovo-Recovery 界 i 点 启 F 了 
1 面 首页 ， 点 击 "Æ a” 选 世 新 启 云 手 成 局 4 
二 LEWN, 重 自动 HL, 完成 刷机 ， 如 图 = 





Lenovo-Recovery Lenovo-Recovery 


首页 将 内 置 存储 器 根 目录 下 的 updat 
e.zip 包 安装 到 系统 中 。 注 意 ， 
如 果 手 机 被 加 密 ， 需 要 回 到 and 
roid 解 密 后 再 执行 升级 操作 ， 否 
则 升级 会 失败 ! 


取消 


图 4-39 ”安装 升级 包 
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图 4-40 “重启 手机 





实例 20 ”苹果 智能 手机 刷机 实战 


苹果 智能 手机 刷机 方法 如 下 。 
1) 备份 手机 中 的 照片 、 视 频 、 通 讯 录 、 短 信 等 重要 资料 。 
2) 从 苹果 官方 网 站 下 载 iOs 固 件 文件 ， 之 后 将 手机 与 电脑 连接 。 


3) 天 闭 手 机 ， 按 住 电 源 键 开 机 (不 要 松 开 电源 键 ) ， 屏 幕 会 出 现 苹果 标志 ， 接 着 再 按 住 主屏 Home 键 ， 直 到 屏幕 黑屏 。 黑 
屏 后 ， 松 开 电 源 键 ， 继 续 按 住 主屏 Home 键 ， 直 到 Tunes 检 测 到 一 个 处 于 恢复 模式 的 iPhone， 如 图 4-41 所 示 。 
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图 4-41 iPhone 恢复 模式 


4) 接 下 来 ， 先 按 住 shift 或 Option 键 ， 再 点 击 上 图 中 的 “恢复 iPhone” 按钮 ， 然 后 选择 下 载 的 iOs 固 件 文件 ， 点 击 “ 打 
开 ” 按 钮 ， 如 图 4-42 所 示 。 
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文件 名 (N): iPhone5,4_8.1_12B411 Restore.ipsw 





图 4-42 ”选择 固件 文件 


5) 之 后 会 提示 要 删除 所 有 数据 并 恢复 ， 点 击 “ 恢 复 ”按钮 ， 开 始 为 手机 更 新 系统 ， 如 图 4-43 所 示 。 


@ Tunes IE Phone 并 将 它 恢复 到 i0s 8.1， 还 将 与 Apple 
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iPhone 恢复 模式 
iTunes 正在 准备 恢复 这 部 iPhone 上 的 软件 。 





图 4-43 更 新 系统 


6) 恢复 完成 后 ， 就 能 看 到 激活 手机 的 选项 ， 然 后 按 提示 操作 激活 手机 即 可 ， 如 图 4-44 所 示 。 
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图 4-44 激活 手机 


实例 21 ”联想 S658T 手 机 开机 系统 提示 “很 抱歉 ， 日 历 已 停止 运行 


1. 故 障 现 象 
一 台 联 想 658T 手 机 ， 开 机 系统 提示 “很 抱歉 ， 日 历 已 停止 运行 ”。 

2. 诊 断 与 维修 
经 了 解 ， 用 户 之 前 对 手机 进行 了 Root 操作 。 根 据 故 障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 系统 程序 中 的 日 历程 序 被 损坏 引起 。 
1) 将 手机 恢复 到 出 三 设置 ， 故 障 未 排除 。 


2) 从 网 上 下 载 ROM 包 ， 将 手机 刷机 ， 恢 复 之 前 的 系统 。 开 机 测试 ， 故 障 排除 。 


实例 22 摩托 罗拉 ME525 手 机 联系 人 信息 无 法 保存 


1. 故 障 现象 
一 台 摩 托 罗拉 ME525 手 机 ， 开 机 、 打 电话 都 正常 ， 但 无 法 保存 联系 人 信息 。 
2 诊断 与 维修 


经 了 解 ， 用 户 将 手机 Root， 并 删除 了 随机 带 的 一 些 程序 软件 ， 之 后 出 现 这 种 情况 。 根 据 故障 现象 分 析 ， 佑 计 是 用 户 删 除了 
联系 人 管理 程序 。 


按 以 下 步骤 重新 安装 联系 人 管理 程序 。 
1) 将 手机 恢复 到 出 厂 设置 ， 故 障 未 排除 。 


2) 从 网 上 下 载 ROM 包 ， 将 手机 刷机 ， 恢 复 之 前 的 系统 。 开 机 测试 ， 故 障 排除 。 


实例 23 WARSAW, ITAA 


1. 故 障 现 象 
一 台 小 米 3 手 机 ， 开 机 运行 一 下 就 死机 。 


2. 诊 断 与 维修 


经 了 解 ， 用 户 之 前 对 手机 进行 了 刷机 操作 。 根 据 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 新 刷 的 系统 有 问题 导致 的 。 
1) 将 手机 恢复 到 出 三 设置 ， 故 障 未 排除 。 
2) 从 网 上 下 载 ROM 包 ， 然 后 在 手机 关机 的 情况 下 ， 同 时 按 下 关机 键 和 音量 减 键 ， 进 入 Recovery 模 式 。 


3) 将 手机 重新 刷 回 原 来 的 版 本 ， 恢 复 之 前 的 系统 。 开 机 测试 ， 故 障 排除 。 


第 5 草 ”智能 手机 解锁 技巧 


技巧 27 智能 手机 常用 加 密 及 解锁 方法 


智能 手机 常用 的 加 密 方式 
智能 手机 常见 的 安全 加 密 方式 主要 有 图 案 锁 、 数 字 锁 、 密 码 锁 、 人 脸 辅 助 锁 、 第 三 方 软件 锁 (如 360、 腾 讯 管 家 等 ) 等 ， 如 


图 5-1 所 示 。 


利用 Recovery 模 式 解锁 


大 部 分 智能 手机 都 带 有 Recovery 模 式 。 在 Recovery 模 式 中 ， 我 们 可 以 通过 “清空 数据 ”或 “Wipe” 功 能 来 删除 手机 中 的 数 
据 ， 同 时 也 就 删除 了 密码 。 但 这 种 解锁 方法 最 大 的 弊病 就 是 会 清空 手机 中 其 他 有 用 数据 。 


常见 进入 Recovery 模 式 方法 有 : 

1) 关机 状态 下 ， 同 时 按 住 “ 音 量 加 键 + 音量 减 键 + 开 机 键 ”。 

2) 关机 状态 下 ， 同 时 按 住 “音量 加 (或 减 ) 键 +Home 键 + 开机 键 ”。 
3) 关机 状态 下 ， 同 时 按 住 “音量 加 (或 减 ) 键 + 开机 键 ”。 


4) 关机 状态 下 ， 同 时 按 住 “ 返 回 键 + 电 源 键 ”。 


利用 Fastboot 模 式 解 锁 


在 Android 系 统 中 ，Fastboot 模 式 是 一 种 比 Recovery 模 式 更 底层 的 系统 模式 。 在 此 模式 下 我 们 可 以 通过 Fastboot 命 令 对 手 
机 进行 清除 数据 等 操作 ， 以 达到 解锁 的 目的 。 


常见 进入 Fastboot 模 式 方法 有 : 
1) 在 关机 状态 下 ， 同 时 按 住 “音量 加 (或 减 ) 键 + 开机 键 ”。 


2) 在 关机 状态 下 ， 同 时 按 住 “音量 加 (或 减 ) 键 +Home 键 + 开机 键 ”。 


解锁 操作 方法 如 下 。 


1) 首先 在 电脑 上 安装 手机 驱动 程序 ， 然 后 从 网 上 下 载 google 提 供 的 ADB 工 具 并 安装 。 安 装 完 后 ， 在 电脑 上 打开 “系统 ” 属 
性 下 的 “设备 管理 器 ”， 查 看 是 否 出 现 一 个 ADB 驱 动 的 设备 ， 如 图 5-2 所 示 。 
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d) 人 脸 辅 助 锁 e) 第 三 方 软件 锁 


图 5-1 手机 安全 加 密 方式 
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图 5-2 ADB 驱 动 的 设备 
2) 将 手机 关机 ， 并 进入 Fastboot 模 式 ， 然 后 用 数据 线 连接 到 电脑 。 


3) 然后 双击 ADB 工 具 中 的 shell.bat 程 序 ， 输 入 命令 “fastboot erase userdata” 后 按 回 车 键 ， 当 出 现 “OKAY” 后 ， 再 输 
A "fastboot erase cache” 命令 并 按 回 车 键 ， 出 现 “OKAY” ， 完 成 解锁 ， 如 图 5-3 所 示 。 
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Ci Documents and Settings Widministrator>d: 
De\ocd Fasthoot 


Di \Pasthoot>fasthoot erase userdata 
erasing ‘userdata’... OKAY [E 1.5165] 


finished. total time: 1.516s 


D: \Pasthoot>fasthoot erase cache 
erasing ’cache’... OKAY [ 日.531s] 
finished. total time: @.531s 


D: \Pasthoot> 





图 5-3 ”fastboot 命 令 解 锁 完 成 


4) 最 后 拔 下 数据 线 重启 手机 即 可 。 


第 ? 章 ”智能 手机 解锁 技巧 


技巧 27 智能 手机 常用 加 密 及 解锁 方法 


智能 手机 常用 的 加 密 方式 


智能 手机 常见 的 安全 加 密 方式 主要 有 图 案 锁 、 数 字 锁 、 密 码 锁 、 人 脸 辅 助 锁 、 第 三 方 软件 锁 (如 360、 腾 讯 管家 等 ) 等 ， 如 
图 5-1 所 示 。 


利用 Recovery 模 式 解锁 


大 部 分 智能 手机 都 带 有 Recovery 模 式 。 在 Recovery 模 式 中 ， 我 们 可 以 通过 “清空 数据 ”或 “Wipe” 功能 来 删除 手机 中 的 数 
据 ， 同 时 也 就 删除 了 密码 。 但 这 种 解锁 方法 最 大 的 弊病 就 是 会 清空 手机 中 其 他 有 用 数据 。 


常见 进入 Recovery 模 式 方法 有 : 

1) 关机 状态 下 ， 同 时 按 住 “ 音 量 加 键 + 音量 减 键 + 开 机 键 ”。 

2) 关机 状态 下 ， 同 时 按 住 “音量 加 (或 减 ) 键 +Home 键 + 开机 键 ”。 
3) 关机 状态 下 ， 同 时 按 住 “音量 加 (或 减 ) 键 + 开机 键 ”。 


4) 关机 状态 下 ， 同 时 按 住 “ 返 回 键 + 电 源 键 ”。 


利用 Fastboot 模 式 解 锁 


在 Android 系 统 中 ，Fastboot 模 式 是 一 种 比 Recovery 模 式 更 底层 的 系统 模式 。 在 此 模式 下 我 们 可 以 通过 Fastboot 命 令 对 手 
机 进行 清除 数据 等 操作 ， 以 达到 解锁 的 目的 。 


常见 进入 Fastboot 模 式 方 法 有 : 

1) 在 关机 状态 下 ， 同 时 按 住 “音量 加 (或 减 ) 键 + 开机 键 ”。 

2) 在 关机 状态 下 ， 同 时 按 住 “音量 加 (或 减 ) 键 +Home 键 + 开机 键 ”。 
解锁 操作 方法 如 下 。 


1) 首先 在 电脑 上 安装 手机 驱动 程序 ， 然 后 从 网 上 下 载 google 提 供 的 ADB 工 具 并 安装 。 安 装 完 后 ， 在 电脑 上 打开 “系统 ” 属 
性 下 的 “设备 管理 器 ” ， 查 看 是 否 出 现 一 个 ADB 驱 动 的 设备 ， 如 图 5-2 所 示 。 
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图 5-1 手机 安全 加 密 方式 
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图 5-2 ADB 驱 动 的 设备 
2) 将 手机 关机 ， 并 进入 Fastboot 模 式 ， 然 后 用 数据 线 连接 到 电脑 。 


3) 然后 双击 ADB 工 具 中 的 shell.bat 程 序 ， 输 入 命令 “fastboot erase userdata” 后 按 回 车 键 ， 当 出 现 “OKAY” 后 ， 再 输 
A "fastboot erase cache” 命令 并 按 回 车 键 ， 出 现 “OKAY” ， 完 成 解锁 ， 如 图 5-3 所 示 。 


Microsoft Windows XP CARAS 5.1.2600] 
cO 版 权 所 有 1985-2001 Microsoft Corp. 


Ci Documents and Settings Widministrator>d: 
De\ocd Fasthoot 


Di \Pasthoot>fasthoot erase userdata 
erasing ‘userdata’... OKAY [E 1.5165] 


finished. total time: 1.516s 


D: \Pasthoot>fasthoot erase cache 
erasing ’cache’... OKAY [ 日.531s] 
finished. total time: @.531s 


D: \Pasthoot> 





图 5-3 ”fastboot 命 令 解 锁 完 成 


4) 最 后 拔 下 数据 线 重启 手机 即 可 。 





PIN 码 全 称 Personal Identification Number， 是 SIM 卡 的 个 人 识别 密码 。 手 机 的 PIN 码 是 SIM 卡 的 一 种 安全 措施 ， 可 以 防 
止 别人 盗用 SIM 卡 。 如 果 手 机 启用 了 开机 PIN 码 ， 那 么 每 次 开机 后 就 要 输入 4 位 数 PIN 码 ， 如 图 5-4 所 示 。 


启动 PIN 码 后 ， 连 续 三 次 输入 PIN 码 错误 时 ， 手 机 便 会 自动 锁 卡 ， 并 提示 输入 PUK 码 解锁 ， 如 图 5-5 所 示 。 这 时 需要 向 网 络 
运营 商 索 取 初 始 的 PUK 码 。 输 入 PUK 码 之 后 就 会 解锁 PIN 码 。 


确认 PIN 码 
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PUK 码 被 锁定 (账户 1 ) 








图 5-5 ”输入 PUK 码 


PUK 码 (PUK1) 由 8 位 数字 组 成 ， 用 户 无 法 更 改 ， 只 有 补 换 SIM 卡 后 才 会 变更 。 当 手机 PIN 码 被 锁 ， 并 提示 输入 PUK 码 时 ， 
若 不 知道 PUK 码 ,， 干 万 不 要 随便 输 ， 因 为 PUK 码 只 有 10 次 输入 机 会 ， 若 10 次 都 输 错 ， 则 SIM 卡 将 会 被 永久 锁 死 ， 也 即 报废 。 


获取 PUK 码 需要 携带 机 主 身份 证 、 移 动 电话 使 用 证 ,或 者 SIM 卡 到 营业 厅 找 客服 查询 。 另 外 ， 如 果 你 之 前 在 运营 商 官方 网 站 


注册 了 用 户 ， 可 以 在 运营 商 网 站 登录 ， 然 后 点 击 “SIM/PIN/PUK 码 查询 ”， 获 取 PUK 码 。 


部 分 SIM 卡 的 PUK 码 是 用 户 在 购 卡 时 随 卡 附带 的 ， 如 中 国 移 动 的 神州 行 等 。 


实例 24 “小米 手机 解锁 实战 


| 


D 1. = FATI Ae 
1. 通 过 Recovery 模 式 解锁 


用 


E 


关机 状态 下 ， 同 时 按 住 “音量 加 键 + 电 源 键 ”开机 ， 进 入 Recovery 界 面 。 然 后 选择 “简体 中 文 ”， 再 在 “ 主 菜单 ”界面 选 


择 “ 清 除数 据 ”选项 ， 清 除 用 户 数据 ， 如 图 5-6 所 示 。 然 后 回 到 主 界面 ， 选 择 “重启 ”， 完 成 解锁 . 
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图 5-6 清除 数据 





1) 将 手机 关机 ， 然 后 同时 按 “音量 减 键 + 电源 键 ”， 进 入 Fastboot 模 式 ， 然 后 用 数据 线 连接 电脑 (电脑 上 需要 提前 安装 手 
机 的 驱动 程序 ) 。 


2) 接着 在 电脑 上 运行 ADB 程 序 的 shell.bat 命 令 。 在 打开 的 命令 提示 符 窗口 输入 “adb shell rm 
data/systemyVaccess control.key” 命 令 ， 按 回 车 键 ， 删 除 手机 中 的 access_control.key 文 件 ， 如 图 5-7 所 示 。 此 文件 为 图 形 密 
码 文件 。 如 果 手 机 设置 的 是 数字 密码 则 输入 “adb shell rm data/system/password.key” 命 令 ， 如 图 5-8 所 示 。 


“Progran Piles ¢=86>“WandouJisa>tadh reboot 


t\Pregran Piles ¢x86>\WendouJdia>dadh shell ra data/systen/access_control.key 


C:\Program Files (x8#6)\andouJdia> 


t\Pregran Files C86) WandoudJia>adb shell re zdatarsystem password. key 


Program Files (x#6)>\Wandoudia> 








图 5-8 解除 数字 密码 


3) 最 后 ， 拔 下 数据 线 ， 重 新 启动 手机 ， 解 锁 完 成 。 





联想 手机 解锁 方法 如 下 (注意 : 会 删除 手机 中 的 通讯 录 等 数据 ) 。 


1) 首先 将 手机 关机 ， 然 后 同时 按 下 “音量 加 键 + 音量 减 键 + 开机 键 ”， 手 机 会 自动 进入 Lenovo-Recovery 界 面 ， 点 击 “ 简 
体 中 文 ”按钮 ， 如 图 5-9 所 示 。 


2) 进入 Lenovo-Recovery 界 面 首页 ， 点 击 “ 清 空 数据 ”按钮 ， 进 入 “清空 数据 ”界面 。 点 击 “ 清 空 用户 数 据 ( 含 内 置 存储 
卡 ) ”选项 清空 手机 数据 ， 如 图 5-10 所 示 。 


3) 返回 Lenovo-Recovery 首 页 ， 选 择 “重启 ”， 重 新 启动 手机 ， 解 锁 完 成 。 
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图 5-9 Lenovo-Recovery Jt 
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图 5-10 清空 数据 
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一 台 联 想 黄金 斗士 S58 手机 ， 忘 记 了 图 形 密码 ， 无 法 解锁 屏幕 。 


2. 诊 断 与 维修 


在 手机 的 Recovery 模 式 下 对 用 户 数据 进行 清除 即 可 解决 。 
1) 首先 将 手机 关机 ， 然 后 同时 按 住 “ 音 量 加 键 + 音量 减 键 + 开机 键 ”， 启 动 到 Recovery 模 式 的 主 界面 。 


2) 在 Recovery 模 式 里 用 音量 键 上 下 移动 ， 电 源 键 确 认 。 用 音量 键 选择 “清空 数据 /恢复 出 三 设置 ”选项 ， 接 着 选择 “是 的 
一 清空 所 有 数据 ”选项 ， 并 按 电源 键 确认 ， 如 图 5-11 所 示 。 
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图 5-11 清空 数据 /恢复 出 厂 设 置 





3) 返回 主 界面 ， 选 择 “重启 菜单 ”选项 ， 重 启 手机 ， 故 障 排除 。 





一 台 iPhone 5 手机 由 于 输入 错误 密码 次 数 过 多 ， 显 示 iPhone 已 停 用 。 


此 类 故障 可 以 通过 恢复 手机 系统 来 解决 。 

1) 在 电脑 上 安装 iTunes 软 件 ， 并 确定 电脑 能 上 网 ， 接 着 关闭 所 有 杀毒 软件 及 安全 卫士 软件 。 

2) 将 手机 关机 (电量 要 保持 在 70% 以 上 ) ， 然 后 按 住 Home 键 ， 用 数据 线 将 手机 连接 到 电脑 。 

3) 等 手机 显示 iTune 和 USB 连 接 的 图 ， 松 开 Home 键 ， 让 电脑 自动 安装 好 手机 驱动 。 

4) 在 电脑 上 打开 iTunes， 这 时 会 提示 你 的 手机 处 于 恢复 模式 ， 上 点击“ 恢复” 按钮 ， 开 始 联网 检查 更 新 ， 并 下 载 软件 。 


5) 等 下 载 完 软件 ， 断 开 数据 线 ， 关 机 ， 再 按 住 Home 键 插入 数据 线 ， 等 出 现 连接 图 时 ， 松 开 Home 键 。 这 时 iTune 会 提示 你 
的 手机 处 于 恢复 模式 。 点 击 “ 恢 复 ”按钮 。 等 恢复 完成 后 ， 开 机 检查 ， 故 障 排除 。 
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进入 Recovery 模 式 进行 处 理 。 
1) 首先 将 手机 关机 ， 然 后 同 
， 然 后 同时 按 下 “音量 减 键 "” 
ih 和 “电源 键 ”， 进 入 Rec 
, overy 模 式 。 


2) 接着 用 音量 键 选择 "wi 
# “wipe data/factory reset” i 
FIRS, A 
了 0 图 5-12 所 示 。 


Andro 


em 
lect t 


Android syst 
KEY_OK te s2 





图 5-12 Recovery RH 


3) 之 后 会 出 现 提 示 ， 选 择 “YES--delete all uesr data” 选 项 并 确定 。10s 之 后 ， 屏 幕 下 方 出 现 黄色 字体 提示 “Data wipe 
complete”。 返 回 主 界面 ， 选 择 “reboot system now” 重启 手机 ， 故 障 排除 。 


实例 29 ”华为 荣耀 6 手机 忘记 屏 锁 密 码 


1. 故 障 现象 
一 台 华 为 荣耀 6 手机 ， 忘 记 密 码 ， 无 法 解锁 。 

2. 诊 断 与 维修 
1) 首先 将 荣耀 6 关机 ， 然 后 同时 按 住 “音量 加 键 ”+ “绿色 通话 键 + 开机 键 ”， 进 入 Recovery 模 式 的 主 界面 。 
2) 选择 第 三 项 “wipe data/factory reset” 按 导航 键 确定 。 


3) 之 后 会 出 现 提示 ， 选 择 “YES--delete all uesr data” 选 项 并 确定 。10s 之 后 ， 屏 幕 下 方 出 现 黄色 字体 提示 “Data wipe 
complete”。 最 后 ， 返 回 主 界面 ， 选 择 “reboot system now” 重启 手机 ， 故 障 排除 。 


实例 30 ”联想 乐 檬 3 手机 被 锁 ， 忘 记 密 码 


1. 故 障 现 象 

一 台 联 想 乐 檬 3 手机 。 用 户 忘 记 了 图 形 密码 ， 无 法 解锁 屏幕 。 
2. 诊 断 与 维修 

1) 首先 将 手机 关机 ， 然 后 同时 按 住 “音量 加 键 ”+ “音量 减 键 ”+ “开机 键 ”， 启 动 到 Recovery 模 式 的 主 界面 。 
2) 接着 用 音量 键 选 择 “清空 数据 /恢复 出 三 设置 ”选项 ， 然 后 再 选择 “是 的 一 清空 所 有 数据 ”选项 ， 并 按 电源 键 确认 。 


3) 最 后 ， 返 回 主 界面 ， 选 择 “重启 菜单 ”选项 ， 重 局 手机 ， 故 障 排除 。 


第 6 草 ”智能 手机 照片 资料 恢复 技巧 


经 常 有 人 因为 误 操 作 ， 不 小 心 将 拍摄 的 照片 和 一 些 重要 的 资料 从 手机 内 删除 。 例 如 ， 由 于 错误 地 对 存储 卡 内 的 数据 进行 清 


理 ， 结 果 导 致 误 删 了 手机 存储 卡 的 数据 。 数 据 、 资 料 等 的 误 删 往往 给 使 用 者 带 来 极 大 的 麻烦 ， 本 章 将 讲解 对 手机 中 删除 的 数据 进 
行 恢复 的 方法 。 


技 I529 怎样 从 手机 存储 卡 中 删除 文件 


手机 中 文件 的 删除 工作 其 实 是 很 简单 的 。 将 存储 卡 目录 区 文件 的 第 一 个 字符 改 成 E5 就 表示 该 文件 删除 了 ， 但 文件 的 数据 内 
容 并 没有 被 清除 。 


存储 在 存储 卡 中 的 每 个 文件 都 可 分 为 两 部 分 : 文件 头 和 存储 数据 的 数据 区 。 文 件 头 用 来 记录 文件 名 、 文 件 属性 、 占 用 艇 号 等 
信息 ， 文 件 头 保存 在 一 个 艇 并 映射 在 FAT 表 (文件 分 配 表 ) 中 。 而 真实 的 数据 则 是 保存 在 数据 区 当中 的 。 平 常 所 做 的 删除 ， 其 实 
是 修改 文件 头 的 前 2 个 代码 ， 这 种 修改 映射 在 FAT 表 中 ， 就 为 文件 做 了 删除 标记 ， 并 将 文件 所 占 驴 号 在 FAT 表 中 的 登记 项 清 零 
表示 释放 空间 。 这 也 就 是 平常 删除 文件 后 ， 存 储 卡 空间 增 大 的 原因 。 而 真正 的 文件 内 容 仍 保存 在 数据 区 中 ， 并 未 得 以 删除 。 要 等 
到 以 后 的 数据 写 入 ， 把 此 数据 区 覆盖 掉 ， 才 算是 彻底 把 原来 的 数据 删除 。 如 果 不 被 覆盖 ， 数 据 就 不 会 从 磁盘 上 抹 掉 。 


实例 31 ”恢复 被 删除 的 照片 /视频 


在 日 常 维修 中 ， 通 常 使 用 一 些 数据 恢复 软件 来 恢复 手机 存储 卡 中 的 数据 。 使 用 软件 恢复 数据 成 功率 较 高 。 常 用 的 恢复 软件 有 
EasyRecovery、FinalData、360 文 件 恢复 (在 360 安 全 卫士 中 ) 等 。 


下 面 以 EasyRecovery 恢 复 软 件 为 例 进行 讲解 。 
【注意 】 


在 照片 视频 等 重要 数据 被 删除 后 ， 首 先 不 要 往 手 机 中 存储 任何 文件 或 安装 游戏 ， 否 则 可 能 因为 新 数据 的 写 入 导致 之 前 被 删除 
的 数据 被 覆盖 而 无 法 恢复 。 


1) 首先 ,确定 手机 上 是 否 有 内 存 卡 。 有 内 存 卡 的 ， 拔 出 来 用 读 卡 器 连接 在 电脑 上 。 如 果 没 有 内 存 卡 ， 就 需要 用 数据 线 将 手 
机 与 电脑 连接 ， 当 手机 提示 USB 连 接 时 ， 选 择 大 容量 存储 选项 。 这 时 在 电脑 上 可 以 读 出 手机 的 可 移动 磁盘 (内 存 卡 或 者 手机 的 存 
储 空间 ) ， 如 图 6-1 所 示 。 





图 6-1 显示 的 可 移动 磁盘 


2) 接 下 来 运行 数据 恢复 软件 EasyRecovery， 并 单 击 “ 数 据 恢复 ”选项 ， 如 图 6-2 所 示 。 


数据 恢复 


高 级 恢复 n- ”删除 恢复 
数据 恢复 使 用 高 级 选项 来 
据 恢复 Spang tebe 查找 并 恢复 已 删除 的 文件 


de det- dor 
Xie 复 


邮件 修复 格式 化 恢复 原始 恢复 
可 ”从 已 格式 化 的 不 含 任何 文件 系统 
卷 中 恢复 文件 结构 信息 的 恢复 


继续 已 保存 的 数 


据 恢复 会 活 创建 紧急 引导 盘 


继续 恢复 o KAISA 
a 





图 6-2 ”数据 恢复 


3) 接着 在 数据 恢复 窗口 点 击 “ 删 除 恢复 ”按钮 ， 然 后 在 打开 的 界面 中 选择 可 移动 磁盘 的 盘 符 (如 可 移动 磁盘 是 | 盘 就 选择 | 
盘 ) ， 再 在 右 方 “文件 过 滤器 ”下 拉 菜 单 中 选择 图 像 文件 ， 然 后 点 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 如 图 6-3 所 示 。 


选择 一 个 委 恢 复 删 除 文件 的 分 区 ,并 选择 “下 一 步 ”开始 扫 摘 文 件 。 选择“ 取消 ”退出 工具 。 


E (C:\) NIFS (40.52 GB) HER Re BS 
E 0:\) NTFS (41.45 GB) “ 昨 除 恢复 ”工具 可 让 您 快速 访问 已 吓 除 的 文件 。 您 可 以 执行 快 


A 


E Œ:\) NTFS (78.13 GB) 速 扫描 : RUA HOUR H. PRAT LL AAI 
E (F:\) NIFS (22.36 GB) 入 文件 过 滤 字 串 ， 使 用 或 不 使 用 “通配符 ”， 以 便 快速 恢复 指定 
(G:\) FAT 32 (70.63 GB) 名 称 的 文件 。 


5 (1:\) FAT 32 (14.09 GB) 
快速 与 完整 扫 摘 


默认 情况 下 ; “归队 恢复 ” 工 县 将 执行 分 区 的 快速 扫描 ， 使 用 现 
BMA RAMESH OMA RAY E. BTM ~ 
BE-s 


ac NY 





图 6-3 ”选择 恢复 的 磁盘 


4) 这 时 软件 会 自动 扫描 磁盘 里 被 删除 的 图 像 文件 ， 如 图 6-4 所 示 。 


=) 正在 处 理 区 块 : 392000 / 1885951 
已 用 时 间 : 1:31 
RRA: 5:46 
找到 目录 : 2 


HSH: 135 
上 次 文件 : DSC 0064. JPG 


| 


FAT 12 @ FAT 16 W FAT 32 m NTFS 
D 未 知 n 选 定 


高 级 选项 查看 | 重新 扫描 系统 | 





图 6-4 扫描 文件 


5) 扫描 结束 后 ， 会 显示 扫描 出 来 的 文件 ， 选 中 要 恢复 的 照片 ， 点 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 如 图 6-5 所 示 。 


EP RBRKS HL. AF Ti” RERA “APE” BR. AF “IR” RAF “RIE 
F” Ga. 选择 “取消 ”退出 工具 。 


a . 6/9/2011 
LOONCDSO | yo; BG} 8/9/2011 
8/9/2011 
8/9/2011 
8/9/2011 
8/9/2011 
BIGSON11 





已 标记 126 个 文件 ， 共 810.39 MB 


BE, ENP 
[seme seme | 门 使 用 过 滤器 U) ERETO | Sit ©) | 查看 文件 w | 





图 6-5 选择 要 恢复 的 文件 


6) 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 后 ， 会 提示 选择 恢复 文件 保存 的 目录 。 一 般 保存 到 电脑 的 磁盘 中 ， 点 击 “ 浏 览 ”按钮 设置 保存 位 
置 ， 如 图 6-6 所 示 。 注 意 : 不 要 再 选择 本 身 这 个 可 移动 磁盘 。 


7) 设置 好 之 后 ， 单 击 “ 下 一 步 ”， 软 件 自动 恢复 ， 如 图 6-7 所 示 。 恢 复 完 成 后 点 击 “ 完 成 ”按钮 即 可 ， 如 图 6-8 所 示 。 


8) 最 后 打开 电脑 中 保存 恢复 文件 的 文件 夹 ， 就 看 到 恢复 的 照片 了 。 如 果 想 再 放 在 手机 内 存 卡 里 ， 复 制 和 粘贴 到 可 移动 磁盘 
就 可 以 了 。 


a a FE he i «FP FERAY. EF RE” RRA REx 


恢复 统计 
wF: 126 
总 共 大 810.39 MB 


恢复 目的 地 选项 


[未 地 驱动 器 x] [: HERE | 


估计 空闲 空间 : 234.78 GB 





图 6-6 ”选择 保存 目录 


eek ae er etre, “下 一 步 ” 开 始 香 制 文件 。 选择 “后 退 ” 返 回 到 “标记 交 件 恢 
恢复 统计 一 一 一 一 
: 126 

810.39 MB =) 当前 文件 : DSC_0063. NEF 
已 用 时 间 : 9:13 
剩余 时 间 : 10 种 
已 恢复 125 / 126 个 文件 
已 恢复 802.10 MB / 810.39 MB 


ee o | 








图 6-7 开始 恢复 


EANA he REN Se TR. EE -ME WER - 


Ontrack EasyRecovery - 高 级 恢复 
版 权 所 有 (c) 2000-2009 Kroll Ontrack Inc. 


RA GREF 8/14/2011 @ 11:58 AM 





数据 已 恢复 到 D:\ 数 据 恢复。 


已 恢复 126 个 交 件 。 


已 跳 过 0 个 文件 。 
由 于 目的 地 与 NTFS 不 兼容 ， 无 法 恢复 0 个 文件 。 








第 7 章 ”智能 手机 拆 机 技巧 


要 维修 手机 ， 首 先 要 掌握 拆 机 技术 ， 不 然 还 没 修 手机 先 把 手机 拆 坏 了 ， 得 不 偿 失 。 


实例 32 BAERS RFI 


下 面 以 iPhone 59 为 例 讲解 结合 吸盘 的 拆 机 方法 ， 如 图 7-1 所 示 。 





ME fa UF HF 
手机 的 螺丝 刀 、 
吸盘 、 塑 料 扬 
棍 等 工具 










拧 下 手机 底 
部 的 两 个 螺钉 
















拿 专 用 的 吸盘 轻 轻 地 把 
屏幕 面板 吸出 来 。 在 使 用 
吸盘 吸 屏幕 时 ， 千 万 别 用 
力 过 大 ， 最 好 是 吸 起 来 之 
后 就 停 手 ， 改 用 援 棒 轻 轻 
援 开 即 可 。 如 果 用 力 过 大 ， 
有 可 能 扯 断 排 线 


图 7-1 4k #piPhone 5S 智 能 手机 




















吸 开 正面 屏幕 面板 之 后 ， 可 以 看 到 
一 根 细 长 的 排 线 连 接 指纹 识别 HOME 
键 ， 如 果 用 力 过 独 ， 可 能 会 导 HOME 
键 的 指纹 识别 功能 消失 。 之 后 断 开 指 
纹 识 别 HOME 键 那 根 细 长 的 排 线 ， 上 
下 两 个 面板 的 连接 就 断 开 了 





顺利 断 开 排 线 与 主板 连接 的 模 
块 之 后 ， 我 们 就 可 以 把 屏幕 面板 
掀 开 了 。 要 想 进一步 地 进行 拆 机 
工作 ,首先 要 做 的 就 是 切断 电源 。 
在 取 下 电池 之 前 ， 我 们 先 把 能 够 
近 下 取 下 的 螺钉 和 模块 全 部 取 下 ， 
所 有 能 够 断 开 的 排 线 全 部 断 开 


a i E racan 
apace os 拆除 ， 接 着 使 用 手 棱 
直接 手下 主板 即 可 















取 下 主板 之 后 ， 
拆 下 120 万 像素 前 
ERLIEN 





te FAY 120 万 像素 
Hu Aa Rs 










PE FATER 
后 ， 接 着 拆 下 扬 声 
far PAAR 





Fil FEO iPhone SS 
手机 的 部 件 


实例 33 ”使 用 擂 棒 拆 和 智能 手机 


下 面 以 LG 手 机 为 例 讲解 使 用 援 棒 拆 印 手机 的 方法 ， 如 图 7-2 所 示 。 















首先 用 塑料 握 棒 ， 
HT At FOL BH AY SB 
FRR RRE 
小 心 ， 不 要 用 力 过 猛 





接着 拆 印 于 机 后 盖 
上 的 NEFC 以 及 无 线 充 
电 天 线 。 它 们 通过 胶 粘 
的 方式 固定 在 手机 后 这 
上 ， 可 以 直接 揭 下 来 








手机 后 盖 被 拆 开 









接 下 米 拆 秃 电池 。 
首先 拧 下 电池 上 方 
的 两 笑 小 螺钉 。 这 
两 条 螺钉 的 作用 是 
固定 电池 的 连接 线 





打下 螺钉 后 ， 
用 握 棒 小 心地 
IEIR 










图 7-2 WELG Ae FPL 


FE ee 498 Fe 2 E ih 
HEF Feu I trike, 
然后 取 下 电池 


然后 用 塑料 
ERI FA 

的 塑料 板 ， 并 À, 
将 其 取 下 来 = > 接着 ， 先 拧 下 
| | 电池 仓 下 面 的 小 





| “塑料 护 板 上 安 | 


装 有 手机 听 简 以 
及 振动 天 








轻 轻取 下 主 电 
路 板 


轻 轻 取 下 后 置 
摄像 头 









轻 轻取 下 前 置 
摄像 头 


接着 使 用 摄 棒 
手下 手机 底部 的 
小 电路 板 







轻 轻 拨 开 手机 屏 
幕 以 及 触 控 面板 的 
ERR, SERPA 


(EMRE RE T 





图 7-2 (#) 


第 8 章 ”智能 手机 整 机 故障 诊断 与 问题 解决 


智能 手机 无 疑 已 成 为 当前 人 们 生活 中 必 不 可 少 的 东西 ， 但 手机 作为 数码 产品 ， 难 免 会 遇 到 各 种 各 样 的 故障 问题 。 本 章 将 重点 
讲解 智能 手机 整 机 故障 诊断 流程 ， 及 手机 典型 故障 诊断 方法 。 


技巧 30 ”智能 手机 整 机 故障 诊断 检修 流程 


智能 手机 维修 流程 如 下 : 


第 1 步 : 首先 询问 故障 现象 。 与 用 户 确 认 手 机 以 前 是 否 维修 过 ， 如 果 维 修 过 ， 要 询问 用 户 以 前 维修 的 是 什么 故障 ， 据 此 判断 
是 否 同样 的 故障 再 次 产生 ， 以 便 找 准 故障 范围 及 产生 原因 。 


第 2 步 : 直观 检查 


1) 仔细 观察 手机 的 外 壳 ， 看 是 否 有 断裂 、 擦 伤 、 进 水 的 痕迹 。 如 果 有 ， 询 问 用 户 这 些 痕迹 产生 的 原因 ， 由 此 和 弄 清 手机 是 否 
被 摔 过 ， 被 摔 过 的 手机 易 出 现 元 件 脱落 、 断 裂 、 虚 焊 等 现象 ， 进 水 的 手机 会 出 现 各 种 不 同 的 故障 现象 ， 严 重 的 会 损坏 集成 电路 或 


电路 板 ， 如 图 8-1 所 示 。 











进 水 腐蚀 
严重 会 损坏 
集成 电路 或 
电路 板 


图 8-1 进 水 的 手机 


2) 打开 后 盖 ， 仔 细 观 察 电池 与 电池 弹簧 触 片 间 的 接触 是 否 有 松动 、 弹 簧 片 触 点 是 否 脏 污 ， 这 些 现象 易 造 成 手机 不 开机 、 有 
时 断 电 等 故障 ， 如 图 8-2 所 示 。 





Kor AE ie Se 
fik A> TE] ÁS 接 

ERAM 
fh e Asi 





ID: 2010CP4138 


IME: 864601001738327 
i 
S/N: 359600011900277259 






图 8-2 ”检查 手机 电池 插座 触 点 
第 3 步 : 开机 检查 。 
1) 手机 开机 ， 仔 细 观 察 手 机 屏幕 上 的 信息 ， 看 信号 强度 值 是 否 正 常 ， 电 池 电 量 是 否 足 够 ， 显 示 屏 是 否 完好 。 


2) 若 手机 屏幕 上 无 信号 强度 值 指示 或 显示 检查 SIM 卡 等 故障 ， 可 先 用 一 个 好 的 SIM 卡 插入 手机 ， 如 果 手 机 能 正常 工作 ， 说 
明 是 SIM 卡 坏 引起 的 故障 ， 如 果 故 障 仍 不 能 排除 ， 则 说 明 手 机 电路 上 出 现 故 障 。 


第 4 步 : 打开 机 壳 进 行进 一 步 直 观 检 查 ， 如 图 8-3 所 示 。 手 机 不 通电 ， 取 出 电路 板 ， 在 台灯 下 用 放大 镜 仔细 观察 。 





观察 电路 
板 和 集成 块 





图 8-3 ”检查 电路 板 


1) 观察 电路 板 线条 间 有 无 短路 、 粘 连 、 开 焊 、 阻 容 件 脱落 的 情况 。 
2) 观察 集成 块 有 无 鼓 包 、 和 裂纹， 阻 容 件 、 三 极 管 有 无 变色 。 
在 这 一 步 ， 要 和 弄 清 整 机 结构 、 布 局 和 主要 元 件 分 布 源 比 的 位 置 ， 为 下 一 步 检查 做 准备 。 


第 5 步 : 加 电 后 直接 观察 。 用 外 接 稳 压 电源 为 手机 电路 板 加 电 ， 检 查 手 机 电路 板 上 的 元 件 有 无 异常 温 升 。 按 动 某 些 按 键 观察 
稳 压 电源 的 电流 有 反应， 进一步 核实 故障 范围 ， 如 图 8-4 所 示 。 





电源 线 接 
在 手机 上 





图 8-4 观察 电流 反应 


第 6 步 : 静态 测量 。 用 万 用 表 测 电路 的 工作 状态 ， 通 常 是 测 电压 ， 测 得 值 与 参考 值 对照 判 断 故 障 。 人 参考 值 的 来 源 有 : 手机 电 
路 图 纸 ， 例 如 心 片 引 脚 电压 ， 一 些 重要 测试 点 “TP”， 如 图 8-5 所 示 ; 维修 手册 ， 由 有 经 验 的 专职 维修 人 员 提 供 ; 经 验 数 据 ， 在 
维修 中 ， 测 取 的 正常 数据 ， 也 可 以 说 是 一 种 经 验 的 积累 。 





图 8-5 测试 电路 的 工作 状态 


第 7 步 : 找到 故障 原因 后 ， 对 故障 进行 维修 处 理 ， 并 进行 开机 测试 。 


【注意 】 


维修 人 员 必 须 准 确 了 解 手机 的 版 本 信息 和 每 个 元 器 件 的 性 能 ， 了 解 电路 的 逻辑 联系 ， 
断 ， 快 而 准 地 操作 ， 人 避免 因 误 判 导致 人 为 的 故障 ， 造 成 经 济 损失 。 


技巧 31 智能 手机 故障 分 类 


智能 手机 的 故障 类 型 可 以 按 以 下 方式 进行 分 类 。 
1) 不 拆 开 手机 ， 只 从 手机 的 外 表 来 看 ， 其 故障 可 分 为 3 类 。 


第 一 种 为 完全 不 能 工作 ， 即 不 能 开机 ， 或 接 上 电源 后 按 下 手机 电源 开关 无 任何 反应 。 





TP212 测试 点 


进行 电路 分 析 ， 仔 细 地 检查 ， 正 确 地 判 


第 二 种 为 不 能 完全 开机 ， 即 按 下 手机 电源 开关 后 能 检测 到 电流 ， 但 无 开机 正常 提示 信息 ， 如 按键 照明 灯 、 显 示 屏 照明 灯 全 


allt 


， 显 示 屏 也 有 字符 信息 显示 ， 振 铃 器 出 现 开机 后 自 检 通 过 的 提示 音 等 ， 但 屏幕 是 白 屏 ， 如 图 8-6 所 示 。 


手机 开机 
后 白 屏 , 无 
法 工作 





图 8-6 不 能 完全 开机 故障 


第 三 种 是 能 正常 开机 ， 但 部 分 功能 发 生 故 障 ， 如 按键 失灵 、 显 示 不 正常 (字符 提示 错误 、 黑 屏 、 字 符 不 清楚 ) 、 无 声 、 不 能 
送 话 等 。 


2) 拆 开 手机 ， 从 手机 电路 板 来 看 其 故障 ， 也 可 分 为 3 类 : 供电 充电 及 电源 部 分 故障 ， 软 件 故 障 和 收发 通路 部 分 故障 。 如 图 
8-7 所 示 是 因 电源 供电 间 题 导致 手机 黑屏 。 





手机 电源 供 
电 问题 ， 导 至 
PRIEST BL 








图 8-7 ”电源 故障 


这 三 类 故障 之 间 有 着 干 丝 万 缕 的 联系 : 手机 软件 故障 影响 电源 供电 部 分 、 收 发 通路 锁 相 环 电路 、 发 送 功率 等 级 控制 、 收 发 通 
路 的 分 时 同步 工作 等 ， 而 收发 通路 的 参考 晶体 振荡 器 又 为 手机 软件 工作 提供 运行 的 时 钟 信号 。 


3) 从 电子 元 器 件 故 障 特点 分 类 ， 可 以 分 为 电路 接点 开路 故障 、 电 子 元 器 件 损坏 和 软件 故障 3 类 。 


接点 开路 故障 ， 如 导线 的 折断 、 插 拔 件 的 断 开 、 接 触 不 良 等 ， 如 图 8-8 所 示 ， 检 修 起 来 一 般 比 较 容易 。 而 电子 元 器 件 的 损坏 
( 除 明 显 的 烧 坏 ， 发 热 外 ) ， 一 般 很 难 赁 肉眼 发 现 ， 必 须 借助 仪器 才能 检测 判断 存储 器 容易 出 现 软件 故障 ， 一 般 是 局 部 损坏 如 击 
穿 、 开 路 、 短 路 、 功 放 芯 片 损坏 等 。 





图 8-8 接点 开路 


4) 按 故 障 性 质 不 同 ， 可 分 为 以 下 5 类 : 不 开机 故障 、 不 入 网 故障 、 不 识 卡 故障 、 不 显示 故障 和 进 水 故障 等 。 
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智能 手机 的 工作 状态 有 开机 状态 、 待 机 状态 、 发 射 状 态 等 几 种 。 不 同 工 作 状 态 有 不 同 的 工作 电流 。 一 般 手 机 开机 电流 为 50 
~150mA， 发 射电 流 为 150~ 250mA， 待 机 电流 为 10~ 15mA。 


正常 情况 下 用 电流 表 测 手机 电流 : 按 开 机 键 ， 所 有 背景 灯 先 亮 ， 电 流 上 升 到 50mA 左 右 ， 说 明 电源 已 开始 工作 ; 然后 上 升 到 
100mA 左 右 ， 说 明 射 频 接 收 电路 开始 工作 ; 忽然 上 升 到 200 ~ 250mA， 说 明 射 频 接 收 和 发 射电 路 均 已 工作 ， 且 在 寻找 网 络 ; 然 
后 又 回落 到 150mA 左 右 ， 说 明 已 找到 网 络 ， 处 于 待机 状态 ， 但 背景 灯 还 在 亮 ; 然后 背景 灯 熄 灭 ， 电 流 回 落 到 10 ~ 15mA， 指 针 
来 回 摆动 ， 说 明 手 机 开始 待机 。 上 述 电流 变化 可 观察 到 ， 说 明 手 机 工作 正常 。 


电流 表 显 示 的 数值 是 手机 工作 时 各 单位 电路 电流 的 总 和 ， 不 同 工 作 状态 下 的 电流 基本 上 是 有 规律 的 。 如 手机 出 现 故 障 ， 电 流 
必然 发 生变 化 。 有 经 验 的 维修 人 员 可 以 通过 不 同 的 电流 值 ， 大 致 判断 故障 发 生 的 部 位 。 


维修 时 ， 将 电流 表 串 联 在 手机 电源 电路 中 。 接 下 来 总 结 一 下 根据 电流 变化 判断 手机 故障 的 经 验 
1) 若 按 开机 键 手 机 不 能 开机 ， 电 流 表 指 针 不 动 或 微 摆 。 这 种 情况 可 能 是 由 开机 信号 断路 或 电源 控制 世 片 不 工作 导致 的 。 


2) 若 按 开机 键 手机 不 能 开机 ， 但 有 几 十 之 安 的 电流 流 过 电流 表 ， 然 后 消失 。 这 说 明 电 源 电路 部 分 基本 正常 ， 故 障 可 能 是 
时 钟 电路 、 逻 辑 电路 或 软件 不 正常 造成 的 。 若 电流 表 指 针 有 轻微 摆动 ， 则 时 钟 电路 应 该 是 正常 的 ， 故 障 一 般 为 软件 故障 引起 ; 


电流 表 指 针 不 摆动 ， 则 可 能 是 时 钟 电 路 故障 或 处 理 器 没有 正常 工作 若 电流 表 指 针 停留 在 几 十 毫 安 不 动 ， 且 按 开关 机 键 也 无 反应 ， 
多 为 软件 故障 。 


3) 若 按 开 机 键 手机 不 能 开机 ， 但 电流 表 指 针 指示 电流 200mA 左 右 稍 停 一 下 马上 又 回 到 零 ， 是 典型 的 存储 器 资料 错乱 引起 软 
件 不 开机 。 


4) 若 手机 通电 后 就 有 20 ~ 30mA 左 右 漏电 (不 按 开机 键 ) ， 表 明 电源 部 分 有 元 件 短路 或 损坏 。 
5) 若 按 开机 键 时 ， 电 流 表 显示 有 大 电流 ， 表 明 电 源 部 分 有 短路 现象 或 功放 部 分 有 元 件 损坏 。 


6) 若 手机 能 开机 ， 但 待机 状态 时 的 电流 比 正 常情 况 时 大 ， 表 明 负 载 电路 有 元 件 漏电 。 检 修 方法 为 : 给 手机 加 电 1~ 2min 
后 ， 用 手背 去 感 党 哪 一 个 元 器 件 发 汤 ， 发 烫 的 元 件 可 能 损坏 ， 大 多 数 情况 下 ， 将 其 更 换 便 能 排除 故障 。 

7) 若 手机 能 开机 ， 拨 打 “112” 观 察 电流 的 变化 : 若 电流 变化 正常 ， 则 说 明 发 射电 路 工作 正常 ; 若 无 电 流 变 化 ， 则 说 明 发 
射电 路 不 工作 ; 若 电流 变化 过 大 ， 说 明 功率 放大 器 电路 损坏 。 

8) 若 手机 加 上 电池 就 漏电 ， 可 以 先 取 掉 电源 控制 芯片 。 若 取 下 后 不 漏电 ， 说 明 故 障 由 电源 控制 芯片 引起 ; 若 仍 漏电 ， 说 明 
故障 由 电池 正极 直接 供电 元 件 损坏 或 其 通电 线路 自 短路 造成 。 可 以 根据 电池 给 手机 供电 原理 查找 线路 或 元 器 件 进行 检修 。 

9) 若 手机 无 信号 强度 指示 或 无 网 络 ， 可 根据 电流 表 指 针 摆动 情况 判断 故障 的 大 致 学 围 。 正 常情 况 下 ， 在 手机 寻找 网 络 的 同 
时 ， 电 流 表 指 针 不 停摆 动 ， 幅 度 在 10mA 左 右 。 如 果 电 流 表 指针 摆动 正常 ， 但 无 网 络 ， 故 障 范围 大 多 发 生 在 射频 发 射电 路 部 分 或 
功率 放大 器 电路 部 分 。 如 电流 表 指 针 摆 动 不 正 常 也 无 信号 强度 指示 ， 则 故障 学 围 大 多 发 生 在 射频 接收 电路 、 时 钟 电路 部 分 。 


技 IT533 不 开机 故障 诊断 与 问题 解决 


智能 手机 不 开机 故障 是 指 按 下 开机 键 ， 手 机 没有 反应 ， 屏 幕 黑 屏 ， 没 有 开机 画面 。 智 能 手机 不 开机 故障 的 原因 很 多 ， 有 供电 
方面 的 原因 、 有 时 钟 电路 方面 的 原因 、 有 复位 电路 方面 的 原因 、 有 处 理 器 方面 的 原因 、 有 软件 方面 的 原因 ， 下 面 进行 详细 介绍 。 


(1) 电池 接触 不 良 引 起 无 法 开机 


智能 手机 的 电池 如 果 接 触 不 良将 无 法 提供 电源 ， 导 致 手机 无 法 开机 。 导 致电 池 接 触 不 良 的 原因 有 : 电池 触 点 脏 污 导致 接触 不 
良 ; 电池 变形 (如 体积 变 小 ) 导致 安装 后 与 触 点 接触 不 良 ; 手机 中 的 电池 触 点 弹性 变 差 ， 无 法 与 电池 触 点 紧密 接触 导致 接触 不 
良 ， 如 图 8-9 所 示 。 
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图 8-9 ”检查 电池 和 触 点 
(2) 开机 线路 不 正常 引起 的 不 开机 


正常 情况 下 ， 按 开机 键 时 ， 开 机 键 的 触发 端 电压 应 有 明显 变化 ， 佑 无 变化 ， 一 般 是 开机 键 接触 不 良 或 开机 线 断 线 、 元 件 虚 
焊 、 损 坏 。 维 修 时 ， 用 外 接 电 源 供电 ， 观 察 电 流 表 的 变化 ， 若 电流 表 无 反应 ， 一 般 是 开机 线 断 线 或 开机 键 不 良 ， 如 图 8-10 所 
示 。 
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图 8-10 ”检查 开机 线路 
(3) 电池 供电 电路 不 良 引 起 的 不 开机 


大 部 分 手机 加 上 电池 或 外 接 电 源 后 ， 供 电 电压 直接 加 到 电源 控制 芯片 上 。 如 果 供 电 电压 未 加 到 电源 控制 攻 片 上 ， 手 机 就 不 能 
开机 。 


如 果 电 池 供电 电路 中 有 元 器 件 损坏 ， 电 源 模块 就 有 可 能 得 不 到 电池 的 供电 电压 ， 从 而 导致 手机 不 能 开机 。 一 般 来 说 ， 如 果 供 
电 电 路 不 良 ， 按 开机 键 时 电流 表 也 无 反应 。 这 和 开机 线路 不 良 十 分 相似 。 


(4) 电源 控制 芯片 不 正常 引起 的 不 开机 


手机 若 要 正常 工作 ， 电 源 电路 就 要 输出 正常 的 电压 供给 负载 电路 。 在 电源 电路 中 ， 电 源 控制 芯片 是 核心 电路 。 智 能 手机 普遍 
采用 几 块 电源 模块 供电 ， 有 的 智能 手机 采用 一 块 电源 模块 供电 ， 但 不 管 怎样 ， 如 果 电 源 控制 芯片 不 能 正常 工作 ， 就 有 可 能 造成 手 
机 不 能 开机 。 


电源 控制 芯片 输出 的 逻辑 供电 电压 、13MHz 时 钟 供电 电压 ， 在 按 开机 键 的 过 程 中 应 能 测 到 (不 一 定 维持 住 ) 。 若 测 不 到 ， 
在 开机 键 、 电 池 供电 正常 的 情况 下 ， 说 明 电源 控制 芯片 可 能 出 现 了 虚 焊 或 损坏 。 电 源 控制 世 片 虚 焊 或 损坏 ， 需 采用 重新 植 锡 或 更 
换 的 方法 加 以 维修 ， 如 图 8-11 所 示 。 


(5) 系统 时 钟 和 复位 不 正常 引起 的 不 开机 


时 钟 信号 是 微 处 理 器 正常 工作 的 条 件 之 一 。 手 机 的 系统 时 钟 一 般 采 用 32.768kHz 和 13MHz。32.768kHz 时 钟 用 作 开 机 时 
钟 ， 知 此 时 钟 信号 不 正常 ， 逻 辑 电 路 不 工作 ， 手 机 就 不 可 能 开机 。 


检测 时 钟 信号 时 ， 用 示波器 测 13M Hz 时 钟 输出 端 上 的 波形 ， 如 果 无 波形 ， 则 检查 13M Hz 晶振 及 谐振 电容 是 否 损坏 。 


若 13MHz 时 钟 输出 端 上 有 波形 ， 则 接着 测试 处 理 器 时 钟 输入 脚 有 没有 波形 ， 如 没有 ， 应 检查 线路 中 电阻 、 电 容 、 放 大 电路 
是 否 虚 焊 或 无 供电 及 损坏 。 

另外 ， 有 些 手机 的 时 钟 晶振 采用 的 是 26MHz。 它 产生 的 振荡 频率 要 经 过 中 频 忌 片 分 频 为 13MHz 后 才 供给 微 处 理 器 ， 检 测 时 
应 加 以 注意 。 





图 8-11 维修 电源 控制 芯片 


复位 信号 也 是 微 处 理 器 的 工作 条 件 之 一 ， 其 符号 是 RESET， 简 写 为 RST。 复 位 一 般 直接 由 电源 控制 攻 片 通 往 微 处 理 器 ， 或 使 
用 一 专用 复位 小 集成 电路 。 复 位 信号 在 开机 瞬间 存在 ， 开 机 后 测量 时 已 为 高 电 乎 。 如 果 需 要 测量 正确 的 复位 信号 波形 ， 应 使 用 双 
踪 示 波 器 ， 一 路 测 微 处 理 器 的 电源 ， 一 路 测 复位 ， 如 图 8-12 所 示 。 维 修 中 发 现 ， 因 复位 电路 不 正常 引起 的 手机 不 开机 并 不 多 
见 。 
























将 万 = Wz Rees BE 
Ba at - -EESTE 
a EL it e, k 5V 3 表笔 接 电源 控 
P, 将 万 用 表 制 H 片 的 复 位 
黑 表 笔 接地 ala y 
~ 一 信号 引 脚 ， 在 
开机 瞬间 测量 
复位 信号 









图 8-12 ”检测 复位 信号 
(6) 还 辑 电路 不 正常 引起 的 不 开机 


逻辑 电路 检测 重点 是 处 理 器 对 各 存储 器 的 片 选 信号 CE 和 许可 信号 OE。 这 些 信号 很 重要 ， 但 关键 是 必须 会 寻找 这 些 信号 。 越 
来 越 多 的 手机 逻辑 电路 采用 了 BGA 封装 的 集成 电路 ， 给 查找 这 些 信号 带 来 了 很 大 的 困难 ， 所 以 最 好 对 照 图 纸 来 查找 这 些 信号 及 
其 测量 点 ， 如 图 8-13 所 示 。 片 选 信号 是 一 些 上 下 跳 变 的 脉冲 信号 ， 如 果 各 存储 器 片 选 信号 都 没有 ， 说 明 微 处 理 器 没有 工作 ， 应 
重点 检查 微 处 理 器 是 否 虚 焊 。 如 果 某 个 仓储 器 的 片 选 信 号 没有 ， 多 为 该 存储 器 损坏 。 如 果 片 选 信号 都 有 ， 说 明 微 处 理 器 工作 正 
常 ， 故 障 可 能 是 软件 故障 或 总 线 故 障 以 及 某 个 存储 器 损坏 。 
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试点 上 


图 8-13 ”检测 线路 信号 


手机 在 使 用 中 经 常会 出 现 机 板 变形 ， 如 按键 、 摔 、 碰 等 外 力 原因 会 引起 某 些 心 片 脱 焊 ， 从 而 导致 故障 。 一 般 补 焊 或 重 焊 这 些 
芯片 会 解决 大 部 分 问题 。 当 重 焊 或 更 换 正 常 的 芯片 还 不 能 开机 ， 并 且 使 用 免 拆 机 维修 仪 读 写 也 不 能 通过 时 ， 应 逐个 测量 外 围 电 路 
和 更 换 这 些 心 片 。 


(7) 软件 不 正常 引起 的 不 开机 


软件 通 不 过 手机 就 会 不 开机 。 软 件 出 错 主要 是 存储 器 资料 不 正常 。 当 线路 没有 明显 断 线 时 ， 可 以 先 更 换 正 常 的 码 片 、 版 本 或 
重 写 软件 。 有 的 芯片 内 电路 会 损坏 ， 重 写 时 则 不 能 通过 。 重 写 软件 时 应 将 原来 的 资料 保存 ， 以 备 应 急 修 复 。 


技巧 34 不 入 网 故障 诊断 与 问题 解决 


智能 手机 不 入 网 是 指 手 机 开机 后 不 能 进入 GSM 网 络 或 CDMA 网 络 。 正 常情 况 下 ， 手 机 开机 后 查找 网 络 ， 显 示 屏 上 应 显示 网 
络 运 营 商 名 称 ， 如 “中 国 移动 通信 ”或 “中 国联 通 ”。 


智能 手机 入 网 的 条 件 是 接收 通路 和 发 射 通路 全 部 正常 ， 所 以 导致 智能 手机 不 入 网 故障 的 原因 也 就 有 两 个 方面 : 一 是 接收 通路 
不 正常 ; 二 是 发 射 通 路 不 正常 。 不 入 网 故障 是 手机 维修 中 的 一 项 大 故障 ， 检 修 过 程 较为 复杂 ， 引 发 原因 有 很 多 ， 下 面 进行 详细 分 
析 。 


检查 接收 通路 


智能 手机 不 入 网 故障 的 判断 方法 为 : 进入 “网 络 选择 ”， 选 择 手机 的 搜索 网 络 功能 ， 如 果 显示 屏 上 显示 “中 国 移动 通 
信 ” 或 “中 国联 通 ”， 说 明 手 机 的 接收 通路 是 正常 的 ， 故 障 应 该 在 友 射 通路 ;如 果 显 示 屏 上 显示 “无 网 络 服务 ”， 则 说 明 手 机 接 
收 通路 发 生 了 故障 。 


对 于 手机 不 入 网 故障 ， 必 须 首先 排除 接收 通路 故障 ， 再 排除 发 射 通路 故障 。 这 是 因为 ， 收 发 通路 由 共用 的 锁 相 环 实现 而 且 手 
机 入 网 过 程 是 接收 通路 正常 后 ， 先 收 到 基站 的 信道 分 配 信息 ， 发 射 通路 才能 工作 。 接 收 通 路 的 常见 故障 部 位 是 接收 滤波 器 、 中 频 
电路 等 。 


检查 接收 通路 故障 应 检查 并 测试 下 列 部 位 : 


1) 天 线 及 天 线 与 主板 的 连接 ， 天 线 开 关 及 其 控制 ， 如 图 8-14 所 示 。 













将 万 用 表 红 
表笔 接 天 线 开 
关 的 一 端 








将 万 用 表 黑 
表笔 接 天 线 开 关 
的 另 一 端 ， 测 量 
天 线 开关 的 阻 值 


图 8-14 ”检测 天 线 开关 


2) 接收 滤波 器 、 射 频 放大 器 及 其 供电 和 双 模 工作 方式 切换 电路 。 
3) 混 频 器 及 其 本 振 信 号 和 声 表 面 滤波 器 。 
4) 功率 放大 器 及 其 供电 、 解 调 电路 。 


5) 射频 供电 电压 等 。 


检查 友 射 通路 


当 确 定 故障 出 在 发 射 通路 时 ， 可 以 拨打 “112” 号 码 ， 按 发 射 键 (需要 手机 在 能 搜索 到 网 络 的 前 提 下 ) ， 注 意 观 察 维修 电源 
上 的 电流 指示 ， 如 果 有 大 的 上 升 电流 (在 110m 人 A 左右 ) ， 说 明 逻 辑 电 路 的 控制 信号 基本 正常 ， 故 障 在 频率 产生 电路 ; 如 果 看 不 
到 明显 的 电流 上 升 ， 则 说 明 逻 辑 电路 的 控制 信号 或 功率 放大 器 有 故障 ; 若 一 按 发 射 键 ， 手 机 就 关机 或 电流 上 升 过 大 ， 则 多 是 功放 
短路 存在 故障 。 


发 射 通 路 的 故障 涉及 部 位 较 多 ， 如 射频 收发 器 、 射 频 功率 放大 器 、 渡 波 器 、 射 频 控制 芯片 以 及 给 上 述 各 部 件 供 电 的 电源 等 。 
图 8-15 所 示 是 用 万 用 表 检 测 射频 信号 处 理 芯 片 。 


手机 中 的 射频 供电 和 双 频 的 自动 切换 一 般 要 由 微 处理 器 控制 ， 如 果 软 件 有 故障 ， 一 方面 会 使 接收 启动 信号 和 发 射 启动 信号 不 
正常 ， 另 一 方面 也 会 使 网 络 模式 转换 信号 不 正常 ， 这 些 不 正常 的 因素 都 会 引起 手机 不 入 网 。 


软件 故障 主要 体现 在 发 射 开 关 控 制 信号 TXON 的 正常 与 否 。 在 检修 时 如 何 进行 判断 是 主要 关键 。 最 常用 的 方法 就 是 拨 


打 “112” 时 ， 用 示波器 进行 检测 。 若 无 TXON 波 形 输出 ， 一 般 为 软件 有 故障 。 
软件 故障 还 可 以 通过 观察 稳 压 电源 的 电流 表 是 否 摆 动 进行 判断 。 在 拨打 “112” 时 ， 电 流 表 有 规律 地 摆动 说 明 软 件 运行 正 
常 ， 电 流 表 仅 几 十 毫 安 且 无 摆动 说 明 软件 运行 不 正常 。 


用 万 用 表 的 电 Pe) cl S 将 万 用 表 黑 表 
阻挡 测量 ， 将 万 | 笔 接 电容 的 另 一 


用 表 红 表笔 接 电 l i dH á oe a ee 7 端 ， 测量 电容 是 





图 8-15 ”检测 射频 信号 处 理 芯 片 


软件 有 故障 ， 需 要 用 软件 故障 维修 仪 进行 修复 。 


技巧 35 不 识 卡 故障 诊断 与 问题 解决 


智能 手机 不 识 卡 是 一 个 可 大 可 小 的 故障 ， 小 则 或 许 是 很 简单 的 接触 不 良 问题 ， 大 则 可 是 需要 更 换 处 理 器 的 大 故障 。 但 纵 观 各 


下 三 


类 手机 的 SIM 卡 电路 还 都 是 比较 简单 的 ， 维 修 起 来 只 要 思路 正确 、 方 法 得 当 ， 一 般 都 能 排除 故障 。 


智能 手机 不 识 卡 故障 通常 由 以 下 几 点 原因 造成 : 


1) SIM 卡 脏 污 或 已 损坏 。 

2) SIM 卡 座 触 点 变形 或 已 经 氧化 。 

3) SIM 卡 供电 中 的 稳 压 器 损坏 。 

4) SIM 卡 供电 电路 中 的 滤波 电容 或 电感 损坏 。 
5) SIM 卡 时 钟 信号 不 正常 。 

6) 处 理 器 虚 焊 或 损坏 。 


智能 手机 中 的 SIM 卡 ， 无 论 大 卡 还 是 小 卡 ， 卡 座 都 有 几 个 基本 的 SIM 卡 接口 端 : 卡 时 钟 (SIMCLK) 、 卡 复位 
(SIMRST) 、 卡 电源 (SIMVCC) 、 地 (SIMGND) 和 卡 数据 (SIMI/OBYSIMDAT) 。SIM 卡 座 提供 手机 与 SIM 卡 通信 的 接口 
卡 座 上 的 弹簧 片 ， 所 以 ， 如 果 弹 短片 变形 ， 会 导致 SIM 卡 故障 ， 显 示 屏 出 现 “ 检 查 卡 ” “插入 卡 ” 等 提示 语 。 





SIM 卡 电源 有 3V、5V 两 种 ， 我 们 使 用 的 手机 SIM 卡 电源 通常 是 5V。SIM 卡 时 钟 是 3.25MHz; 1/O 端 是 SIM 卡 的 数据 输入 / 输 
出 端口 。 当 激活 SIM 卡 电路 时 ， 在 SIM 卡 时 钟 和 卡 数据 端口 可 以 检测 到 脉冲 信号 形 。 


SIM 卡 不 识 卡 故 障 的 检修 方法 如 下 。 


1) 首先 ， 在 开机 瞬间 测量 SIM 卡 座 的 SIMRST、SIMIMO、SIMCLK、SIMVCC 等 信号 。 若 无 SIM 卡 的 供电 (SIMVCC) ， 则 
用 测 电压 法 检查 卡 的 供电 电路 、 卡 供电 线 上 的 电容 以 及 卡 的 供电 保护 管 漏电 ， 如 图 8-16 所 示 。 














将 万 用 表 调 到 
直流 电压 SV 挡 ， 
然后 将 万 用 表 的 
黑 表 笔 接 地 
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本 


将 万 用 表 的 红 表 
笔 接 SIM 卡 插座 
的 供电 针脚 ， 测 量 
供电 电压 是 否 正常 


图 8-16 ”检测 供电 电压 


2) 接着 检查 SIM 卡 座 与 电源 或 微 处 理 器 之 间 的 通信 线路 ， 看 是 否 有 损坏 的 元 件 。 
3) 检查 电池 检测 电路 和 卡 的 开关 电路 。 


4) 检查 SIM 卡 的 SIMCLK 频 率 与 幅度 。 它 一 般 由 微 处 理 器 将 13MHz 信 号 分 频 或 由 电源 输出 ， 或 是 微 处 理 器 本 身 输出 ，SIM 


卡 的 SIMCLK 频 率 一 般 采 用 3.25MHz 或 1.083MHz， 幅 度 与 供电 信号 一 致 。 
5) 检查 微 处 理 器 与 电源 控制 芯片 之 间 SIM 卡 通信 线路 中 的 元 件 。 


6) 若 上 述 均 正常 ， 则 可 能 是 微 处 理 器 或 电源 控制 芯片 接触 不 良 或 已 损坏 。 


技巧 36 ”显示 故障 诊断 与 问题 解决 


智能 手机 显示 故障 原因 分 析 


智能 手机 显示 故障 的 原因 一 般 包括 如 下 几 项 。 

1) 显示 屏 损坏 或 显示 排 线 断裂 。 

2) 显示 排 线 内 联 座 接 触 不 良 或 显示 接口 导电 橡胶 接触 不 良 。 
3) 显示 屏 接口 各 脚 电压 不 正常 。 

4) 屏 显 外 围 电路 不 正常 。 

5) 电源 控制 芯片、 处 理 器 等 虚 焊 或 已 损坏 。 

6) 软件 故障 。 


对 于 智能 手机 显示 屏 显 示 故 障 ， 首 先 应 区 分 是 显示 屏 与 显示 屏 接口 不 良 ， 还 是 显示 电路 不 良 ， 抑 或 是 背光 灯 问 题 。 一 般 来 
说 ， 显 示 电 路 的 故障 率 相对 较 低 ， 显 示 不 良 多 为 显示 屏 导 电 橡胶 接触 不 良 引 起 。 对 于 摔 过 或 进 水 的 手机 ， 出 现 无 显示 故障 则 大 多 
为 显示 屏 损坏 ， 如 图 8-17 所 示 。 





智能 手机 显示 故障 诊断 


智能 手机 显示 故障 有 不 显示 、 显 示 淡 、 白 屏 、 黑 屏 、 缺 笔画 、 显 示 颠 倒 等 。 出 现 显 示 故 障 时 ， 可 通过 测 显 示 数 据 来 判断 故障 
的 部 位 。 如 果 显 示 数 据 不 正常 ， 说 明 故 障 在 主板 控制 电路 或 软件 ; 若 显 示 数 据 正常 ， 说 明 故 障 在 显示 屏 。 显 示 故 障 通常 是 由 断 
线 、 虚 焊 、 接 触 不 良 、 显 示 屏 损坏 、 与 显示 屏 有 关 的 元 器 件 变质 损坏 、 软 件 出 错 等 原因 引起 。 可 依据 所 测 数 据 具 体 情况 ， 分 别 检 
修 予以 排除 。 


智能 手机 显示 故障 检修 方法 如 下 。 


1) 首先 检查 显示 屏 与 主板 的 接口 及 排 线 是 否 正常 ， 如 图 8-18 所 示 。 显 示 屏 与 主板 的 连接 方式 有 导电 橡胶 、 焊 接 、 矫 片 、 内 
联 座 、 排 线 等 。 检 修 焊 接 和 簧 片 连接 方式 接口 时 ， 应 注意 虚 焊 和 簧 片 的 擦洗 及 弹性 。 


显示 屏 数 
扼 线 接口 


EJ AAS bẹ 
相连 的 电容 





图 8-18 检查 显示 屏 数 据 线 


在 检修 并 行 数 据 接 口 的 显示 故障 时 ， 如 出 现 对 比 度 不 正常 ， 应 重点 检查 与 显示 屏 相连 的 电容 (产生 显示 所 需 的 阶梯 电压 ) 是 
否 有 虚 焊 、 断 线 、 漏 电 、 容 量 减 小 等 问题 。 


2) 检查 显示 屏 供电 电压 是 否 正常 。 供 电 通 常用 VCC 或 VDD 表 示 ， 一 般 情况 下 供电 都 是 2.8V 直 流 电压 。 除 了 供电 正极 ， 还 要 
检查 接地 端 不 能 出 现 断 线 。 


3) 检查 显示 屏 上 的 所 有 像素 都 能 受 控 。 只 有 显示 屏 上 的 所 有 像素 都 能 受 控 ， 显 示 屏 才能 正确 显示 所 需 的 内 容 。 


对 于 串 行 接口 的 显示 电路 ， 控 制 信号 主要 包括 LCD-DAT (显示 数据 ) 、LCD-CLK (显示 时 钟 ) 、LCD-RST (复位 ) 三 个 信 
号 ; 对 于 并 行 接口 的 显示 电路 ， 控 制 信号 主要 包括 八 位 数据 线 (D0 ~ D7) 、 地 址 线 (ADR) 、 复 位 (RST) 、 读 写 控制 
(W/R) 、 启 动 控制 (LCD-EN) 等 。 无 论 是 串 行 接口 的 显示 电路 ， 还 是 并 行 接口 的 显示 电路 ， 这 些 控制 信号 出 现 故障 时 ， 一 般 
会 出 现 不 显示 、 显 示 不 全 等 故障 ， 维 修 时 可 通过 测量 各 控制 信号 的 波形 进行 分 析 和 判断 ， 如 图 8-19 所 示 。 在 手机 开机 后 ， 若 显 
示 内 容 变化 ， 一 般 都 能 检测 到 这 些 信 号 。 若 无 波形 出 现 ， 说 明显 示 控 制 电路 或 软件 有 故障 。 
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图 8-19 测量 显示 线 数据 电压 


显示 启动 控制 线 或 显示 片 选 等 ， 一 般 用 PD-EN、LCD-EN、SCE 或 XCS 等 表示 ， 它 们 是 一 个 2.8V 的 脉冲 信号 。 

显示 数据 用 LCD-DAT 表 示 ， 采 用 并 行 接口 的 通常 用 D0 ~ D7 共 8 条 数据 线 ; 串 行 接口 为 一 条 ， 是 一 个 2.8V 的 脉冲 信号 。 
显示 时 钟 用 LCD-CLK 表 示 ， 是 2.8V 的 脉冲 信号 。 

显示 复位 用 LCD-RST 表 示 ， 是 2.8V 的 直流 电压 。 

显示 地 址 线 用 A0 表 示 ， 是 2.8V 的 脉冲 信号 。 

显示 读 写 控制 用 R/W 表 示 ， 也 是 一 个 2.8V 的 脉冲 信号 。 

显示 对 比 度 用 VLCD 表 示 ， 调 整 对 比 度 电压 可 改变 屏 显 示 黑 、 白 深浅 的 不 同 程度 ， 是 2.8V 的 直流 电压 。 


4) 检查 显示 屏 的 对 比 度 电路 。 有 些 手机 的 显示 屏 还 有 一 个 对 比 度 控制 脚 ， 由 外 电路 输入 的 控制 电压 进行 控制 ， 也 有 些 手 机 
的 对 比 度 是 通过 软件 进行 控制 的 。 当 对 比 度 电压 不 正常 时 ， 显 示 屏 会 出 现 黑屏 (对 比 度 过 深 ) 、 白 屏 (对 比 度 过 浅 ) 、 不 显示 等 
故障 ， 此 时 可 通过 测量 对 比 度 电 压 、 重 写 正常 的 软件 进行 分 析 和 维修 。 


需要 说 明 的 是 ， 对 于 并 行 接口 的 显示 屏 ， 当 出 现 对 比 度 不 正常 时 ， 要 特别 注意 检查 和 显示 屏 相连 的 几 个 电容 ， 当 这 些 电容 不 
正常 时 ， 对 显示 对 比 度 影响 很 大 。 


5) 若 主 板 上 供电 和 控制 信号 均 正 常 ， 就 要 考虑 显示 屏 损坏 ， 有 条 件 的 可 用 正常 的 屏 代 蔡 进 行 试验 (特别 是 进 水 和 摔 过 的 手 
机 ) 。 


各 种 显示 故障 的 解决 方法 


(1) 无 显示 故障 


此 故障 现象 为 显示 屏 上 无 任何 显示 ， 如 图 8-20 所 示 。 首 先 考虑 显示 屏 是 否 损坏 ， 如 果 手 机 显示 屏 上 出 现 大 面积 的 黑 块 、 显 
示 屏 因 摔 而 破裂 、 划 伤 等 ， 该 类 现象 无 法 维修 ， 只 能 换 屏 。 











按 开 机 键 后 
手机 显示 屏 上 
无 任何 显示 


™ R a) 
-A in 
图 8-20 无 显示 故障 


如 果 显 示 屏 外 观 正常 ， 而 手头 又 有 现成 的 显示 屏 可 以 蔡 换 ， 可 以 采用 蔡 换 法 检测 显示 屏 是 否 有 问题 ， 这 样 可 以 快速 缩小 故障 
范围 。 


若 蔡 换 的 显示 屏 正常 ， 就 要 检查 显示 屏 与 主板 连接 的 接口 和 排 线 是 否 接触 不 良和 断 线 。 如 果 连 接 件 正常 ， 要 检查 显示 供电 、 


显示 使 能 、 显 示 数 据 、 显 示 时 钟 、 显 示 复 位 信和 号 等 信号 是 否 断 路 。 
(2) 显示 白 屏 故 障 


软件 和 硬件 的 问题 都 可 能 引起 白 屏 故障 ， 如 图 8-21 所 示 。 





图 8-21 和 白 屏 故障 


先 来 分 析 软 件 问题 。 判 断 手机 白 屏 是 否 是 软件 问题 的 方法 是 : 若 手 机 开机 后 正常 显示 ， 过 几 分 钟 后 白 屏 ， 就 可 能 是 软件 问 
题 ; 各 开机 就 一 直 白 屏 ， 或 时 而 白 屏 时 而 显示 ， 基 本 上 是 主板 与 显示 屏 连 接 的 排 线 或 显示 座 接 触 不 良 或 断 线 。 软 件 问题 引起 的 白 
屏 多 数 是 软件 性 能 变 差 或 版 本 不 对 所 致 ， 只 有 通过 重 写 软件 解决 。 


下 面 分 析 硬 件 问题 引起 的 白 屏 故障 。 硬 件 问题 有 两 种 情况 : 一 种 是 开机 和 白 屏 ， 但 可 以 接 打 电话 ; 另 一 种 是 白 屏 不 开机 。 第 一 
种 情况 多 是 显示 保护 管 损坏 或 是 显示 屏 本 身 的 问题 导致 ， 第 二 种 情况 多 是 显示 电路 的 故障 引起 ， 如 处 理 器 接触 不 良 、 损 坏 或 显示 
屏 供电 电路 的 滤波 电容 、 电 阻 等 损坏 。 


(3) 黑屏 故障 
造成 黑屏 的 原因 有 : 一 是 提供 的 显示 电压 不 正常 ;二 是 与 显示 屏 连 接 的 电容 出 现 了 虚 焊 或 漏电 情况 。 
(4) 显示 缺 划 故障 


显示 缺 划 故 障 一 般 是 显示 屏 出 现 了 有 裂痕 ， 应 仔细 检查 显示 屏 的 边缘 、 角 等 地 方 是 否 有 断裂 的 痕迹 ， 可 以 用 正常 的 显示 屏 代 蔡 


试验 。 


技 I537 ” 进 水 手机 维修 处 理 


手机 进 水 故障 是 最 常 遇 到 的 问题 。 手 机 进 水 多 造成 不 能 开机 、 手 机 显示 不 正常 及 通话 出 现 杂 音 等 故障 。 有 些 进 水 机 腐蚀 线路 
板 情况 较 严重 ， 会 造成 手机 无 法 修复 ， 如 图 8-22 所 示 。 





图 8-22 ”手机 进 水 





智能 手机 掉 进 清水 后 的 处 理 方法 如 下 。 

1) 首先 将 手机 电池 卸 下 ， 不 再 给 手机 加 电 ， 如 继续 为 手机 加 电 ， 会 使 手机 内 部 元 件 短路 ， 烧 坏 元 件 。 
2) 接着 ， 只 要 立即 取 下 手机 电池 ， 使 手机 停止 工作 。 

3) 然后 将 手机 放 在 台灯 或 白炽 灯 等 轻微 热源 下 让 水 分 慢 慢 蒸发 散 去 。 这 个 过 程 需 要 6 个 小 时 以 上 。 


4) 也 可 以 将 手机 电路 板 用 无 水 酒精 清洗 一 遍 ， 因 为 酒精 挥发 较 快 ， 可 将 线路 板 上 的 水 分 一 起 带 走 ， 如 图 8-23 所 示 。 然 后 放 
在 通风 的 地 方 让 手机 自然 风干 ， 之 后 再 进行 通电 试 机 。 


将 拆 下 来 的 
智能 手机 的 主 
板 用 无 水 酒精 
清洗 一 遍 ， 然 
后 风干 





图 8-23 ”用 无 水 酒精 清洗 手机 





智能 手机 掉 进 污水 后 的 处 理 方法 如 下 。 
1) 首先 将 手机 电池 逢 下 ， 不 应 再 给 手机 加 电 。 


2) 然后 拆 机 检查 手机 线路 板 的 腐蚀 程度 。 污 水 中 有 很 多 酸 、 碱 化 合 物 ， 会 对 手机 造成 不 同 程度 的 腐蚀 ， 使 手机 不 能 开机 ， 
加 大 修复 难度 ， 甚 至 无 法 修复 。 所 以 ， 手 机 掉 进 污水 后 ， 应 迅速 清洗 ， 先 将 能 看 到 的 腐蚀 物 处 理 干净 ， 再 用 毛 刷 将 附着 在 元 件 管 


脚 上 的 杂质 刷 掉 (注意: 不 要 将 芯片 周围 的 小 元 件 刷 掉 ) ， 如 图 8-24 所 示 。 













用 软 毛 的 牙 
刷 ， 将 附着 在 
元 件 管 脚 上 的 
杂质 刷 掉 ， 再 
用 无 水 酒精 进 
行 清洗 


图 8-24 ”清洗 手机 


3) 然后 ， 用 酒精 棉 球 对 线路 板 进行 清洗 。 如 腐蚀 严重 的 ， 还 须 用 超声 波 清洗 仪 进行 清洗 。 因 为 各 元 器 件 底部 残渣 不 易 清 洗 
干净 ， 只 能 靠 超声 波 的 振动 将 杂质 振 出 。 


4) 接着 用 热风 枪 吹 干线 路 板 ， 再 将 所 有 芯片 都 补 焊 一 遍 。 


5) 焊 完 后 试 机 ， 如 仍 不 开机 ， 或 者 出 现 其 他 故障 ， 应 按 维修 步骤 检查 是 否 有 元 器 件 烧 坏 或 元 器 件 有 无 短路 现象 。 进 水 机 的 
电源 模块 坏 的 较 多 ， 多 数 进 水 后 不 开机 的 手机 在 更 换 电源 模块 后 即 可 排除 故障 。 


实例 34 ”三 星 i8258 手 机 进 水 后 无 法 开机 


1. 故 障 现象 
一 台 三 星 i8258 手 机 无 法 开机 。 
2. 诊 断 与 维修 
从 客户 那里 了 解 到 ， 之 前 手机 进 水 ， 最 近 出 现 无 法 开机 的 故障 。 分 析 可 能 有 元 器 件 被 腐蚀 。 维 修 步 骤 如 下 。 
1) 首先 拆 开 手机 外 过 ， 用 洗 板 水 和 三 氯 甲 烷 进行 清洗 。 
2) 然后 接 上 稳 压 电源 开机 测试 ， 发 现 电 流 从 60mA 上 升 到 440mA 后 又 降低 ， 依 旧 无 法 开机 。 


3) 接 下 来 仔细 观察 电路 板 ， 发 现 开 关 线 后 面 连 着 一 个 电阻 ， 按 下 开关 的 时 候 ， 有 时 候 电 流 不 降下 来 。 怀 疑 主板 板 层 断 了 ， 
导致 有 时 不 开机 ， 就 掉 电 ， 有 时 候 上 电 正 常 。 


4) 最 后 从 开关 到 电源 电路 直接 飞 线 过 去 ， 如 图 8-25 所 示 。 开 机 测试 ， 故 障 排除 。 


图 8-25 三星 手机 电路 板 


实例 35 三星 18268 手 机 ji 进 水 


1. 故 障 现象 





一 台 三 星 i8268 手 机 进 水 。 





从 客户 那里 了 解 到 手机 进 水 了 。 维 修 步骤 如 下 。 
1) 首先 拆 开 手机 外 过 ， 用 洗 板 水 和 三 氯 甲 烷 进行 清洗 。 
2) 之 后 开机 测试 ， 可 以 开机 ， 但 不 显示 电池 电量 。 


3) 接着 检测 电池 供电 电路 ， 发 现 电池 检测 保护 管 损坏 。 更 换 保护 管 后 ， 开 机 测试 ， 故 障 排除 ， 如 图 8-26 所 示 。 











经 向 客户 了 解 ， 此 手机 之 前 被 摔 过 ， 怀 疑 无 法 开机 与 供电 电路 、 时 钟 电路 及 复位 电路 等 有 关 。 维 修 步 骤 如 下 。 


1) 首先 拆 开 手 机 检查 供电 电路 。 将 手机 连接 稳 压 电源 ， 显 示 有 短路 ， 怀 疑 供电 电路 中 有 元 件 损坏 。 


2) 检查 供电 电路 中 的 主要 滤波 电容 ， 发 现 有 一 个 电容 短路 损坏 ， 将 其 更 换 后 ， 开 机 测试 ， 故 障 排除 ， 如 图 8-27 所 示 。 
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图 8-27 HER 


实例 37 iPhone 5S 手机 进 水 后 无 信号 


1. 故 障 现象 
一 台 iPhone 55 手 机 进 水 后 可 以 正常 开机 ， 但 无 信号 。 

2. 诊 断 与 维修 
由 于 手机 无 信号 ， 故 应 重点 检查 基带 处 理 器 电路 。 步 又 如 下 。 
1) 首先 拆 开 手 机 的 外 壳 ， 清 洗 电 路 板 等 部 件 。 


2) 然后 ， 检 查 基 带 供 电 电路 中 的 元 器 件 ， 发 现 功放 的 供电 电感 明显 腐蚀 。 将 损坏 的 电感 换 掉 后 开机 测试 ， 故 障 排除 。 


实例 38 ”华为 P6 手 机 进 水 后 不 能 充电 


1. 故 障 现象 


一 台 华 为 P6 手 机 进 水 ， 经 过 处 理 后 ， 可 以 开机 ， 但 充电 时 发 现 插入 充电 器 瞬间 手机 有 充电 显示 ， 然 后 就 不 显示 充电 符号 


了 。 打 开 “ 设 置 ”， 并 没有 显示 正在 充电 ， 在 “省 电 管 理 ” 处 倒是 可 以 看 到 正在 充电 ， 但 就 是 充 不 进去 。 


ANI 


2. 诊 断 与 维修 
无 法 充电 故障 通常 与 充电 电路 有 关 ， 应 重点 检查 充电 电路 。 先 用 万 用 表 测 量 主板 上 的 充电 电压 ( 主 摄像 头 下面 有 三 个 铜 点 
中 间 是 电池 正极 B+ ， 右 边 那 点 直通 充电 正极 输入 ) ， 有 4.8 ~ 5V 电 压 输入 ， 但 是 没有 大 于 200mA 的 充电 电流 。 用 稳 压 电源 直接 


对 这 个 点 加 4.8 ~ 5V 电 压 ， 还 是 没有 电流 反应 ， 那 么 就 可 以 排除 尾 插 或 者 充电 排 线 等 充电 前 级 电路 的 问题 。 
接 下 来 换 了 一 个 新 的 电池 ， 重 新 接 入 电源 ， 手 机 就 一 直 有 充电 显示 了 ， 但 是 没有 大 于 200mA 的 充电 电流 ， 还 是 充 不 进去 


怀疑 充电 控制 芯片 有 问题 。 对 充电 控制 芯片 加 焊 ， 然 后 开机 测试 ， 故 障 排除 。 


第 9 章 ”智能 手机 射频 信号 类 故障 诊断 与 问题 解决 
智能 手机 的 射频 电路 主要 处 理 手机 的 射频 信号 ， 它 主要 负责 接收 和 发 射 信号 ， 是 实现 手机 间 相 互通 信 的 关键 电路 。 射 频 电 路 
出 现 问题 导致 的 故障 统称 为 射频 信号 类 故障 


技巧 38 ”射频 电路 由 哪些 部 件 组 成 
智能 手机 的 射频 电路 设置 在 智能 手机 的 主 控 电路 板 中 。 由 于 智能 手机 电路 板 设计 不 同 ， 射 频 电路 的 位 置 也 不 相同 。 


从 电路 结构 上 来 看 ， 智 能 手机 射频 电路 主要 由 射频 天 线 、 射 频 收发 电路 、 射 频 功 率 放 大 器 电路 、 射 频 电 源 管 理 电路 、 射 频 信 
号 处 理 电路 等 组 成 。 图 9-1 所 示 为 智能 手机 射频 电路 组 成 框图 。 从 图 9-1 可 以 看 出 ， 射 频 信 号 处 理 芯 片 是 射频 电路 的 核心 。 


射频 天 线 MRR 






发 身 射频 收发 电路 


射频 电源 
射频 功率 放大 吉 声 表面 波 滤波 器 生理 电路 


混 频 ( 降 频 ) 
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a) 智能 手机 射频 电路 组 成 框图 


图 9-1 ”智能 手机 射频 电路 组 成 图 


射频 功率 放大 天 射频 收发 需 









ones 射频 信和 号 
处 理 芯 


射频 电路 


nips 






当 射 频 天 线 接收 到 
射频 信号 后 ， 输 入 射 
频 收 发 电路 中 进行 切 
换 处 理 ， 再 经 过 声 表 
面 波 滤波 器 进行 射频 
滤波 处 理 ， 然 后 输入 
到 射频 信和 号 处 理 芯片 
中 ， 进 行 频率 变换 和 
解 调处 理 ， 处 理 后 ， 
将 数据 信号 送 往 微 处 
理 器 及 数据 处 理 电路 
进行 处 理 



























打 电 话 时 ， 微 处 理 需 和 数据 处 
理 电 路 的 数据 信号 被 送 入 射频 信 
号 处 理 芯 片 中 ， 经 调制 处 理 ， 变 
成 发 射 的 射频 信号 ， 然 后 经 过 射 
频 功 率 放 大 器 放大 后 ， 再 经 过 射 
频 收发 电路 进行 切换 处 理 后 ， 送 
往 射 频 天 线 模块 发 射出 去 
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b) 射频 电路 实物 图 
图 9-1 (24) 
射频 天 线 主 要 用 来 接收 和 发 送 射频 信号 ， 它 主要 由 能 辐射 和 感应 电磁 能 的 金属 导体 制 成 。 
射频 收发 电路 主要 用 来 接收 和 发 射 射 频 信号 ， 在 接听 或 拨打 电话 的 过 程 中 ， 进 行 信号 的 收 /发 。 
射频 电源 管理 电路 主要 用 来 为 射频 电路 中 的 元 器 件 提供 工作 电压 。 
射频 功率 放大 器 主要 用 来 放大 待 发 射 的 信号 。 


射频 信号 处 理 芯 片 主要 用 来 处 理 射频 信号 。 它 将 接收 来 的 射频 信号 进行 混 频 和 解 调处 理 。 在 发 生 信号 时 ， 将 发 送 的 数据 信号 
变 成 发 射 的 射频 信号 ， 发 送 给 射频 功率 放大 器 处 理 。 


【提示 】 


在 工作 时 ， 为 防止 射频 天 线 相互 干扰 ， 需 要 有 控制 信号 完成 接收 和 发 射 的 分 离 ， 控 制 信号 来 自 基带 处 理 器 的 RX_EN (接收 
启动 ) 和 TE_EN (发 射 启动 ) 信号 。 

















+ 士 T 世 Stik cho 而 eae 
$1539 ”射频 电路 工作 流程 


射频 电路 是 智能 手机 实现 通信 的 主要 电路 单元 。 不 同 品 牌 智能 手机 的 射频 电路 结构 基本 相同 ， 工 作 原 理 也 基本 相同 。 下 面 以 
一 个 具体 的 智能 手机 射频 电路 为 例 讲 解 射 频 电 路 的 工作 原理 。 


智能 手机 通用 的 接收 与 发 射流 程 如 图 9-2 所 示 。 


射频 天 线 





滤波 器 


$ 


图 9-2 ”智能 手机 射频 电路 工作 示意 图 


智能 手机 的 天 线 感应 到 的 无 线 信号 ， 首 先 经 过 天 线 匹配 电路 和 接收 滤波 电路 滤波 ， 再 经 过 低 噪声 放大 器 放大 。 放 大 后 的 信号 
经 过 接收 滤波 后 被 送 到 混 频 器 ， 与 来 自 本 机 振荡 电路 的 压 控 振荡 信号 进行 混 频 ， 得 到 接收 中 频 信号 。 该 信号 经 过 中 频 放大 后 在 解 
调 器 中 进行 正 交 解 调 ， 得 到 接收 基带 (RX MQ) 信号 。 接 收 基带 信号 在 基带 电路 中 经 GMSK 解 调 ， 进 行 去 交织 、 解 密 、 信 道 解 
码 等 处 理 ， 再 进行 PCM 解 码 ， 还 原 为 模拟 话音 信号 ， 推 动 受 话 器 ， 变 成 对 方 讲话 的 声音 。 信 和 号 接收 处 理 流程 如 图 9-3 所 示 。 


首先 ， 手 机 的 送 话 器 将 声音 转化 为 模拟 信号 ， 经 过 PCM 编 码 ， 转 化 为 数字 信和 号， 经 过 逻辑 音频 电路 进行 数字 语音 处 理 ， 即 


进行 话音 编码 、 交 织 、 加 密 、 突 发 脉冲 形成 、TX I/Q 分 离 。 


分 离 后 的 四 路 TX MQ 信 号 到 发 射 中 频 电 路 完成 MQ 调 制 。 该 信号 与 频率 合成 器 的 接收 本 振 RX-VCO 和 发 射 本 振 TX-VCO 的 差 
频 进 行 比较 〈 即 混 频 后 经 过 鉴 相 ) ， 得 到 一 个 包含 发 射 数据 的 脉冲 直流 信号 ， 去 控制 发 射 本 振 的 输出 频率 ， 作 为 最 终 的 信号 ， 经 
过 功率 放大 ， 从 天 线 发 射 。 信 号 发 射流 程 如 图 9-4 所 示 。 





图 9-3 智能 手机 信号 接收 处 理 流程 
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图 9-4 ”智能 手机 信号 发 射流 程 


技巧 40 ”射频 信号 类 故障 分 析 


射频 电路 出 现 故 障 将 会 引起 智能 手机 出 现 接听 或 拨打 电话 的 故障 。 射 频 信 号 类 故障 主要 有 : 

1) 如 果 接 收 信号 部 分 电路 出 现 问题 ， 将 会 造成 信号 不 稳定 、 无 信号 等 故障 ; 

2) 如 果 发 射 部 分 电路 出 现 问题 ， 将 会 造成 手机 无 场 强 信号 指示 、 手 机 发 射 弱 电 、 发 射 掉 信号 、 发 射 关机 等 故障 ; 
3) 如 果 射 频 电 源 部 分 和 时 钟 信号 部 分 公共 电路 有 问题 ， 将 会 出 现 无 信号 、 发 射 天 机 等 故障 。 


射频 信号 类 故障 具体 分 析 如 下 。 
不 入 网 故障 分 析 


不 入 网 的 故障 可 分 为 有 信号 不 入 网 、 无 信号 不 入 网 两 种 情况 。 有 的 手机 只 要 接收 通道 是 好 的 ， 它 就 有 信号 强度 显示 ， 其 故障 
就 与 发 射电 路 有 关 。 


信号 不 稳定 的 故障 分 析 


信号 不 稳定 故障 ， 即 开机 后 有 信和 号， 一会儿 信 号 消失 ,， 或者， 在 信号 较 强 的 地 区 有 信号 ， 信 号 弱 的 地 方 又 没有 信和 号。 出现 信 
号 不 稳定 故障 一 般 是 接收 通道 元 器 件 有 虚 焊 所 致 。 摔 过 的 智能 手机 容易 出 现 此 故障 。 通 过 对 接收 滤波 器 、 中 频 滤波 器 、 射 频 信号 


处 理 心 片 等 元 器 件 进行 补 焊 ， 大 多 能 恢复 正常 。 
手机 无 场 强 信号 指示 的 故障 分 析 


正常 手机 开机 后 ， 在 寻找 网 络 的 同时 ， 有 电流 产生 。 用 电流 表 测 电流 ， 电 流 表 指 针 会 不 停摆 动 。 如 果 电 流 表 指 针 摆 动 正常 ， 
仍 无 网 络 ， 大 多 在 发 射 VCO 部 分 或 功放 电路 部 分 出 现 故障 。 如 电流 在 10 ~ 60mA 之 间 不 停 地 变化 ， 多 是 混 频 以 前 的 电路 问题 。 
若 电流 表 指针 停 在 一 个 位 置 不 断 地 抖动 ， 则 故障 多 出 在 接收 本 振 电路 或 接收 通道 部 分 。 


手机 发 射 弱 电 的 故障 分 析 


发 射 弱 电 是 指 ， 手 机 在 待机 状态 时 ， 电 池 电 量 是 满 的 ， 但 一 拨打 电话 ， 或 打 几 个 电话 后 ， 马 上 显示 电量 不 足 ， 并 出 现 低 电 告 
警 的 现象 ， 也 称 为 低 电 告警 故障 。 其 产生 原因 多 为 电池 与 触 片 接 口 脏 污 或 接触 不 良 、 或 与 手机 电路 板 间接 口 接触 不 良 ， 或 功放 本 
身 损 坏 引 起 的 。 

发 射 掉 信 号 的 故障 分 析 

发 射 掉 信号 是 指 手机 在 待机 状态 时 信号 正常 ， 但 只 要 拨打 电话 ， 信 号 立即 掉 到 无 信号 的 现象 。 此 类 故障 常 为 功放 虚 焊 或 损坏 

引起 。 


发 射 天 机 的 故障 分 析 


发 射 天 机 故障 是 指 拨打 电话 时 ， 按 下 手机 发 射 键 ， 手 机 就 自动 关机 。 此 故障 常 为 功放 部 分 故障 引起 ， 更 换 功 放 即 可 排除 。 不 
过 也 有 可 能 是 电池 电压 过 低 或 电池 老化 导致 ， 更 换 电池 即 可 排除 。 


技巧 41 ”射频 信号 类 故障 诊断 济 程 


对 智能 手机 的 射频 电路 进行 检修 ， 主 要 是 对 射频 电路 的 供电 电压 、 收 发 状态 下 的 输入 和 输出 信号 、 时 钟 信号 等 进行 检测 。 


如 果 智能 手机 拨打 电话 有 问题 ， 重 点 检查 射频 发 射电 路 ， 包括: 从 射频 信号 处 理 世 片 到 射频 功率 放大 器 必 片 之 间 的 电路 ， 从 
射频 功率 放大 器 芯片 到 射频 收发 电路 芯片 之 间 的 电路 ， 从 射频 收发 电路 芯片 到 射频 天 线 之 间 的 电路 。 


如 果 智 能 手机 接听 电话 有 问题 ， 重 点 检查 射频 接收 电路 ， 包括: 从 射频 天 线 到 射频 收发 电路 芯片 之 间 的 电路 ， 从 射频 收发 电 
芯片 到 射频 信号 处 理 忌 片 之 间 的 电路 。 


如 果 拨 打 和 接听 均 有 问题 ， 重 点 检查 公共 电路 ， 包 括 以 射频 电源 管理 芯片 为 核心 的 供电 电路 及 时 钟 电路 。 
射频 电路 故障 诊断 的 基本 流程 如 下 。 

1) 在 接听 电话 时 ， 用 频谱 检测 仪 检测 射频 天 线 模块 是 否 有 射频 信号 。 

2) 检测 射频 收发 电路 心 片 供电 电压 是 否 正常 ， 射 频 输入 信号 及 输出 信号 是 否 正 常 。 


3) 检测 射频 信号 处 理 心 片 的 供电 电压 及 时 钟 信号 是 否 正常 ， 输 入 及 输出 端的 信号 是 否 正常 。 


4) 检测 射频 功率 放大 器 芯片 的 供电 电压 是 否 正常 ， 输 入 及 输出 信号 是 否 正常 。 


5) 检测 射频 电路 供电 芯片 输出 的 电压 是 否 正常 ， 如 不 正 带 则 重点 检查 此 芯片 的 工作 电压 是 否 正 常 。 


技巧 42 ”智能 手机 无 信号 及 信和 号 弱 故 障 解决 


智能 手机 无 信号 及 信号 弱 故 障 的 维修 方法 如 下 。 


1) 首先 将 手机 设置 在 手动 搜 网 状态 ， 因 为 无 信号 故障 可 能 由 接收 电路 不 良 或 发 射电 路 不 良 引起 。 如 果 手 动能 搜 到 网 络 ， 说 
明 接 收 电路 正常 ， 无 信号 故障 应 为 发 射电 路 不 良 引起 ; 如 果 手 动 不 能 搜 到 网 络 ， 说 明 是 接收 电路 引起 的 无 信号 。 


2) 如 果 是 接收 电路 引起 的 无 信号 ， 应 先 用 示波器 测量 射频 收发 电路 心 片 输出 的 射频 频率 信号 的 波形 。 如 果 有 信号 波形 ， 襄 
明 故 障 在 射频 信号 处 理 芯片 ， 应 检查 此 芯片 的 供电 电压 是 否 正常 。 若 供电 电压 正常 ， 则 加 焊 或 更 换 该 芯片 ， 或 重新 刷 写 软件 。 具 
体 过 程 如 图 9-5 所 示 。 


3) 如 果 不 能 测量 到 射频 收发 电路 芯片 输出 的 射频 频率 信号 的 波形 ， 那 应 该 是 接收 射频 电路 不 良 ， 此 时 可 在 天 线 开关 输出 的 
滤波 器 的 输入 端 接 上 假 天 线 ， 如 图 9-6 所 示 。 如 果 有 信和 号， 说明 故 障 问题 出 在 天 线 开 关 或 耦合 元 件 上 ， 应 检查 并 更 换 损坏 的 元 
件 。 


4) 如 果 接 上 假 天 线 还 是 无 信号 ， 说 明 问 题 在 射频 信号 处 理 必 片 级 外 围 元 件 。 此 时 先 加 焊 射 频 信号 处 理 芯 片 ， 然 后 再 检查 外 
围 元 件 好 坏 ， 如 图 9-7 所 示 。 
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a) 测量 射频 收发 器 芯片 的 输出 波形 b) 测量 射频 信号 处 理 芯片 的 供电 电压 


图 9-5 测量 接收 电路 信号 
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图 9-6 ”检测 天 线 开关 
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图 9-7 检测 射频 信号 处 理 芯片 


技巧 43 ”智能 手机 上 友 射 关机 故障 解决 


智能 手机 发 射 关机 故障 的 维修 方法 如 下 。 


1) 先 从 射频 功率 放大 器 开始 检查 。 可 以 先 检测 射频 功率 放大 器 芯片 的 工作 电压 是 否 正 常 。 若 正常 ， 再 进行 加 焊 射频 功 率 放 
大 器 心 片 处 理 ， 如 图 9-8 所 示 。 
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图 9-8 ”检查 射频 功率 放大 器 芯片 


2) 如 果 故 障 依 上 日， 可 以 检测 射频 信号 处 理 芯 片 输 出 的 频率 信号 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 则 可 能 是 射频 信号 处 理 世 片 及 外 围 元 
件 有 问题 。 此 时 ， 要 重点 检查 射频 信号 处 理 世 片 的 工作 电压 是 否 正 常 ， 时 钟 频率 信号 是 否 正 常 ， 如 图 9-9 所 示 。 


3) 如 果 射 频 信号 处 理 心 片 的 工作 电压 不 正常 ， 则 重点 检查 射频 电源 管理 芯片 及 外 围 元 件 。 时 钟 信号 不 正常 ， 则 检测 晶振 和 
谐振 电容 是 否 虚 焊 或 损坏 ， 如 图 9-10 所 示 。 


4) 如 果 射 频 信 号 处 理 芯 片 的 工作 电压 及 时 钟 信号 正常 ， 则 可 能 是 芯片 虚 焊 或 损坏 ， 对 射频 信号 处 理 世 片 进行 加 焊 处 理 ， 如 
图 9-11 所 示 。 
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b) 检测 工作 电压 


图 9-9 ”检测 射频 信号 处 理 芯片 
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图 9-10 ”检测 射频 电源 管理 芯片 及 外 围 元 4 
KA 元 件 
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图 9-11 ”加 焊 射 频 信 号 处 理 芯 片 


实例 39 ”华为 P6 手 机 无 送 话 


1. 故 障 现象 
一 台 华为 P6 手 机 ， 打 电话 时 对 方 听 不 到 声音 。 
2. 诊 断 与 维修 


根据 故障 现象 分 析 ， 估 计 是 发 射电 路 有 问题 ， 应 重点 检查 发 射电 路 及 话 简 电路 。 首 先 拆 开 手 机 对 发 射电 路 中 的 射频 功率 放大 
器 进行 加 焊 处 理 ， 之 后 开机 测试 ， 故 障 排除 ， 如 图 9-12 所 示 。 
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图 9-12 手机 电路 板 


实例 40 ”中兴 U956 手 机 开机 无 服务 


1. 故 障 现象 
一 台中 兴 U956 手 机 可 以 正常 开机 ， 但 SIM 卡 无 服务 。 

2. 诊 断 与 维修 
经 向 用 户 了 解 此 手机 之 前 进 过 水 ， 结 合 故 障 现 象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 射频 电路 或 天 线 模块 问题 引起 的 。 
1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 对 电路 板 进行 清洗 。 


2) 检查 射频 电路 ， 发 现 射频 供电 电路 中 有 个 电容 引 脚 被 腐蚀 。 将 损坏 的 电容 更 换 后 开机 测试 ， 故 障 排除 。 


实例 41 HTC 手 机 通话 质量 差 


1. 故 障 现象 
一 台 HTC 手 机 ， 打 电话 时 ， 通 话 质量 很 差 。 
2. 诊 断 与 维修 
从 用 户 了 解 到 ， 此 手机 出 现 故 障 之 前 进 过 水 。 结 合 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 手机 天 线 问 题 引 起 的 。 


1) 由 于 手机 可 以 正常 打 电话 ， 因 此 重点 排查 天 线 的 问题 。 拆 开 手 机 外 壳 ， 然 后 检查 天 线 部 件 。 


2 


— 


经 检查 发 现 天 线 部 件 周围 电路 有 不 少 水 涡 ， 用 无 水 酒精 清洗 电路 板 。 


3 


— 


清洁 之 后 ， 开 机 测试 ， 通 话 质量 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 


实例 42 ”OPPO 手 机 有 信号， 但 无 法 拨打 电话 


1. 故 障 现 象 
一 台 OPPO 手 机 ， 手 机 显示 有 信和 号， 但 无 法 拨打 电话 。 
2. 诊 断 与 维修 
从 用 户 了 解 到 ， 此 手机 出 现 故 障 之 前 被 摔 过 。 结 合 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 手机 射频 电路 问题 引起 的 。 
1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 用 万 用 表 检 查 射频 电路 中 的 主要 元 器 件 ， 发 现 射频 功率 放大 器 芯片 信号 不 正常 。 
2) 怀疑 手机 被 摔 导 致 功率 放大 器 必 片 接触 不 良 ， 用 热风 枪 对 着 功率 放大 器 芯片 吹 ， 对 此 心 片 进行 加 焊 处 理 。 


3) 之 后 开机 测试 ， 打 电话 功能 正常 ， 故 障 排除 。 


实例 43 TCL 手 机 打 电 话 时 听 不 到 被 叫 方 的 声音 


1. 故 障 现象 
一 台 TCL 手 机 ， 打 电话 时 听 不 到 被 叫 方 的 声音 。 

2. 诊 断 与 维修 
从 用 户 处 了 解 到 ， 此 手机 出 现 故 障 之 前 被 摔 过。 结合 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 手机 话 简 电路 问题 引起 的 。 
1) 拆 开 手机 外 壳 ， 用 万 用 表 检 查 话 简 电路 的 排 线 ， 未 发 现 接触 不 良 等 问题 。 


2) 检查 话 简 电路 中 的 稳 压 管 D600， 发 现 稳 压 管 接近 短路 。 


3) 更 换 损坏 的 稳 压 管 ， 然 后 开机 测试 ， 打 电话 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 


实例 44 ”摩托 罗拉 手机 打 电 话 时 目 动 挂机 


1. 故 障 现 象 
一 台 摩 托 罗拉 手机 打 电 话 时 自动 挂机 。 
2. 诊 断 与 维修 
从 用 户 了 解 到 ， 此 手机 出 现 故 障 之 前 进 过 水 。 结 合 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 射频 电路 问题 引起 的 。 
1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 用 万 用 表 检 测 射 频 功放 必 片 ， 发 现 阻 值 不 正常 。 
2) 用 热风 枪 加 焊 射 频 功 放 芯 片 ， 然 后 开机 测试 ， 故 障 依旧 。 


3) 怀疑 此 芯片 损坏 ， 更 换 此 芯片 后 ， 重 新 开机 测试 ， 打 电话 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 


实例 45 ”摩托 罗拉 手机 的 信号 指示 经 单 突然 消失 


1. 故 障 现 象 
一 台 摩 托 罗 拉手 机 的 信号 指示 经 常 突然 消失 。 
2. 诊 断 与 维修 
从 用 户 处 了 解 到 ， 此 手机 出 现 故 障 之 前 被 摔 过 。 结 合 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 射频 电路 问题 | 起 的 。 


1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 在 加 电 的 情况 下 ， 用 频率 计 在 Y805 晶 振 的 一 端 检测 频率 ， 测 量 的 频率 为 26MHz， 但 测量 的 频率 不 稳 
动 一 下 手机 频率 就 变 为 0。 


aii 


2) 怀疑 晶振 Y805 不 良 ， 更 换 同 型 号 的 Y805 晶 振 。 


3) 开机 测试 ， 手 机 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 


实例 46 ”诺基亚 手机 无 信和 号 


1. 故 障 现象 


一 台 诺 基 亚 手机 无 信号 。 


2. 诊 断 与 维修 
从 用 户 了 解 到 ， 此 手机 出 现 故 障 之 前 被 摔 过。 结合 故 障 现 象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 射频 电路 问题 引起 的 。 
1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 检 查 射 频 电路 中 的 元 器 件 ， 未 发 现 明显 损坏 。 


2) 对 功放 芯片 进行 加 焊 处 理 ， 之 后 开机 测试 ， 信 号 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 


第 10 草 ”智能 手机 供电 /充电 类 故障 诊断 与 问题 解决 


智能 手机 的 供电 /充电 类 故障 主要 由 电源 电路 的 故障 引发 。 电 源 电路 在 智能 手机 电路 中 是 至 关 重 要 的 ， 它 所 起 的 作用 是 为 智 
能 手机 各 个 单元 电路 提供 稳定 的 直流 电压 。 如 果 该 电路 出 现 问题 ， 将 会 导致 整个 电路 工作 不 稳定 ， 甚 至 造成 无 法 开机 。 电 源 电路 
工作 在 大 电流 、 温 度 高 的 环境 ， 很 容易 出 现 问题 ， 因 此 ， 学 习 和 掌握 电源 电路 的 维修 知识 非常 重要 。 


技巧 44 电源 供电 电路 的 组 成 结构 


电源 供电 电路 的 组 成 


智能 手机 的 电源 供电 电路 位 于 智能 手机 的 主 电路 板 中 。 由 于 各 品牌 型 号 的 智能 手机 电路 板 设计 不 同 ， 电 源 供电 电路 的 位 置 也 
不 尽 相同 。 


从 组 成 结构 上 来 看 ， 电 源 供 电 电 路 主要 由 电源 控制 芯片 、 充 电 控 制 芯片 、 充 电 接 口 、 电 池 及 插座 、 复 位 人 芯片、 晶振、 谐振 电 
容 、 电 源 开 关 、 场 效应 管 、 滤 波 电容 、 电 感 等 组 成 。 图 10-1 所 示 为 智能 手机 电源 电路 组 成 图 。 从 图 10-1 中 可 以 看 出 来 ， 电 源 控 
制 芯 片 是 电源 电路 的 核心 。 


在 电源 电路 中 ， 重 要 的 心 片 是 充电 控制 攻 片 和 电源 控制 芯片 。 充 电 控制 芯片 主要 负责 对 电池 进行 充电 ， 并 实时 检测 充电 的 电 
压 值 。 充 电 控 制 世 片 是 用 于 保护 电池 的 电路 ， 避 免 电池 过 放电 、 过 压 、 过 充 、 过 温 ， 可 以 有 效 延 长 电池 寿命 和 手机 使 用 者 的 安 
全 。 


电源 控制 芯片 又 称 为 电源 管理 芯片 PWM (Pulse Width Modulation) ， 作 用 是 脉冲 宽度 调制 ， 即 通过 微 处 理 器 的 数字 输 
出 对 模拟 电路 进行 控制 。 电 源 控制 芯片 是 开关 稳 压 电源 电路 的 核心 ， 负 责 整个 电路 的 控制 。 


电源 供电 电路 的 电路 结构 


智能 手机 的 电源 供电 电路 主要 由 充电 电路 、 时 钟 电路 、 复 位 电路 、 电 源 开关 、 电 源 输出 电路 等 组 成 。 图 10-2 所 示 为 电源 电 
路 的 电路 结构 。 
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a) 智能 手机 电源 电路 组 成 框图 b) 智能 手机 电源 电路 实物 图 


图 10-1 电源 电路 图 
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图 10-2 ”电源 电路 的 电路 结构 






其 中 : 充电 电路 负责 检测 电池 的 电量 ， 并 为 电池 进行 充电 ; 时 钟 电路 负责 产生 开机 所 需 的 32.768kHz 时 钟 信号 ; 复位 电路 为 
微 处 理 器 提供 开机 所 需 的 复位 信号 ; 电源 开关 负责 在 开机 时 提供 触发 信号 ; 电源 输出 电路 负责 输出 手机 其 他 单元 电路 所 需 的 供电 
电压 。 


#0545 ”智能 手机 电源 电路 的 供电 流程 


电源 电路 是 手机 其 他 电路 的 能 源 中 心 ， 电 源 电 路 只 有 输出 符合 标准 的 电压 ， 其 他 电路 才能 工作 。 


手机 所 需 的 各 种 电压 一 般 先 由 手机 电池 供给 。 电 池 电 压 在 手机 内 部 需要 转换 为 多 路 不 同 电压 值 供给 手机 的 不 同 部 分 


智能 手机 的 电源 电路 供电 流程 如 图 10-3 所 示 ， 具 体 流程 如 下 。 
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a) 智能 手机 电源 电路 工作 过 程 框 图 


图 10-3 ”智能 手机 电源 电路 工作 流程 
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) 电源 电路 工作 示意 图 
图 10-3 ( 续 ) 


当 智 能 手机 安装 上 电池 后 ， 电 池 电 压 (一 般 为 3.7V) 通过 电池 插座 送 到 电源 控制 芯片 ， 此 时 开机 键 有 2.8 ~ 3V 的 开机 电压 。 
在 未 按 下 开机 按键 时 ， 电 源 控制 芯片 未 工作 ， 此 时 电源 控制 心 片 无 输出 电压 。 当 按 下 开机 键 时 ， 开 机 键 的 其 中 一 个 引 脚 对 地 构成 
了 回路 ， 开 机 按键 的 电压 由 高 电 平 变 为 低 电 平 ， 此 由 高 到 低 的 电压 变化 被 送 到 电源 控制 世 片 内 部 的 触发 电路 ， 触 发 电路 收 到 触发 
信号 后 ， 启 动 电源 控制 芯片 ， 其 内 部 的 各 路 稳 压 器 就 开始 工作 ， 从 而 输出 各 路 电压 到 各 个 电路 。 





智能 手机 开关 机 过 程 中 ， 开 机 信号 电路 工作 流程 如 下 。 


开机 过 程 


当 插 上 电池 时 ， 电 池 电 压 加 到 电源 控制 芯片 的 输入 脚 ， 其 内 部 电源 转换 器 产生 约 2.8V 开 机 触发 电压 并 加 到 开机 触发 脚 。 


当 按 开机 键 时 ， 电 源 触发 脚 电 压 被 拉 低 ， 触 发 电源 控制 芯片 工作 并 按 不 同 电路 的 要 求 送出 工作 电压 ， 同 时 电源 控制 芯片 也 送 
出 一 路 比 逻 辑 电 压 滞后 约 30ms 的 复位 电压 使 逻辑 电路 复位 ， 返 回 初始 状态 。 另 外 ， 微 处 理 器 控制 电源 控制 芯片 送出 时 钟 电 压 使 
13M Hz 晶体 振荡 ， 产 生 13MHz 时 钟 信号 ， 输 出 给 微 处理 器 作 运 行 时 钟 信号 。 此 时 微 处 理 器 具备 了 电源 、 复 位 、13M Hz 时 钟 信 
号 等 开机 条 件 ， 于 是 微 处 理 器 发 送 CE 信 号 命令 字库 调 取 开机 程序 。 字 库 找 到 程序 后 ， 反 馈 OE 信 号 给 微 处 理 器 ， 并 通过 总 线 传送 
到 暂 存 运行 并 自 检 ， 通 过 后 ， 微 处 理 器 送出 开机 维持 信号 令 电源 集成 块 维持 工作 ， 手 机 维持 开机 。 


关机 过 程 


手机 正常 开机 后 ， 微 处 理 器 的 关机 检测 脚 有 3V 电 压 。 而 在 手机 开机 状态 下 再 按 开 机 键 ， 此 时 关机 二 极 管 导 通 ， 把 微 处 理 器 
的 关机 检测 脚 电压 拉 低 ; 当 微 处 理 器 检测 该 电压 变化 超过 2s 时 ， 确 认为 要 关机 ， 于 是 命令 字库 运行 关机 程序 ， 自 检 通 过 后 微 处 理 
器 撤去 开机 维持 电压 ， 电 源 控制 必 片 停止 工作 ， 手 机 因 失 电 而 停止 工作 ， 手 机 关机 。 


当 微 处 理 器 检测 该 电压 变化 少 于 2s 时 ， 作 挂机 或 退出 处 理 。 


技巧 47 电池 充电 电路 充电 流程 


智能 手机 充电 电路 的 功能 主要 是 控制 管理 手机 的 充电 电池 的 充电 工作 。 智 能 手机 的 充电 控制 芯片 主要 包括 充电 检测 电路 、 充 
电 控制 电路 、 电 量 检测 电路 、 过 压 保护 电路 、 过 流 保护 电路 。 


1) 充电 检测 电路 : 检测 充电 器 是 否 插入 手机 ， 告 知 处 理 器 充电 器 已 经 插入 ， 可 以 充电 了 。 该 电路 出 问题 会 出 现 充电 时 无 反 
应 故障 。 


2) 充电 控制 电路 : 控制 外 电 向 手机 充电 或 不 充电 ， 告 知 电源 和 充电 模块 电池 已 经 低 电 ， 准 备 受 控 ， 快 充 还 是 慢 充 。 该 电路 
出 问题 会 造成 不 充电 、 充 不 满 电 、 过 充电 、 始 终 充 电 等 故障 。 


3) 电量 检测 电路 : 检测 充电 电量 的 多 少 ， 当 充满 电 后 ， 向 处 理 器 发 出 信号 ， 告 知已 充满 电量 。 该 电路 出 问题 会 出 现 始终 充 
电 或 显示 充电 但 充 不 进去 电 的 故障 。 


4) 过 压 保护 电路 : 过 压 保 护 一 般 是 当 交 流 端 电压 不 稳定 时 ， 防 止 损毁 电源 及 充电 模块 。 该 部 分 出 问题 一 般 表现 为 加 电 打 表 
现象 ， 拆 除 或 更 换 即 可 。 


5) 过 流 保护 电路 : 过 流 保护 其 实 是 充电 电路 设计 的 基本 要 求 。 没 有 过 流 保护 ， 当 采用 劣质 充电 器 、 采 用 非 原矿 充电 器 或 充 
电 时 间 过 久 时 ， 手 机 会 处 于 危险 状况 ， 极 易 出 现 烧毁 机 器 的 后 果 。 


F548 供电 /充电 类 故障 分 析 


智能 手机 的 供电 电路 若 出 现 故障 ， 将 会 引起 智能 手机 无 法 开机 、 自 动 关 机 、 自 动 重启 、 不 充电 、 充 电 异 常 、 死 机 等 故障 。 图 
10-4 所 示 为 供电 电路 故障 位 置 分 析 图 。 


1) 若 智能 手机 出 现 无 法 开机 故障 ， 应 重点 检查 电池 接口 、32.768kHz 时 钟 电路 、 复 位 电路 、 开 关 按 键 、 电 源 电路 中 的 电源 
控制 心 片 及 滤波 电容 、 电 感 等 元 器 件 。 


2) 若 智 能 手机 自动 重启 ， 应 重点 检测 电池 和 电池 插座 的 连接 、 电 源 电 路 中 的 元 器 件 。 


3) 若 智 能 手机 无 法 充电 或 充电 异常 ， 应 重点 检查 充电 接口 、 充 电 控制 世 片 、 电 源 控制 攻 片 、 充 电 电流 电压 检测 元 器 件 等 。 
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图 10-4 ”电源 电路 故障 位 置 分 析 


技 I549 ”供电 /充电 类 故障 诊断 流 


供电 /充电 类 故障 诊断 流程 如 图 10-5 所 示 。 


技巧 ?20 ”电流 法 快速 诊断 供电 电路 故障 


当 智 能 手机 供电 电路 出 现 故 障 时 ， 应 首先 观察 故障 现象 ， 缩 小 故障 范围 ， 找 到 故障 点 ， 并 分 析 故 障 形成 的 原因 ， 然 后 对 判断 
出 的 故障 点 进行 维修 。 


金 修 供电 电路 一 般 采 用 电流 测量 法 和 电压 测量 法 ， 下 面 重 点 讲解 电流 测量 法 检测 电源 电路 故障 。 


流 法 快速 诊断 供电 电路 故障 


手机 正常 工作 时 ， 整 机 电源 供电 电流 是 随 着 各 部 分 电路 的 工作 时 间 而 变化 的 。 一 般 情 况 下 ， 按 下 开机 键 ， 工 作 电流 大 致 为 : 
1) 处 理 器 开始 工作 后 ， 电 流 为 50mA 左 右 。 

2) 程序 软件 开始 工作 后 ， 电 流 为 60 ~ 100mA。 

3) 搜索 网 络 ， 电 流 为 200mA 左 右 。 


4) 进入 待机 状态 〈 显 示 屏 背光 灯 熄 灭 ) ， 电 流 为 10mA 左 右 。 
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电 电 路 中 的 元 器 


件 及 复位 世 













检查 电源 控制 芯片 及 周边 
元 需 件 ， 并 更 换 损坏 的 元 需 件 


加 焊 或 更 换 电源 
控制 芯片 


a) 不 供电 、 无 法 开机 故障 检测 b) 不 充电 故障 检测 


图 10-5 ”电源 电路 故障 检测 基本 流程 


在 智能 手机 出 现 故障 后 ， 根 据 电 流 有 无 变化 和 变化 大 小 ， 可 判断 出 故障 所 在 的 大 致 位 置 。 电 流 检测 法 检测 电源 电路 的 方法 如 
下 。 


1) 手机 出 现 大 电流 不 开机 的 情况 。 大 电流 不 开机 分 为 以 下 两 种 情况 。 


第 一 种 情况 ， 加 上 电源 就 出 现 大 电流 漏电 。 引 起 此 故障 的 原因 一 般 是 手机 上 直接 与 电池 正极 相连 的 元 器 件 损坏 、 漏 电 ， 如 电 
源 控制 芯片 、 功 放 、 电 源 稳 压 器 、 场 效应 管 、 滤 波 电容 等 ， 其 中 功放 短路 损坏 的 情况 较 常 见 。 


第 二 种 情况 是 按 开机 键 时 出 现 大 电流 反应 。 引 起 此 故障 的 原因 一 般 在 电源 的 负载 支 路 上 ， 而 损坏 的 元 件 也 较 多 样 化 ， 大 的 元 
件 如 处 理 器 、 射 频 信 号 处 理 器 、 音 频 信 号 处 理 器 、 存 储 器 等 ， 小 的 元 器 件 如 升 压 / 稳 压 器 、 滤 波 电容 、 电 阻 等 ， 如 图 10-6 所 示 。 
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图 10-6 ”手机 电路 


2) 按 开 机 键 电流 表 指 针 不 动 ， 手 机 不 能 开机 。 这 种 情况 大 多 出 现在 开机 回路 不 正常 的 状态 下 ， 属 于 开机 键 、 电 池 供 电 、 电 
源 电 路 及 相关 元 器 件 出 现 故 障 。 


3) 按 开机 键 电 流 有 指示 但 不 摆动 ， 说 明 电 源 控制 芯片 、 处 理 器 等 电路 已 经 工作 ， 软 件 程序 有 故障 。 
4) 按 开机 键 电流 达 不 到 预期 值 ， 则 发 射 通路 出 现 故障 的 可 能 性 较 大 。 


5) 按 开机 键 能 开机 ， 但 松手 后 关机 ， 则 故障 多 在 开机 维持 信号 电路 。 由 于 开机 维持 信号 由 处 理 器 发 出 ， 因 此 松手 关机 故障 
涉及 的 情况 较 多 ， 应 重点 检查 处 理 器 、 存 储 器 、 时 钟 电路 、 电 源 电 路 、 软 件 等 。 


技巧 ?1 电压 法 快速 诊断 供电 电路 故障 


利用 电压 测量 法 可 精确 测量 出 电源 电路 的 工作 状态 。 测 量 时 采用 强制 开机 法 (即将 电源 开机 按键 短 接 ) ， 然 后 检测 处 理 器 、 
存储 器 、 时 钟 信号 电路 、 复 位 信号 的 供电 电压 。 若 测量 电压 不 正常 ， 则 说 明 电 源 电路 存在 故障 。 


F552 手机 无 法 开机 故障 解决 


手机 无 法 开机 故障 的 解决 步骤 如 下 : 
1) 首先 检测 电池 电压 输入 电源 控制 芯片 的 情况 ， 如 图 10-7 所 示 。 


当 出 现 加 电 按 开机 键 无 电流 反应 时 ， 必 须 仔 细 测 量 电池 插座 输出 端的 3.7V 供 电 电 压 是 否 正常 。 可 以 测量 电池 插座 正极 连接 


的 电感 或 电容 端的 电压 ， 并 且 都 可 短 接 试 机 。 


2) 接着 首先 先 检查 开机 电路 ， 检 查 开机 按键 是 否 接触 良好 ， 开 机 键 连接 的 压 敏 保护 电阻 和 电感 等 是 否 损 坏 ， 如 图 10-8 所 
示 。 如 果 电 池 输 入 电源 控制 芯片 的 电压 正常 ， 但 开机 无 电流 反应 ， 那 可 能 是 电源 控制 芯片 或 者 开机 电路 开路 引起 的 。 










将 万 用 表 红 表 
笔 接 电池 插座 输 
出 端 测试 点 











将 万 用 表 调 到 
直流 电压 SV 挡 ， 
将 万 用 表 黑 表笔 
接地 







图 10-7 测量 电池 电压 输入 电源 控制 芯片 的 情况 


















将 数字 万 用 表 
调 到 二 极 管 挡 ， 

将 万 用 表 红 黑 表 
笔 分 别 接 电感 的 
两 端 ， 测 量 电 感 
是 否 短路 损坏 


oak 


图 10-8 测量 开机 键 连接 元 件 


3) 如 果 电 池 供 电 与 开机 电路 都 正常 ， 接 着 检测 电源 控制 芯片 输出 端 电压 ， 如 图 10-9 所 示 。 这 些 电压 分 别 是 处 理 器 、 射 频 电 
路 、 总 线 及 其 他 接口 部 分 电路 。 如 果 没有 这 些 供电 ， 必 将 导致 手机 不 能 开机 或 者 出 现 其 他 故障 。 














将 万 用 表 调 Araua rss 将 万 用 表 
到 直流 电压 SV 和 红 表 笔 接 电 
H, KIHK JEFE hhe A 

黑 表 笔 接 地 电压 输出 端 


图 10-9 ”检测 电源 控制 芯片 输出 端 电压 


4) 若 电源 控制 芯片 输出 端的 电压 不 正常 ， 则 可 能 是 电源 控制 攻 片 有 问题 ， 可 以 采取 加 焊 的 方式 进行 处 理 ， 如 图 10-10 所 
示 。 若 问题 依旧 ， 则 需要 更 换 电 源 控 制 世 片 。 


热风 枪 
枪 头 


电源 控制 
心 片 





图 10-10 ”加 焊 电 源 控制 芯片 


5) 如 果 电 源 控制 芯片 输出 的 电压 都 正常 ， 检 查 两 个 时 钟 和 复位 产生 电路 。 重 点 检查 时 钟 电路 中 的 32.768kHz 晶 振 和 复位 区 
片 ， 如 图 10-11 所 示 。 


将 万 用 表 调 到 
直流 电压 SV $, 
然后 将 红 、 黑 表 


笔 分 别 接 品 振 的 
BY ving, Wik ete Si 
的 电压 





图 10-11 检测 晶振 














智能 手机 电池 充电 电路 常见 的 故障 主要 包括 : 
1) 连接 充电 器 后 ， 手 机 无 任何 反应 。 


2) 刚 接 上 充电 器 时 ， 手 机 可 以 充电 ， 但 充 一 会 儿 又 没有 任何 反应 了 ， 把 充电 器 拿 下 青 重 新 插 上 后 又 可 以 充 了 ,但 过 一 会 儿 
又 出 现 了 同样 的 情况 。 


3) 接 上 充电 器 后 ， 手 机 显示 充电 ， 拿 下 充电 器 后 ， 手 机 还 显示 正在 充电 ， 要 过 一 会 儿 才 会 消失 。 
4) 手机 只 要 一 装 上 电池 就 显示 “正在 充电 ”。 

5) 用 原装 电池 充电 不 能 充电 ， 而 用 非 原装 电池 充电 却 是 正常 充电 。 

6) 刚 接 充电 器 后 手机 显示 “正在 充电 ”， 但 过 了 一 会 儿 ， 就 显示 “未 能 充电 ” 。 


7) 接 上 充电 器 后 ， 手 机 直接 显示 “未 能 充电 ”。 


格 ， 充 电 则 显示 “未 能 充电 ” ， 伴 随 有 用 电池 不 开机 ， 用 稳 压 电源 却 可 以 开机 的 故障 (但 不 是 那 种 短路 


8) 电池 显示 总 是 满 


电池 对 地 的 人 为 情况 ) 。 


电 电量 的 多 少 ， 


各 种 手机 的 充电 电路 虽然 各 不 相同 ， 但 工作 原理 基本 一 致 。 充 电 电 路 一 般 有 三 部 分 电路 组 成 。 一 是 充电 检测 电路 ， 用 来 检测 
充电 器 是 否 插入 手机 充电 座 ; 二 是 充电 控制 电路 ， 用 来 控制 外 接 电源 向 手机 电池 进行 充电 ; 三 是 电池 电量 检测 电路 ， 用 以 检测 充 
当 电池 充满 电 时 ， 向 逻辑 电路 提供 “充电 已 好 ”的 信号 ， 于 是 ， 逻 辑 电 路 控制 充电 电路 断 开 ， 停 止 充 电 。 

一 般 来 说 : 当 充 电 检测 电路 出 现 问题 时 ， 会 出 现 开 机 就 显示 充电 符号 、 不 充电 等 故障 ; 当 充 电 控 制 电路 出 现 问题 时 ， 会 出 现 
不 充电 故障 ; 当 电 池 电 量 检 测 电路 出 现 故 障 时 ， 会 出 现 充 电 时 始终 充电 或 显示 充电 符号 但 不 能 充电 的 故障 。 
电池 充电 电路 检修 方法 如 下 。 

1) 首先 检查 智能 手机 的 USB 数 据 线 或 充电 器 是 否 完 好 。 如 果 损 坏 ， 更 换 充 电器 或 USB 数 据 线 ， 如 图 10-12 所 示 。 











接 USB 接口 
的 供电 针脚 ， 
测量 USB 供 
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将 万 用 表 调 
到 直流 电压 SV 
挡 ， 然 后 将 黑 
表笔 接 USB 接 
口 的 接地 端 







图 10-12 ”检测 数据 线 


2) 如 果 数 据 线 检测 后 没有 问题 ， 检 查 电路 板 的 USB 接 口 或 充电 接口 供电 引 脚 电压 是 否 为 ?9V， 如 果 不 是 ， 则 加 焊 或 更 换 损 坏 
的 电池 接口 ， 如 图 10-13 所 示 。 
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图 10-13 ”检测 数据 接口 


3) 如 果 电 池 接口 电压 正常 ， 检 查 充电 接口 连接 的 保险 电阻 、 滤 波 电容 和 电感 等 是 否 正 常 ， 如 果 不 正 常 ， 更 换 损 坏 的 元 器 


件 ， 如 图 10-14 所 示 。 


根据 电阻 的 阻 值 将 
万 用 表 调 到 合适 的 电 


阻挡 ， 然 后 将 万 用 表 
红 、 黑 表笔 分 别 接 电 
BELAY PA Ym, Wt A BAL 
值 是 否 正常 





图 10-14 ”检测 电阻 


4) 如 果 以 上 均 检 测 正常 ， 则 检查 充电 控制 芯片 的 输出 电压 是 否 正常 ， 如 果 不 正常 ， 加 焊 或 更 换 充电 控制 芯片 ， 如 图 10-15 
所 示 。 
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图 10-15 “检测 充电 控制 芯片 


5) 如 果 充 电 控制 攻 片 的 输出 电压 正常 ， 则 检查 充电 控制 世 片 周边 元 器 件 是 否 正常 ， 如 果 不 正常 ， 加 焊 或 更 换 损坏 的 元 器 
件 ， 如 图 10-16 所 示 。 
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图 10-16 ”检测 周边 元 件 


6) 如 果 正常 ， 则 可 能 是 电源 控制 芯片 有 问题 ， 检 测 电源 控制 芯片 。 如 电源 控制 芯片 损坏 ， 更 换 。 


一 台 小 米 4 手 机 ， 充 电 特 别 慢 。 


根据 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 与 系统 软件 问题 、 充 电 电 路 、USB 接 口 附件 电路 有 关 ， 重 点 检查 这 些 电路 。 
1) 将 系统 恢复 到 出 厂 设 置 ， 然 后 测试 ， 充 电 故 障 依旧 。 


2) 拆 开 手 机 外 壳 ， 检 查 USB 接 口 附件 元 件 及 充电 电路 ， 经 用 万 用 表 检 测 ， 发 现 USB 接 口 边 上 的 二 极 管 反 相 电阻 值 较 小 ， 性 
能 不 良 ， 如 图 10-17 所 示 。 





图 10-17 小 米 4 手机 电路 板 


3) 将 损坏 的 二 极 管 更换 后 ， 开 机 测试 ， 故 障 排除 。 


实例 48 ”小 米 4 手 机 进 水 后 无 法 开机 


1. 故 障 现象 
一 台 小 米 4 手 机 ， 进 水 后 无 法 开机 。 
2. 诊 断 与 维修 
1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 然 后 清洗 电路 板 等 部 件 。 
2) 待 电路 板 完全 干燥 后 ， 开 机 测试 ， 依 旧 无 法 开机 。 将 手机 接 电源 ， 发 现 有 150mA 的 漏电 电流 。 


3) 由 于 无 法 开机 ， 怀 疑 供电 电路 有 元 器 件 短路 损坏 。 接 着 用 风 枪 加 焊 供 电 电 路 中 的 元 件 ， 之 后 开机 测试 ， 故 障 排除 ， 如 图 
10-18 所 示 。 
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图 10-18 小米 4 手机 电路 板 


实例 49 ”小 米 25 手 机 无 法 充电 


1. 故 障 现象 


一 台 小 米 25 手 机 ， 无 法 充电 。 


2 诊断 与 维修 
根据 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 USB 接 口 或 充电 电路 的 问题 。 重 点 检查 充电 电路 。 


1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 测 量 电池 插座 附件 的 元 器 件 及 电压 ， 发 现 有 一 个 8 脚 的 充电 保护 元 器 件 损坏 ， 如 图 10-19 所 示 。 


2) 更 换 此 元 器 件 后 ， 开 机 测试 ， 故 障 排除 。 





图 10-19 ”小 米 2S 电 路 板 











一 台 联 想 A750 手 机 ， 连 接 电源 后 ， 有 充电 提示 ， 但 电量 不 增 反 减 ， 越 来 越 少 ， 没 有 充电 。 





根据 故障 现象 分 析 ， 此 手机 虽 有 充电 提示 ， 但 明显 是 没有 充电 ， 可 能 是 充电 电路 有 问题 ， 重 点 检查 充电 电路 。 


1) 拆 开 手机 外 壳 ， 然 后 测量 充电 电路 中 的 元 件 。 


2) 发 现 电 池 插座 旁边 的 一 个 三 极 管 性 能 不 良 ， 如 图 10-20 所 示 。 





图 10-20 ”联想 A750 电 路 板 


3) 将 故障 三 极 管 更 换 后 ， 开 机 测试 ， 故 障 排除 。 
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实例 51 ”三星 i7562 手 机 不 充电 


经 从 用 户 了 解 ， 此 手机 被 摔 过 ， 经 分 析 判 断 故 障 可 能 是 充电 控制 电路 问题 引起 的 。 


1) 拆 开 手机 外 壳 ， 对 照 电 路 图 纸 分 析 ， 发 现 此 机 充电 的 5V 电 压 是 从 尾 插 直 接送 到 电源 ， 在 其 旁边 的 电容 上 应 该 可 以 测 到 


5V 电 压 。 


2) 接 下 来 用 万 用 表 在 电容 的 焊 点 上 测量 电压 ， 没 有 测 到 5V 电 压 ， 怀 疑 电路 板 供电 线路 有 断 线 。 
3) 接着 从 尾 插 供 电 脚 飞 线 到 电容 ， 然 后 开机 测试 ， 故 障 排除 。 


实例 52 ”三星 NOTE3 手 机 接 充电 器 显示 充电 ， 但 电量 越 充 越 少 
1. 故 障 现象 


一 台 三 星 NOTE3 手 机 连接 充电 器 后 显示 充电 ， 但 无 法 充 进 电 ， 电 量 越 充 越 少 。 
2. 诊 断 与 维修 

根据 故障 现象 分 析 ， 可 能 是 充电 电路 有 问题 引起 的 故障 。 

1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 测 量 充电 电路 中 的 元 器 件 及 测试 点 电压 。 


2) 发 现 有 个 U808 心 片 附件 电压 不 正常 ， 将 其 加 焊 后 开机 测试 ， 故 障 排除 ， 如 图 10-21 所 示 。 






加 焊 此 元 件 H ar 证 


图 10-21 三 星 NOTE3 电 路 板 
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例 53 HTCT328D 手 机 开机 后 中 





E BF 


1. 故 障 现象 
一 台 HTC T328D 手 机 ， 开 机 后 黑屏 。 
2. 诊 断 与 维修 
根据 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 液晶 显示 屏 接口 接触 不 良 ， 屏 线 损 坏 或 显示 屏 电 路 中 元 器 件 损坏 等 引起 。 


1) 拆 开 手 机 的 后 壳 ， 把 电池 槽 下 面 的 商标 从 右 下 角 稍微 加 热 撕 开 ， 如 图 10-22 所 示 。 





图 10-22 HTCT328D 手 机 


2) 这 时 会 看 见 一 条 排 线 ， 检 查 排 线 发 现 排 线 有 一 些 折 痕 ， 怀 疑 排 线 有 问题 。 


3) 更 换 排 线 ， 然 后 开机 测试 ， 故 障 排除 。 
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(54 HTC 606W 手 机 被 摔 后 无 法 开机 


1. 故 障 现象 


一 台 HTC 606W 手 机 ， 无 法 开机 。 


2. 诊 断 与 维修 
经 向 用 户 了 解 ， 此 手机 之 前 被 摔 过 。 一 般 无 法 开机 故障 与 供电 电路 、 时 钟 电 路 有 关 ， 重 点 检查 这 些 电路 。 
1) 拆 开 手机 外 壳 ， 检 查 供电 电路 中 的 元 器 件 。 


2) 发 现 有 一 个 大 的 滤波 电容 焊 点 松动 ， 接 触 不 良 。 将 其 加 焊 后 ， 开 机 测试 ， 故 障 排除 ， 如 图 10-23 所 示 。 





图 10-23 HTC 606W 手 机 电路 板 


第 11 章 ”智能 手机 处 理 器 电路 类 故障 诊断 与 问题 解决 


智能 手机 的 处 理 器 主要 有 基带 处 理 器 和 应 用 处 理 器 。 基 带 处 理 器 相当 于 一 个 协议 处 理 器 ， 负 责 数据 处 理 与 存储 ， 主 要 组 件 为 
数字 信号 处 理 器 (DSP) 、 微 控制 器 (MCU) 、 内 存 (SRAM, Flash) 等 单元 。 应 用 处 理 器 主要 负责 手机 的 多 媒体 功能 ， 包 括 
图 像 、 声 音 、 视 频 、3D 图 形 、 照 相等 。 有 些 智 能 手机 采用 两 个 单独 的 处 理 器 芯片 来 设计 ， 而 有 些 智 能 手机 则 采用 二 合 一 的 处 理 
器 芯片 ， 即 将 基带 处 理 器 和 应 用 处 理 器 集成 在 一 个 芯片 中 。 


技巧 ?4 ”处 理 器 电路 的 组 成 结构 


智能 手机 的 处 理 器 电路 位 于 智能 手机 的 主 控 电 路 板 中 。 由 于 智能 手机 电路 板 的 设计 不 同 ， 处 理 器 的 数量 及 位 置 也 不 相同 ， 有 
的 智能 手机 有 两 个 处 理 (基带 处 理 器 和 应 用 处 理 器 ) ， 而 有 些 手机 只 有 一 个 处 理 器 ， 下 面 分 别 详解 。 


双 芯 片 架构 处 理 器 电路 的 组 成 


双 芯 片 架 构 的 手机 有 两 个 处 理 器 : 基带 处 理 器 和 应 用 处 理 器 。 


1. 基 带 处 理 器 电路 由 哪些 元 件 组 成 


从 电路 结构 上 来 看 ， 智 能 手机 基带 处 理 器 电路 主要 由 微 处 理 器 、 数 字 处 理 电 路 (DSP) 、 人 存储 器 、 时 钟 及 复位 电路 、 接 口 电 
路 、 供 电 电 路 等 组 成 。 图 11-1 所 示 为 智能 手机 基带 处 理 器 电路 组 成 框图 和 电路 图 。 


(1) 认识 微 处 理 器 


微 处 理 器 的 内 部 元 件 主要 包括 控制 单元 、 逻 辑 单元 、 人 存储 单元 (高速 缓存 、 寄 存 器 ) 三 大 部 分 ， 如 图 11-2 所 示 。 指 令 由 控 
制 单元 分 配 到 逻辑 运算 单元 ， 经 过 加 工 处 理 后 ， 再 送 到 存储 单元 里 等 待 应 用 程序 的 使 用 。 


1) 指令 高 速 缓 在。 指令 高 速 缓存 是 芯片 上 的 指令 仓库 ， 这 样 微 处 理 器 就 不 必 停 下 来 查找 外 人 存 中 的 指令 。 这 种 快速 方式 加 快 
了 处 理 速度 。 


2) 控制 单元 。 控 制 单 元 负责 整个 处 理 过 程 。 它 会 根据 来 自 译 码 单元 的 指令 ， 生 成 控制 信号 ， 告 诉 运算 逻辑 单元 和 寄存 器 如 
何 运算 、 对 什么 进行 运算 以 及 怎样 对 结果 进行 处 理 。 
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图 11-1 基带 处 理 器 图 
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图 11-2 ” 微 处 理 器 电路 组 成 框图 


3) 逻辑 运算 单元 。 逻 辑 运 算 单 元 是 必 片 的 智能 部 件 ， 能 够 执行 加 、 减 、 乘 、 除 等 各 种 命令 。 此 外 ， 它 还 知道 如 何 读 取 逻 辑 


命令 ,如 或 、 与 、 非 。 来 自控 制 单元 的 讯息 将 告诉 逻辑 运算 单元 应 该 做 些 什么 ， 然 后 逻辑 运算 单元 从 寄存 器 中 提取 数据 ， 以 完成 
任务 。 


4) 寄存 器 。 寄 存 器 是 逻辑 运算 单元 为 完成 控制 单元 请 求 的 任务 所 使 用 的 数据 的 小 型 存储 区 域 (数据 可 以 来 自 高 速 缓存 、 内 
TF. TEHET) 。 


5) SURE. SURER FEAF JiM, MAABARA, MES T aR 
不 同 部 分 的 最 终结 果 。 


微 处 理 器 是 作为 处 理 数据 和 执行 程序 的 核心 ， 它 的 工作 原理 就 像 一 个 工厂 对 产品 的 加 工 过 程 : 进入 工厂 的 原料 (程序 指 
令 ) ， 经 过 物资 分 配 部 门 (控制 单元 ) 的 调度 分 配 ， 被 送 往生 产 线 (逻辑 运算 单元 ) ， 生 产 出 成 品 (处 理 后 的 数据 ) 后 ， 再 存储 
在 仓库 (存储 单元 ) 中 ， 最 后 等 着 拿 到 市 场 上 去 卖 ( 交 由 应 用 程序 使 用 ) 。 在 这 个 过 程 中 ， 我 们 注意 到 ， 从 控制 单元 开始 ， 微 处 
理 器 就 开始 了 正式 的 工作 ， 中 间 的 过 程 是 通过 逻辑 运算 单元 进行 运算 处 理 ， 交 到 存储 单元 代表 工作 的 结束 。 


基带 处 理 器 中 的 微 处 理 器 主要 执行 : 系统 控制 、 通 信 控 制 、 身 份 验证 、 射 频 监测 、 工 作 模式 控制 、 附 件 监 测 、 电 池 监 测 、 接 
口 控制 等 功能 。 


(2) 认识 数字 信号 处 理 电路 


数字 信和 号 处 理 电路 的 英文 全 称 是 Digital Signal Processing， 缩 写 为 DSP。 智 能 手机 的 DSP 由 DSsP 内 核 加 上 内 建 的 RAM 和 加 
载 了 软件 代码 的 ROM 组 成 。 


DSP 通 常 提供 如 下 功能 : 射频 控制 、 信 道 编码 、 均 衡 、 分 间 插 入 与 去 分 间 插入 、AGC、AFC、SYCN、 密 码 算法 、 邻 近 蜂 褒 


监测 等 。 


DSP 核 心 还 要 处 理 一 些 其 他 功能 ， 包 括 双 音 多 频 音 的 产生 和 一 些 短 时 回声 的 抵消 。 在 GSM 移 动 电话 的 DSP 中 ， 通 常 还 有 突 
发 脉冲 (Burst) 建立 。 


(3) 认识 音频 数字 信号 处 理 电路 


音频 数字 信号 处 理 电 路 主要 处 理 语音 信号 的 A/D、D/A 转 换 、PCM 编 译 码 、 音 频 路 径 转换 ， 发 射 话音 的 前 置 放大 、 接 收 话 
音 的 驱动 放大 ， 双 音 多 频 DTMF 信 号 发 生 等 。 


(4) 认识 存储 器 
智能 手机 的 存储 器 主要 包括 数据 存储 器 和 程序 存储 器 。 
1) 数据 存储 器 (RAM) 。 


数据 存储 器 的 作用 主要 是 存储 手机 运行 过 程 中 须 暂 时 保留 的 信息 ， 比 如 暂时 存储 各 种 功能 程序 运行 的 中 间 结 果 ， 是 运行 程序 
时 的 数据 缓存 区 。 手 机 中 常用 的 存储 器 是 静态 存储 器 (SRAM) ， 又 称 随机 存储 器 。 其 对 数据 (如 输入 的 电话 号 码 、 短 信 、 各 种 
密码 等 ) 或 指令 (如 驱动 振 铃 器 振 铃 、 开 始 录 音 、 启 动 游戏 等 指令 ) 的 存 取 速度 快 ， 存 储 精度 高 ， 但 其 中 所 存 信息 一 旦 断 电 ,就 
BER. 


数据 存储 器 正常 工作 时 须 与 微 处 理 器 配合 默契 ， 即 在 由 控制 线 传输 的 指令 的 控制 下 ， 通 过 数据 传输 线 与 微 处 理 器 交换 信息 。 
数据 存储 器 提供 了 整个 手机 工作 的 空间 ， 其 作用 相当 于 计算 机 中 RAM 内 部 存储 器 。 


2) 程序 存储 器 。 


部 分 智能 手机 的 程序 存储 器 由 两 部 分 组 成 : 一 个 是 快 擦 写 存储 器 (FlashROM) ， 俗 称 字库 或 版 本 ; 另 一 个 是 电 擦 除 可 编程 
只 读 存 储 器 (EEPROM) ， 俗 称 码 片 。 手 机 的 程序 存储 器 存储 着 手机 工作 所 必需 的 各 种 软件 及 重要 数据 ， 是 整 机 的 灵魂 所 在 。 


在 手机 程序 存储 器 中 ，FlashROM 作 为 只 读 存 储 器 (ROM) 使 用 ， 主 要 存储 工作 主 程序 ， 即 以 代码 的 形式 装载 话机 的 基本 
程序 和 各 种 功能 程序 。 话 机 的 基本 程序 管理 着 整 机 工作 ， 如 各 项 菜单 功能 之 间 的 有 序 连 接 与 过 渡 的 管理 程序 、 各 子 菜单 返回 其 上 
一 级 菜单 的 管理 程序 、 根 据 开机 信号 线 的 触发 信号 启动 开机 程序 的 管理 等 。FlashRoM 是 一 种 非 易 失 性 存储 器 ， 当 关 掉 电路 的 电 
源 以 后 ， 所 存储 的 信息 不 会 丢失 。 它 的 存储 器 单元 是 电 可 擦 除 的 ， 即 快 擦 写 存储 器 既 可 电 擦 除 ， 又 可 用 新 的 数据 再 编程 。 
FlashRoM 在 手机 中 一 般 用 于 相对 稳定 的 、 正 常 使 用 手机 时 不 用 更 改 程序 的 存储 ， 这 与 它们 有 限 的 擦 除 、 重 写 能 力 有 关 。 
FlashROM 若 发 生 故 障 ， 整 个 手机 将 陷入 瘫痪 。 


码 片 (EEPROM) 的 主要 特点 是 能 进行 在 线 修改 存储 器 内 的 数据 或 程序 ， 并 能 在 断 电 的 情况 下 保持 修改 结果 。 依 据 数据 传 
输 方式 ， 码 片 可 以 分 为 两 大 类 : 一 类 为 并 行 数 据 传送 的 码 片 ， 另 一 类 为 串 行 数 据 传送 的 码 片 。 


各 种 类 型 的 手机 所 采用 的 码 片 很 多 ， 但 其 作用 几乎 是 一 样 的 ， 即 存放 系统 参数 和 一 些 可 修改 的 数据 ， 如 手机 拨 出 的 电话 号 
码 、 菜 单 的 设置 、 手 机 解锁 码 、PIN 码 、 手 机 的 机 身 码 (IMEI) ， 以 及 一 些 检测 程序 ， 如 电池 检测 程序 、 显 示 电压 检测 程序 等 。 
码 片 出 现 问题 时 ， 手 机 的 某 些 功能 将 失效 或 出 错 ， 如 莱 单 错乱 、 背 景 灯 失 控 等 。 由 于 EEPROM 可 以 用 电 擦 除 ， 所 以 当 出 现 数据 
丢失 时 可 以 用 GSM 手 机 可 编程 软件 故障 检修 仪 重新 写 入 。 目 前 手机 的 码 片 一 般 集成 在 FLASH 内 部 。 


2. 应 用 处 理 器 电路 由 哪些 元 件 组 成 


应 用 处 理 器 最 大 的 好 处 在 于 完全 独立 在 手机 通讯 平台 之 外 ， 灵 活 方便 ， 缩 短 设计 流程 。 目 前 ， 智 能 手机 中 流行 的 数码 相机 、 
高 清 视 频 拍摄 与 播放 、MP3 播 放 器 、FM 广 播 接收 、 视 频 图 像 播 放 、 高 保 真 HD 音 频 等 功能 ， 基 带 处 理 器 已 无 能 力 完 成 ， 只 能 由 
应 用 处 理 器 来 完成 。 


从 电路 结构 来 看 ， 应 用 处 理 器 电路 主要 由 核心 处 理 器 、 时 钟 电路 、 内 存 控制 器 、 视 频 解码 处 理 器 、 图 像 处 理 器 、 总 线 控制 器 
等 组 成 。 图 11-3 所 示 为 智能 手机 应 用 处 理 器 电路 组 成 框图 及 其 电路 图 。 


应 用 处 理 器 的 核心 主要 有 单 核 、 双 核 、 四 核 、 六 核 、 八 核 等 。 目 前 智能 手机 应 用 处 理 器 多 采用 ARM 架 构 ， 生 产 厂 商 主要 有 
高 通 、 三 星 、 苹 果 、 华 为 、 德 州 仪器 、 英 伟 达 、 英 特 尔 等 。 
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b) 应 用 处 理 需 电路 工作 示意 图 


图 11-3 应 用 处 理 器 图 


单 攻 片 处 理 器 的 组 成 结构 


单 世 片 处 理 器 是 指 智能 手机 在 设计 时 ， 采 用 的 基带 处 理 器 和 应 用 处 理 器 集成 在 一 起 的 二 合 一 单 芯 片 。 单 必 片 处 理 器 不 但 包含 
基带 处 理 器 的 功能 还 包含 应 用 处 理 器 的 功能 。 从 电路 结构 上 来 看 ， 单 芯片 处 理 器 电路 主要 由 微 处 理 器 、 核 心 处 理 器 (可 能 为 多 
核 ) 、 数 字 处 理 电 路 (DSP) 、 存 储 器 、 时 钟 及 复位 电路 、 接 口 电路 、 供 电 电 路 、 内 存 控制 器 、 视 频 解码 处 理 器 、 图 像 处 理 器 、 
总 线 控制 器 等 组 成 ， 如 图 11-4 所 示 。 
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图 11-4 单 芯片 处 理 器 图 


技巧 ?5 ”处 理 器 电路 对 手机 的 控制 流程 


不 同 的 智能 手机 的 处 理 器 电路 有 所 不 同 ， 但 其 工作 原理 基本 相同 ， 下 面 以 一 款 智能 手机 的 处 理 器 电路 为 例 讲解 处 理 器 电路 对 
手机 的 控制 流程 。 图 11-5 所 示 为 智能 手机 的 基带 处 理 器 和 应 用 处 理 器 电路 。 
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a) 基带 处 理 器 和 应 用 处 理 需 电路 
图 11-5 处理 器 电路 图 
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b) 基带 处 理 器 电路 


图 11-5 (#4) 


图 中 ， 基 带 处 理 器 D2800 的 第 N20 引 脚 的 PURX 信 号 由 音频 处 理 器 内 的 UEM 模 块 输出 。 该 信号 是 一 个 2.8V 的 高 电 平 信号 。 如 
果 用 双 踪 示波器 同时 检测 基带 电源 及 PURX， 会 发 现 PURX 信 号 有 一 段 时 间 的 延 时 。 如 果 PURX 信 号 不 正常 ， 应 检查 射频 信号 处 理 
器 电路 。 


基带 处 理 器 D2800 的 D7 引 脚 的 SLEEPCLK 信 和 号 属于 PUSL 总 线 信 号 。 该 信号 是 由 音频 处 理 器 内 的 UEM 模 块 输出 的 32.768kHz 
睡眠 时 钟 信号 


基带 处 理 器 D2800 的 P21 引 脚 的 SLEEPX 信 号 也 属于 PUSL 总 线 信号 。 该 信号 是 基带 处 理 器 D2800 输 出 的 控制 音频 处 理 器 内 的 
UEM 模 块 内 系统 时 钟 电压 调节 器 的 信号 


在 音频 处 理 器 内 的 UEM 模 块 输出 PURX 信 号 之 前 ， 射 频 信号 处 理 器 电路 音频 处 理 器 内 的 UEM 模 块 的 系统 时 钟 电压 调节 器 由 
音频 处 理 器 内 的 UEM 模 块 内 的 数字 逻辑 电路 强制 启动 。 


PURX 对 基带 系统 复位 后 ， 基 带 处 理 器 开始 执行 系统 控制 功能 ， 通 过 基带 处 理 器 D2800 的 P21 引 脚 输出 的 SLEEPX 信 号 控制 音 
频 处 理 器 内 的 UEM 模 块 内 的 系统 时 钟 电 压 调节 器 。 


基带 处 理 器 D2800 上 的 PUSL 总 线 的 3 个 信号 是 不 开机 故障 检修 的 重要 检测 信号 。 其 中 ，PURX、SLEEPX 信 号 可 用 万 用 表 与 
示波器 来 检测 ，SLEEPCLK 信 和 号 需要 用 示波器 来 检测 。 


基带 处 理 器 D2800 的 Y15、AA16、AB17 的 CBUSCLK、CBUSDA、CBUSEN1X 信 号 属于 CBUS 总 线 信 号 。CBUS 总 线 是 数字 
号 处 理 器 (DSP) 控制 总 线 ， 是 基带 处 理 器 内 的 DSP 单 元 与 音频 处 理 器 内 的 UEM 模 块 之 间 的 信号 总 线 。 


CBUS 总 线 用 于 基带 处 理 器 内 数字 信号 处 理 器 (DSP) 与 音频 处 理 器 内 的 UEM 模 块 的 通信 。 其 中 ， 基 带 处 理 器 D2800 的 Y15 
引 脚 的 CBUSCLK 是 DBUS 总 线 的 时 钟 信 号 。 该 信号 的 频率 为 13MHz， 由 基带 处 理 器 输出 到 音频 处 理 器 内 的 UEM 模 块 电路 。 


基带 处 理 器 D2800 的 存储 器 接口 包含 存储 器 数据 总 线 、 人 存储 器 地 址 总 线 及 人 存储 器 的 控制 信号 线 。 
基带 处 理 器 D2800 的 E22 脚 输出 存储 器 的 片 选 信号 ， 该 信号 可 在 测试 点 J3220 处 检测 。 


基带 处 理 器 D2800 的 L20、M20、M21 引 脚 的 SIMCLK1、SIMIOCTRL1、SIMIODA1 信 和 号 为 SIM 卡 控制 信号 。 若 这 3 条 人 
线 不 正常 ， 会 导致 手机 出 现 SIM 卡 故障 。 


基带 处 理 器 D2800 的 Y9、AB3、AA9、AB7、U7、U3、AB4、Y7、AA6、AB6、U8、V4、AA3、W3、Y8、U9 引 脚 的 
DISPCDATALCDO ~ DISPCDATALCD15 信 号 。 这 些 显 示 信 号 被 送 到 应 用 处 理 器 D1400 中 的 图 形 处 理 电 路 处 理 后 ， 通 过 显示 屏 接 
口 输出 到 液晶 显示 屏 。 


X1600 是 专用 串 行 显示 屏 LCD 接 口 。 显 示 屏 LCD 的 信号 总 线 有 6 条 信号 线 ， 分 别 是 时 钟 信号 DSI1_CLKP、D3sI1_CLKN， 数 据 
言 号 DSI1_DP0、DSI1_DN0 和 片 选 信号 TE， 复 位 信号 RES， 这 些 信号 都 是 通过 应 用 处 理 器 D1400 内 部 的 图 形 处 理 电 路 输出 的 。 


UPP 的 LCD_RESETX 是 LCD 电 路 的 复位 信号 ，H2400 是 LCD 模 组 的 连接 器 ，H2400 的 9、10 脚 连接 到 背景 灯 驱 动 电路 。 图 11- 
5 中 的 V2400 是 按键 背景 灯 。 


基带 处 理 器 提供 按键 接口 ， 基 带 处 理 器 的 按键 接口 有 D2800 的 N17 和 G153 引 脚 ， 连 接 照相 按键 ，N73 引 脚 连接 锁 屏 按 
键 ，U20 和 U10 引 脚 连接 音量 调节 按键 ，U17 引 脚 连 接 菜单 按键 。 


DIG_AUDIO 总 线 为 语音 信号 总 线 ， 共 有 9 条 。 此 总 线 数据 是 基带 处 理 器 D2800 内 部 的 数字 信号 处 理 电 路 输出 的 ， 分 别 输出 
到 话 简 、 功 放 和 语音 信号 处 理 器 电路 。 


RFCONV 辟 线 为 射频 信号 总 线 ， 包 括 TX 和 RX 射 频 信号 ， 连 接 射 频 信 号 处 理 器 。 另 外 ， 基 带 处 理 器 D2800 的 G2、G3 引 脚 输 
出 的 是 射频 时 钟 信号 ，G12 引 脚 输出 的 是 射频 选 通信 号 ，P4、N4、N3 输 出 的 是 射频 控制 信号 。 
USB 总 线 为 USB 接 口 的 数据 总 线 ， 总 共有 14 条 ， 用 来 控制 USB 接 口 的 数据 输入 与 输出 。 


12C2 总 线 为 基带 处 理 器 的 12C 串 行 总 线 。 通 过 1“C 总 线 接口 ， 此 总 线 包 括 一 个 串 行 数据 线 (12C2SDA) ， 一 个 串 行 时 钟 线 
(I2C2SCL) ， 可 使 所 有 连接 到 此 总 线 的 电路 进行 数据 传输 。 基 带 处 理 器 也 是 通过 此 总 线 向 各 个 单元 电路 发 送 控制 信号 。 


技 I556 处理 器 电路 类 故障 分 析 


智能 手机 的 处 理 器 电路 若 出 现 故障 ， 将 会 引起 智能 手机 无 法 开机 、 可 以 开机 但 有 些 功 能 无 法 使 用 、 死 机 、 自 动 开 机 、 振 动 时 
关机 、 按 键 时 关机 、 按 键 失 灵 、 无 法 进入 功能 菜单 、 白 屏 等 故障 。 图 11-6 所 示 为 电路 类 故障 位 置 分 析 图 。 
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图 11-6 ”处理 器 电路 故障 分 析 


1) 若 智 能 手机 无 法 开机 ， 应 重点 检查 电池 是 否 安装 好 ， 开 机 按键 是 否 有 问题 ， 电 源 供电 电路 、 时 钟 电路 和 复位 电路 、 处 理 
器 电路 和 存储 器 电路 是 否 正常 等 。 


2) 若 手机 死机 ， 应 重点 检测 安装 的 程序 、 存 储 器 电路 、 处 理 器 电路 等 。 
3) 若 手机 按键 失灵 ， 应 重点 检查 按键 是 否 虚 焊 ， 按 键 电路 中 的 电容 、 电 阻 等 元 器 件 ， 处 理 器 电路 等 。 


4) 若 手机 自动 关机 ， 则 应 重点 检查 电池 与 触 片 接触 不 良 ， 处 理 器 电路 、 存 储 器 电路 等 。 


5) 若 手 机 自动 开机 ， 则 应 重点 检查 开机 按键 电路 。 


技 I557 处理 器 电路 类 故障 诊断 流程 


处 理 器 电路 类 故障 诊断 流程 如 图 11-7 所 示 。 
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图 11-7 ”处理 器 电路 故障 检测 基本 流程 
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b) 按键 失 录 故障 诊断 流程 


图 11-7  (#&) 


技 I558 处理 器 电路 故障 解决 


智能 手机 处 理 器 电路 出 现 故 障 后 ， 通 常会 造成 屏幕 显示 不 正常 、 按 键 失灵 、 不 能 正常 开机 、 死 机 等 故障 。 在 检测 处 理 器 电路 
时 ， 主 要 检测 供电 电压 、 时 钟 信号 、 复 位 信号 、1?C 总 线 信号 、 输 入 的 数据 信号 、 输 出 的 数据 信号 等 是 否 正常 。 


处 理 器 电路 的 检测 方法 如 下 。 


1) 首先 检测 处 理 器 电路 芯片 的 供电 电压 是 否 正常 ， 若 不 合 查 供电 电路 问题 ， 如 图 11-8 所 示 。 
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图 11-8 测量 供电 电压 


2) 接着 检测 时 钟 信号 是 否 正常 ， 若 不 正常 ， 检 查 时 钟 电路 故障 ， 如 图 11-9 所 示 。 
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图 11-9 测量 时 钟 信号 
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图 11-10 ”测量 处 理 器 芯片 复位 信号 


4) 接着 测量 处 理 器 芯片 输出 的 |2C 总 线 信号 是 否 正常 ， 如 图 11-11 所 示 。 


5) 如 果 处 理 器 芯片 的 供电 电压 正常 ， 时 钟 信号 正常 ， 复 位 信号 正常 ， 存 储 器 电路 正常 ， 则 可 能 是 处 理 器 必 片 虚 焊 或 损坏 ， 
加 焊 或 更 换 处 理 器 芯片 。 
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图 11-11 测量 CC 总 线 信 和 号 


技巧 ?9 时钟 电路 故障 解决 


时 钟 电路 出 现 故 障 时 ， 通 常会 造成 智能 手机 无 法 开机 、 工 作 不 稳定 、 死 机 等 故障 ， 造 成 时 钟 电路 故障 的 原因 主要 有 : 
1) 晶振 虚 焊 。 

2) 晶振 损坏 。 

3) 谐振 电容 虚 焊 。 

4) 谐振 电容 损坏 。 

5) 时 钟 芯片 旁边 的 限 流 电 阻 损坏 。 


6) 时 钟 电路 中 的 振荡 器 损坏 。 


在 实际 的 电路 维修 过 程 中 发 现 ， 时 钟 电路 中 的 晶振 和 谐振 电容 容易 出 现 虚 焊 或 损坏 。 特 别 是 晶振 ， 在 受到 较 大 的 振动 后 ， 很 
容易 损坏 。 因 此 在 检查 时 应 重点 检查 晶振 和 谐振 电容 。 


时 钟 电路 故障 的 维修 方法 如 下 。 


1) 观察 晶振 的 焊 点 有 无 虚 焊 ， 如 果 有 虚 焊 ， 将 晶振 重新 焊 好 。 图 11-12 所 示 为 引 脚 虚 焊 的 情况 。 
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图 11-12 (4) 


2) 如 果 晶 振 焊 接 正 常 ， 用 示波器 测量 电源 控制 芯片 时 钟 信号 引 脚 的 波形 ， 如 图 11-13 所 示 。 
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图 11-13 测量 时 钟 信号 


3) 如 果 时 钟 信号 不 正常 ， 接 着 用 万 用 表 测 量 晶振 两 只 引 脚 间 的 阻 值 ， 如 图 11-14 所 示 。 
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图 11-14 测量 晶振 


4) 如 果 测 量 的 阻 值 为 无 穷 大 ， 则 晶振 正常 ， 否 则 说 明 晶 振 有 问题 ， 更 换 即 可 。 如 果 晶 振 正 常 ， 接 着 测量 谐振 电容 ， 如 图 
11-15 所 示 。 
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图 11-15 测量 谐振 电容 


5) 如 果 晶 振 、 谐 振 电容 均 正 常 ， 则 可 能 是 电源 控制 芯片 中 的 振荡 器 损坏 ， 更 换 电 源 控制 世 片 即 可 。 











复位 电路 主要 为 处 理 器 电路 中 的 微 处 理 器 电路 提供 复位 信号 。 复 位 信号 是 微 处 理 器 电路 开始 工作 的 必 备 条 件 之 一 ， 如 果 复 位 
信号 不 正常 ， 就 会 导致 无 法 开机 的 故障 。 


当 复 位 信号 不 正常 ， 若 是 有 独立 复位 芯片 的 复位 电路 ， 主 要 检测 复位 人 芯片、 充电 电容 、 电 阻 、 供 电 电压 。 若 是 电源 供电 心 片 
提供 的 复位 信号 ， 主 要 检测 电源 供电 芯片 。 
复位 电路 的 检测 方法 如 下 。 


首先 在 按 下 开机 键 瞬 间 ， 用 万 用 表 检 测 处 理 器 的 复位 端的 检测 点 。 正 常情 况 下 ， 在 开机 瞬间 应 能 检测 到 低 电 平 到 高 电 平 的 跳 
变 。 若 无 复位 信号 ， 检 测 复位 电路 ， 如 图 11-16 所 示 。 



















将 万 用 表 调 
到 直流 电压 SV 
挡 ， 将 万 用 表 
器 表 笔 接 地 









将 万 用 表 红 表 
笔 接 电源 控制 芯 
片 的 复位 信号 引 
脚 ， 在 开机 有 瞬间 


测量 复位 信和 号 


图 11-16 测量 复位 信 


os 


技巧 61 存储 器 电路 故障 解决 


存储 器 出 现 故障 后 ， 会 引起 智能 手机 出 现 死 机 、 无 法 正常 开机 、 白 屏 等 故障 现象 。 在 检测 存储 器 电路 故障 时 ， 主 要 检测 存储 
器 的 供电 电压 、1?C 总 线 信号 、 上 拉 电 阻 ， 外 接 电阻 等 元 器 件 是 否 正常 。 


存储 器 电路 的 检测 方法 如 下 : 


1) 首先 测量 存储 器 心 片 的 供电 电压 是 否 正 常 ， 若 不 正常 ， 检 测 供电 电路 ， 如 图 11-17 所 示 。 








将 万 用 表 红 表 
笔 接 存储 需 心 片 

的 供电 端 ， 测 量 
存储 需 忌 片 的 供 
电 电 压 















将 万 用 表 调 到 
直流 电压 SV 挡 ， 
将 万 用 表 黑 表笔 
接地 





图 11-17 测量 供电 电压 


2) 检测 I2C 总 线 信号 是 否 正常 。 正 常 的 波形 幅度 为 3V 左 右 ， 如 图 11-18 所 示 。 


将 示波器 的 
探头 搭 在 PC 
总 线 信号 = 测 jak 


eae 


ayy 
















将 7 7R 波 Ait 
的 接地 夹 接 
到 接地 端 
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图 11-18 测量 CC 总 线 信 和 号 


3) 检测 |2C 总 线 中 的 上 拉 电 阻 是 否 损坏 ， 上 拉 电 阻 连接 的 供电 电压 是 否 正常 ， 如 图 11-19 所 示 。 
4) 检测 存储 器 心 片 数据 引 脚 外 接 电阻 是 否 正 常 ， 如 图 11-20 所 示 。 


5) 如 果 上 述 都 正常 ， 可 能 是 存储 器 芯片 虚 焊 或 损坏 。 可 以 进行 加 焊 或 更 换 处 理 。 
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端 ， 测 量 其 阻 值 是 
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图 11-19 ”测量 上 拉 电 阻 
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oa 根据 电阻 的 阻 
值 将 万 用 表 调 到 合 
适 的 电阻 挡 ， 然 后 
将 万 用 表 红 、 畸 表 
笔 分 别 接 电阻 的 两 
端 ， 测 量 其 阻 值 是 
MIER 
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611-20 测量 数据 引 脚 连接 的 电阻 

















正常 情况 下 按 开机 键 时 ， 开 机 键 的 触发 端 电压 应 有 明显 变化 ， 若 无 变化 ， 一 般 是 开机 键 接触 不 良 或 是 开机 线 断 线 、 元 器 件 虚 
损坏 。 维 修 时 ， 用 外 接 电源 供电 ， 观 察 电流 表 的 变化 ， 如 果 电 流 表 无 反应 ， 一 般 是 开机 线 断 线 或 开机 键 不 良 ， 如 图 11-21 所 





检测 开机 键 接 
触 不 恨 或 者 是 和 开 
机 线 断 线 、 元 件 
虚 焊 、 损 坏 








图 11-21 检测 开机 键 

















十 - 士 T 万 上 7 Z 6750 十 4 二 HAEA S++ 


系统 时 钟 是 CPU 正常 工作 的 条 件 之 一 。 智 能 手机 的 系统 时 钟 一 般 采 用 13MHz。13MHz 时 钟 不 正常 ， 逻 辑 电 路 不 工作 ， 手 机 
不 可 能 开机 。 


13MHz 时 钟 信号 应 能 达到 一 定 的 幅度 并 稳定 。 用 示波器 测 13MHz 或 26MHz 或 19.5M Hz 时 钟 输出 端 上 的 波形 ， 如 果 无 波形 
则 检测 13M Hz 时 钟 振荡 电路 的 晶振 两 端的 电压 ， 若 有 正常 电压 则 为 晶体 或 处 理 器 损坏 。 


有 的 示波器 在 晶体 上 测 可 能 会 使 晶体 停 振 ， 此 时 ， 可 在 探头 上 串 接 一 个 几 十 皮 法 以 下 的 电容 。 有 条 件 的 话 ， 最 好 使 用 替换 法 
进行 维修 ， 以 节约 时 间 ， 提 高 效率 。 


实例 55 ”联想 A630T 手 机 无 WiFi 信 号 


1. 故 障 现象 
一 台 联 想 A630T 手 机 ， 打 开 WiFi 开 关 ， 没 有 无 线 网 络 信 号 。 
2. 诊 断 与 维修 
根据 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 系统 软件 故障 或 手机 网 络 电路 问题 引起 。 


1) 将 系统 恢复 到 出 厂 设置 ， 故 障 未 排 除 。 


2) 拆 开 手机 外 壳 ， 对 网 络 芯 片 进 行 加 焊 处理 ， 之 后 开机 测试 ， 故 障 排除 ， 如 图 11-22 所 示 。 





图 11-22 联想 手机 电路 板 


实例 56 iPhone 5S 手 机 屏幕 感光 失灵 


1. 故 障 现象 
一 台 iPhone 5S 手 机 屏幕 感光 失灵 。 
2. 诊 断 与 维修 


经 了 解 ， 手 机 之 前 进 过 水 ,怀疑 是 感光 电路 中 的 元 件 接触 不 良 或 损坏 。 


1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 对 电路 板 等 部 件 进行 清洗 。 发 现 川 插座 接口 (这 个 接口 主要 连接 前 置 摄 像 头 、 副 送 话 器 、 感 光 器 、 距 离 


感应 器 、 听 简 接 口 等 ) 附近 有 轻微 腐蚀 。 
2) 再 仔细 检查 ， 发 现 距离 感应 器 排 线 出 现 损坏 ， 将 损坏 的 排 线 更 换 。 
3) 分 析 电 路 图 ， 发 现 上 的 32 脚 和 34 脚 连接 的 是 感光 电路 。 其 中 ，34 脚 是 供电 端 ，32 脚 是 控制 端 。 


4) 用 万 用 表 检 测 这 两 个 引 脚 的 通 断 ， 发 现 34 脚 线路 正常 ， 但 32 脚 连接 的 电阻 R45 线路 不 通 ， 如 图 11-23 所 示 。 
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图 11-23 iPhone 5S 手 机 电路 板 


5) 将 电阻 R45 蔡 换 掉 ， 开 机 测试 ， 故 障 排除 。 














一 台 iPhone 59 手 机 液晶 屏 损 坏 ， 更 换 液 晶 屏 后 ， 开 机 不 断 重 启 。 


经 了 解 ， 之 前 液晶 屏 摔 坏 ， 更 换 了 液晶 屏 。 换 屏 前 功能 使 用 正常 ， 换 屏 后 不 断 重启 。 怀 疑 是 换 屏 后 ， 有 些 元 器 件 接触 不 良 


了 。 


1) 拆 开 手 机 外 壳 检 查 主 板 两 个 螺钉 柱 的 阻 值 (由 于 之 前 看 过 安装 主板 的 过 程 中 ， 螺 钉 拧 得 过 紧 导 致 螺钉 柱 下 面 的 接地 线 断 
了 ,， 不 接地 后 通常 导致 故障 的 情况 ) ， 如 图 11-24 所 示 。 


2) 用 万 用 表 检 测 图 中 的 两 个 螺钉 柱 ， 发 现 螺钉 柱 不 接地 了 。 


3) 拆 下 主板 ， 焊 下 螺钉 柱 ， 然 后 将 主板 线路 加 焊 后 ， 重 新 焊 回 螺钉 柱 ， 并 将 主板 安装 好 (注意 不 要 拧 得 过 紧 ) ， 然 后 开机 
测试 ， 故 障 排除 ， 如 图 11-25 所 示 。 
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图 11-24 主板 上 的 螺钉 柱 





图 11-25 ”修复 主板 




















一 台 iPhone 6 手机 被 摔 后 ， 工 作 不 正常 ， 没 有 网 络 信号 ， 无 法 打 电 话 。 





经 了 解 ， 之 前 手机 被 摔 过 ， 怀 疑 手机 电路 板 中 的 基带 处 理 器 电路 有 问题 。 
1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 检 测 主板 电路 中 的 元 器 件 ， 未 发 现 接触 不 良 的 元 器 件 。 
2) 检测 基带 供电 电路 的 两 路 供电 电压 ， 供 电 电压 正常 。 


3) 用 热风 枪 对 基带 处 理 器 进行 加 焊 处 理 ， 之 后 开机 测试 ， 故 障 依旧 。 





4) 怀疑 基带 处 理 器 有 问题 ， 重 植 基带 处 理 器 ， 如 图 11-26 所 示 。 重 植 后 ， 开 机 测试 ， 故 障 排除 。 


HA Ae hy Ab ie 





图 11-26 iPhone 6 手机 电路 板 
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1 .故障 现象 
一 台 华 为 C8812 手 机 ， 只 要 安装 上 电池 ， 就 不 停 地 振动 。 
2 .诊断 与 维修 


WT 


经 了 解 ， 手 机 之 前 进 过 少量 水 ， 但 不 影响 使 用 。 根 据 故 障 现象 分 析 ， 由 于 手机 一 直 振 动 ， 应 该 是 手机 中 的 振动 电机 一 直 在 工 
作 ， 重 点 检查 振动 电机 相关 的 电路 。 


1) 拆 开 手 机 检查 ， 用 无 水 酒精 清洗 振动 电机 附近 的 电路 ， 一 般 振动 电机 附件 的 电容 、 二 极 管 及 连接 排 线 的 插座 等 容易 出 问 
题 造 成 短路 。 


) 清洁 电路 板 后 ， 检 查 相 关 元 件 ， 发 现 振动 电机 旁边 的 电容 不 良 ， 将 其 更 换 后 ， 开 机 测试 ， 故 障 排除 。 


第 12 章 ”智能 手机 液晶 屏 / 触 屏 类 故障 诊断 与 问题 解决 


智能 手机 的 液晶 显示 屏 是 用 来 显示 当前 手机 工作 状态 或 输入 人 工 指令 的 重要 部 件 。 目 前 智能 手机 的 显示 屏 主要 采用 TP 显 示 
屏 。TP 显 示 屏 与 普通 LCD 显 示 屏 不 同 的 地 方 是 TP 显 示 屏 在 普通 LCD 显 示 屏 的 基础 上 ， 增 加 了 触摸 板 ， 从 而 可 以 实现 输入 人 工 指 
令 的 功能 。 所 以 ，TP 显 示 屏 俗称 触摸 显示 屏 。 


图 12-1 所 示 为 智能 手机 显示 屏 与 触摸 板 的 结构 图 。 


保护 层 


触 控 面板 
电极 





图 12-1 智能 手机 触摸 板 及 液晶 屏 的 结构 


智能 手机 的 液晶 显示 屏 和 触 屏 的 故障 发 生 率 在 硬件 故障 中 占 比 很 高 ， 本 章 主 要 对 智能 手机 液晶 显示 屏 和 触 屏 的 故障 进行 分 
析 。 


技巧 64 ”液晶 显示 屏 电 路 的 组 成 结构 


智能 手机 的 显示 屏 电路 主要 由 微 处 理 器 、 图 像 处 理 器 、 液 晶 显 示 屏 、 触 摸 屏 驱动 电路 、 触 摸 板 、LED 背 光驱 动 器 、LED 背 光 
灯 等 组 成 。 图 12-2 所 示 为 智能 手机 显示 屏 电路 的 组 成 图 。 


液晶 显示 屏 


智能 手机 的 液晶 显示 屏 采 用 液晶 分 子 为 原料 制造 。 液 晶 是 液态 光电 显示 材料 ， 通 电 时 导 通 ， 排 列 变 得 有 秩序 ， 使 光线 容易 通 
过 ; 不 通电 时 排列 混乱 ， 阻 止 光线 通过 ， 让 液晶 如 闸门 般 阻 隔 光线 。 人 们 利用 液晶 的 电光 效应 把 电信 号 转换 成 字符 、 图 像 等 可 见 


>A 


AJo 
目前 智能 手机 的 液晶 屏 主 要 包括 TFT 屏 、IPS 屏 、NOVA 屏 、AMOLED 屏 等 。 
(1) TFT 


TFT 液晶 屏 采 用 “ 背 透 " 与 “反射 ” 相 结合 的 方式 ， 在 液晶 屏 的 背部 设置 特殊 光 管 。 液 晶 为 每 个 像素 都 设 有 一 个 半导体 开 
关 ， 其 加 工 工艺 类 似 于 大 规模 集成 电路 。 由 于 每 个 像素 都 可 以 通过 点 脉冲 直接 控制 ， 因 而 每 个 节点 都 相对 独立 ， 并 可 以 进行 连续 
控制 ， 这 样 的 设计 不 仅 提 高 了 显示 屏 的 反应 速度 ， 同 时 还 可 以 精确 控制 显示 灰 度 。 所 以 TFT 屏 的 色彩 台 真 ， 显 示 效 果 最 好 ， 对 比 
度 最 强 ， 视 觉 效果 最 艳丽 ， 但 同时 耗 电 也 最 大 。 一 般 高 档 的 手机 采用 TFT 屏 。 








图 像 处 理 器 处 理 完 的 图 像 数 
应 用 据 ， 传 送 到 液晶 显示 屏 后 ， 经 
处 理 加 显示 屏 驱 动 电 路 驱动 后 ， 在 液 
蝇 显 示 屏 上 显示 出 来 。 








基带 
处 理 器 





LED 背 光 灯 为 液晶 显示 屏 提 
供 背 光 ， 因 为 液晶 分 子 本 身 不 
会 发 光 ， 通 过 背光 灯 配 合 就 可 
以 看 到 液晶 屏 上 显示 的 图 像 了 
a) 显示 屏 电路 组 成 框图 
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显示 屏 


b) 显示 屏 电路 实物 图 


图 12-2 ”智能 手机 显示 屏 电路 图 
(2) IPS 屏 


IPS 屏 幕 是 LCD 屏 的 一 种 。 准 确 地 说 ，IPS 算 是 一 种 面板 。IPS 技 术 把 液晶 分 子 的 排列 方式 进行 了 优化 ， 采 取水 平 排列 方式 ， 
当 遇 到 外 界 压力 时 ， 分 子 结构 稍微 下 陷 ， 但 是 整体 还 呈 水 平 状 。 在 遇 到 外 力 时 ， 硬 屏 液晶 分 子 结构 坚固 性 和 稳定 性 远 远 优 于 软 
屏 ， 所 以 不 会 产生 画面 失真 和 影响 画面 色彩 ， 可 以 最 大 限度 地 保护 画面 效果 不 被 损害 。 


1IPS 的 技术 原理 决定 了 它 能 提供 更 快 的 响应 速度 ， 并 且 在 屏幕 受 压 时 的 漏 光 现 象 不 明显 。1PS 屏 具有 低 耗 电 、 高 透 光 率 、 高 亮 
度 、 反 应 快速 、 无 色 偏 、 高 色彩 还 原 性 等 特性 。 


(3) NOVA 

NOVA 实 际 上 也 是 一 种 屏幕 显示 技术 ，NOVA 屏 又 被 称 为 高 亮 显 示 屏 ， 它 是 在 IPS 的 基础 上 发 展 的 一 项 提高 屏幕 亮度 的 技 
术 。 

NOVA 屏 具备 更 高 的 亮度 水 平和 纯 白 色调 ， 可 精确 显示 黑白 原色 ， 优 化 阅读 体验 。 无 论 在 室内 光线 还 是 室外 强 光 下 ，NOVA 
屏 都 可 以 呈现 清晰 的 显示 效果 。 而 且 ， 在 相同 的 室内 环境 下 ， 和 普通 LCD 屏 幕 比 起 来 ，NOVA 屏 还 能 节省 50% 的 能 耗 。 


(4) AMOLED# 


AMOLED (Active Matrix/Organic Light Emitting Diode) 2AiREIFAUATtIIRABIR. EER Rea 
板 ，AMOLED 具 有 响应 速度 快 ， 自 发 光 ， 显 示 效 果 优异 以 及 更 低 电 能 消耗 的 优点 。 


AMOLED 使 用 的 是 主动 式 发 光 的 技术 。 通 俗 地 说 就 是 屏幕 上 的 每 一 个 像素 除了 完成 显示 色彩 的 功能 之 外 ， 还 具有 自己 发 光 
的 特性 。 这 样 ， 在 纯 黑 的 地 方 像素 不 仅 没 能 显示 出 来 同时 也 没有 发 光 ， 在 很 大 的 程度 上 节省 电量 ， 同 时 对 手机 屏幕 也 是 一 种 很 好 
的 保护 。 而 且 AMOLED 在 色彩 显示 方面 拥有 更 为 鲜艳 的 表现 。 当 然 这 种 鲜艳 确实 需要 一 定 的 适应 过 程 ， 因 为 在 我 们 看 惯 了 偏 白 
的 TFT 屏幕 之 后 ， 会 觉得 AMOLED 屏 幕 有 些 偏 红 ， 但 在 适应 之 后 就 会 发 现 ，AMOLED 在 色彩 方面 的 优势 是 十 分 明显 的 。 


触摸 屏 


目前 智能 手机 的 触摸 屏 主 要 有 两 种 : 电阻 式 触 摸 屏 和 电容 式 触 摸 屏 。 
(1) 电阻 式 触 摸 屏 


电阻 式 触摸 屏 包含 上 下 老 合 的 两 个 透明 层 。 四 线 和 八 线 触摸 屏 由 两 层 具有 相同 表面 电阻 的 透明 阻 性 材料 组 成 ; 五 线 和 七 线 触 
摸 屏 由 一 个 阻 性 层 和 一 个 导电 层 组 成 ， 通 常 还 要 用 一 种 弹性 材料 来 将 两 层 隔 开 。 当 触摸 屏 表面 受到 的 压力 (如 通过 笔尖 或 手指 进 
(TRE) 足够 大 时 ， 顶 层 与 底层 之 间 会 产生 接触 。 所 有 的 电阻 式 触 摸 屏 都 采用 分 压 器 原理 来 产生 代表 X 坐 标 和 Y 坐 标的 电压 ， 而 
软件 会 识别 到 这 些 坐标 的 当前 变化 ， 开 始 执行 与 该 点 对 应 的 功能 。 


电阻 式 触摸 屏 持久 耐用 ， 但 由 于 层 数 多 的 原因 导致 透 光 率 不 佳 ， 不 适宜 用 户 阅读 上 的 体验 。 而 且 它 仪 单 点 触 控 ， 很 多 功能 ， 
比如 想 用 双 指 缩放 图 片 就 无 法 达到 。 


(2) 电容 式 触摸 屏 


电容 式 触 摸 屏 是 目前 智能 手机 的 主流 配置 。 与 电阻 式 触 摸 屏 一 样 ， 电 容 式 触摸 屏 同样 有 上 下 两 层 。 电 容 式 触摸 屏 是 在 玻璃 屏 
幕 上 镀 一 层 透 明 的 薄膜 导体 层 ， 再 在 导体 层 外 加 上 一 块 保护 玻璃 。 这 种 双 玻璃 设计 能 彻底 保护 导体 层 及 感应 器 ， 同 时 透 光 率 更 
高 。 与 电阻 式 触 摸 屏 不 同 的 是 ， 电 容 式 触摸 屏 不 是 通过 两 层 之 间 的 碰撞 产生 反应 ， 而 是 在 触摸 屏 四 边 均 镀 上 狭长 的 电极 ， 在 导电 
体内 形成 一 个 低 电压 交流 电场 。 在 触摸 屏幕 时 ， 由 于 人 体 自身 电场 ， 手 指 与 导体 层 之 间 会 形成 一 个 耦合 电容 ， 四 边 电极 发 出 的 电 
流 会 流向 触 点 ， 位 于 触摸 屏幕 后 的 控制 器 便 会 计算 电流 的 比例 及 强 弱 ， 准 确 算出 触摸 点 的 位 置 。 


电容 式 触摸 屏 的 优点 是 感应 灵敏 ， 支 持 多 点 触摸 ， 但 定位 精确 度 方 面 不 如 电阻 式 触 摸 屏 。 


技巧 65 ”液晶 显示 屏 电路 的 显示 沪 程 


智能 手机 液晶 显示 屏 电路 一 般 会 直接 连接 到 处 理 器 中 的 图 像 处 理 电 路 模块 。 液 晶 显示 屏 接口 电路 有 两 种 ， 一 种 是 采用 并 行 数 
据 传输 ， 一 种 是 采用 串 行 数据 传输 。 如 今 智能 手机 液晶 显示 屏 电路 基本 都 是 采用 并 行 接口 。 


智能 手机 显示 屏 电路 直接 控制 液晶 屏 的 显示 状态 ， 此 电路 一 旦 出 现 问题 ， 将 会 导致 液晶 显示 屏 无 显示 或 显示 异常 。 图 12-3 
所 示 为 智能 手机 液晶 显示 屏 电路 图 。 


图 12-3 中 ，X1600 为 液晶 显示 屏 的 电路 接口 。 其 中 : DSI1 CLKP、DSI1 CLKN、DSI1_DP0、DSI1_DN0 为 数据 信和 号; RES 
为 数据 控制 信号 ， 控 制 LCD 驱 动 电路 中 的 寄存 器 ; TE 为 反馈 信号 ， 当 处 理 器 发 出 控制 信号 时 ， 由 液晶 显示 屏 向 处 理 器 反馈 一 个 
TE 信 号 ， 之 后 处 理 器 才 开 始 向 显示 屏 发 送 显示 数据 ; VSE 和 VDD 为 1.8V 供 电 ， 向 液晶 显示 屏 输 入 1.8V 供 电 电压 ; VPN 为 3.7V 供 
电 ， 向 液晶 显示 屏 输入 3.7V 供 电 电 压 。D1400 为 应 用 处 理 器 ， 在 它 的 内 部 集成 有 图 像 处 理 电路 负责 处 理 图 像 数据 ， 还 集成 有 液 
晶 屏 控制 器 ， 负 责 提供 液晶 显示 屏 所 需 的 控制 信号 ， 而 处 理 器 负责 将 需要 显示 的 内 容 输送 到 液晶 显示 屏 ， 并 负责 管理 液晶 屏 控制 
器 。 
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1.8V 电压 通常 由 电源 
控制 芯片 提供 ， 这 里 的 电 
感 L1600 和 电容 C1600、 
C1601 为 滤波 功能 
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D1400 为 应 用 处 理 器 ， 
内 部 集成 图 像 处 理 电路 ， 
专门 处 理 图 像 数 据 ， 直 接 
与 液晶 显示 屏 相 连 
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3.7V 电压 一 般 由 电池 
电压 直接 提供 ， 这 里 的 电 
感 L1602、L1601 和 电容 
C1606、C1607、C1602、 
C1603 等 为 滤波 功能 















DSI1_CLKP 
2 | DSI1_CLKN 


DSI1_DPO 21601 V20 JDsi1_ DP 
0 
DSI1 DNO = U20 DsI1 DNO 





R1601 Le 
= 











5 x RES 
VSAT 100R 
L1602 L1601 
C1606 C1602 | C1603 
*, | 56p 220 2u2 56p 
t. . 
t. . 


GND eon sss" GND GND GND 


图 12-3 ”智能 手机 液晶 显示 屏 电 路 图 





A12-3 (4) 


在 液晶 显示 屏 上 有 液晶 屏 驱 动 器 和 相应 电路 ， 负 责 接收 来 自 液晶 屏 控 制 器 的 信号 和 数据 ， 并 驱动 液晶 分 子 显示 内 容 。 手 机 开 
机 工作 后 ， 处 理 器 D1400 首 先 通 过 L6 引 脚 向 液晶 显示 屏 中 的 液晶 屏 驱 动 器 发 送 控制 信号 ， 同 时 液晶 屏 驱 动 器 会 向 处 理 器 发 送 反 
馈 信 号 ， 通 过 D1400 的 L5 引 脚 进入 其 内 部 的 液晶 屏 控制 器 。 收 到 此 反馈 信号 后 ， 处 理 器 中 的 液晶 屏 控制 器 开始 通过 V21、U21、 
V20、U20 引 脚 向 液晶 显示 屏 的 驱动 器 发 送 数据 信号 。 同 时 ， 液 晶 显 示 屏 的 驱动 器 会 将 接收 到 的 数据 信号 转换 成 液晶 分 子 驱动 信 
号 ， 驱 动 液晶 分 子 显示 数据 信息 ， 完 成 显示 。 
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咯 的 工作 流程 


图 12-4 所 示 为 智能 手机 触摸 屏 电 路 图 。 
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触摸 屏 接口 ， 其 中 SCL 
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负责 将 触摸 屏 的 信号 转换 成 
处 理 器 能 识别 的 信号 ， 并 传 
送 给 微 处 理 器 







图 12-4 智能 手机 触摸 屏 电路 图 


当 用 户 触摸 触摸 板 时 ， 手 指 表层 与 触摸 屏 接触 ， 使 得 触摸 屏 上 触 点 处 电容 发 生变 化 。 该 变化 经 触 控 必 片 处 理 后 ， 输 出 触摸 信 
号 ， 经 触摸 板 接口 X2500 后 ， 通 过 12C 总 线 和 中 断 信号 线 送 入 智能 手机 主 电 路 板 中 ， 再 经 触摸 板 控制 器 N2500 进 行 电 平 转换 后 ， 
送 入 处 理 器 D2800 中 ， 处 理 器 进入 相应 的 工作 状态 。 


另外 ， 触 控 芯 片 工作 需要 2.5V 供 电 ， 此 供电 由 触摸 板 接口 送 入 。 


技 I567 背光 灯 驱 动 电路 工作 流程 


由 于 液晶 显示 屏 中 的 液晶 分 子 本 身 不 会 发 光 ， 需 要 通过 背光 才能 显示 液晶 显示 屏 上 的 图 像 ， 因 此 智能 手机 通常 都 会 设计 背光 
灯 。 智 能 手机 的 背光 灯 通 常 采 用 LED 灯 ， 而 它 的 发 光 需 要 专门 的 驱动 电路 来 驱动 为 其 供电 和 驱动 控制 。 图 12-5 所 示 为 智能 手机 背 
光 灯 驱动 电路 。 


Ee 成 微 处 理 器 及 数字 信和 号 驱动 电压 ， 驱 动 LED 背光 灯 
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背光 驱动 芯片 ， 负 责 将 处 理 
器 的 控制 信号 转换 为 LED 的 
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图 12-5 智能 手机 背光 灯 驱 动 电 路 


当 操 作 功 能 按键 时 ， 处 理 器 通过 1“C 总 线 输出 功能 按键 指示 灯 控 制 信息 ， 功 能 按键 指示 灯 控 制 信 息 经 LED 驱 动 芯片 N2402 驱 


动 后 ， 由 C1 上 脚 输 出 驱动 电压 ， 驱 动 指示 灯 V2420 和 V2422 发 光 。L2404 和 和 C2403 分 别 为 升 压 电感 和 升 压 电容 。 


LED 驱 动 蕊 片 N2402 由 电池 提供 3.7V 供 电 ， 由 电源 控制 芯片 提供 1.8V 供 电 ， 使 其 工作 ， 另 外 ， 由 时 钟 芯片 提供 32kHz 的 时 钟 


信号 ,使 其 与 系统 保持 同步 。 


技巧 68 显示 和 触 皖 类 故障 诊断 流程 


件 。 


若 智 能 手机 出 现 显示 异常 或 无 显示 、 触 控 异 常 或 无 法 触 控 故 障 ， 应 重点 检查 显示 屏 电路 、 背 光 灯 电路 、 触 摸 屏 电路 中 的 元 器 


液晶 显示 屏 电路 的 故障 检修 流程 如 图 12-6 所 示 。 


触摸 屏 电路 的 故障 检修 流程 如 图 12-7 所 示 。 
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图 12-6 液晶 显示 屏 电 路 的 故障 检修 流程 
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图 12-7 触摸 屏 电路 的 故障 检修 流程 


技 I569 ”液晶 显示 屏 电 路 故障 解决 


液晶 显示 屏 电路 故障 维修 方法 如 下 。 


1) 检查 显示 屏 与 主 电路 板 的 接口 是 否 脏 污 或 接触 不 良 ， 若 连接 不 正常 ， 检 查 接口 触 点 的 针脚 ， 并 重新 安装 好 显示 屏 ， 如 图 
1 2-8 所 示 。 


与 主 电路 板 的 
或 接触 不 良 





图 12-8 ”检查 显示 屏 接口 


2) 检查 液晶 显示 屏 的 软 排 线 是 否 有 破损 ， 折 断 或 小 孔 等 问题 ， 如 果 有 ， 更 换 排 线 ， 如 图 12-9 所 示 。 












检查 液 品 
显示 屏 的 软 
排 线 是 否 有 
破损 、 折 上 断 
或 小 孔 


图 12-9 ”检查 液晶 屏 排 线 


3) 若 接 口 及 连接 正常 ， 接 着 测量 液晶 显示 屏 电 路 的 1.8V、3.7V 供 电 电 压 是 否 正 常 (一 般 直 接 测量 供电 线路 中 的 滤波 电感 和 
滤波 电容 端的 电压 即 可 ) 。 若 供电 电压 不 正常 ， 检 查 供电 线路 中 的 滤波 电容 及 电感 等 是 否 虚 焊 或 损坏 ， 如 图 12-10 所 示 。 


4) 检测 处 理 器 与 显示 器 间 控 制 线 上 的 电阻 等 元 件 是 否 正常 ， 如 果 不 正 常 ， 更 换 即 可 ， 如 图 12-11 所 示 。 


5) 若 上 述 检测 均 正 常 ， 更 换 液 晶 显 示 屏 ， 看 故障 是 否 排除 。 若 故障 依旧 ， 佑 计 是 处 理 器 有 问题 ， 可 以 加 焊 处 理 器 或 更 换 处 
理 器 芯片 ， 如 图 12-12 所 示 。 
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图 12-10 测量 供电 电压 
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图 12-11 检测 电阻 
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图 12-12 ”加 焊 处 理 器 芯片 


触摸 屏 电路 故障 排除 及 解决 方法 如 下 。 


1) 首先 检查 触摸 屏 与 主 电 路 板 的 接口 是 否 脏 污 或 接触 不 良 。 若 连接 不 正常 ， 检 查 接口 是 否 完好 ， 并 重新 安装 好 触摸 屏 连 
线 ， 如 图 12-13 所 示 。 





图 12-13 ”检查 触摸 屏 接 口 


2) 检查 触摸 屏 的 软 排 线 是 否 有 破损 、 折 上 断 或 小 孔 等 问题 。 如 果 有 ， 更 换 排 线 ， 如 图 12-14 所 示 。 


检查 触摸 
屏 与 主 电路 
板 的 接口 是 
否 脏 污 或 接 
触 不 良 


检查 触摸 屏 
的 软 排 线 是 否 
有 和 破损， 折断 
或 小 孔 





rT ID: 2010CP4138 
图 12-14 检查 触摸 屏 排 线 


3) 若 接口 及 连接 正常 ， 测 量 触摸 屏 电 路 的 2.5V 供 电 电 压 是 否 正 常 (一 般 直接 测量 供电 线路 中 的 滤波 电感 和 滤波 电容 端的 电 
压 即 可 ) 。 若 供电 电压 不 正常 ， 检 查 供电 线路 中 的 滤波 电容 及 电感 等 是 否 虚 焊 或 损坏 ， 如 图 12-15 所 示 。 


4) 若 触摸 屏 接口 供电 电压 正常 ， 接 下 来 检测 触摸 屏 控制 攻 片 的 1.8V 和 2.5V 供 电 电 压 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 同 样 检测 供电 电 
路 中 的 滤波 电容 和 滤波 电感 ， 如 图 12-16 所 示 。 
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直流 电压 SV PY, 
然后 将 万 用 表 的 
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将 万 用 表 的 黑 
表笔 接地 ， 测 量 
触摸 屏 的 供电 电 
压 是 否 正确 


图 12-15 测量 触摸 屏 电 路 的 供电 电压 
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到 直流 电压 SV 
挡 ， 然 后 将 万 
用 表 的 红 表 笔 
接触 摸 屏 控制 
芯片 的 供电 端 





将 万 用 表 的 
测量 触摸 屏 的 
供电 电压 是 否 
正确 












图 12-16 测量 控制 芯片 的 供电 电压 


5) 接 下 来 测量 处 理 器 到 触摸 屏 控制 芯片 间 的 |“C 总 线 信号 是 否 正常 。 若 |2C 总 线 信号 正常 ， 则 可 能 是 触摸 屏 控制 芯片 虚 焊 或 
损坏 ， 加 焊 或 更 换 此 芯片 ， 如 图 12-17 所 示 。 





1 AAS UAE AY PR 
头 搭 在 EC 总 线 
信号 测试 点 上 








1% 7S UK FS AY BE 
地 夹 接 到 接地 端 






图 12-17 “检测 IC 总 线 信和 号 


6) 若 |2C 总 线 信号 不 正常 ， 检 测 信号 线 上 的 上 拉 电 阻 ， 如 图 12-18 所 示 。 若 上 拉 电 阴 正 常 ， 则 可 能 是 处 理 器 有 问题 ， 加 埋 或 
更 换 处 理 器 芯片。 


OCP4138 


Ser rere 根据 电阻 的 阻 值 ， 将 


MD: 864601001738327 I 万 用 表 调 到 电阻 挡 合 适 
Mill ® 
SEAT OO eae 
55960001 1900277259 的 红 、 黑 表笔 接 电阻 的 
SOR 两 端 ， 测 量 其 阻 值 ， 判 
断 是 否 损坏 





图 12-18 ”检测 上 拉 电 阻 


实例 60 ”小 米 25 手 机 开机 不 显示 


1. 故 障 现象 
一 台 小 米 2S 手 机 ， 有 开机 声音 ， 但 开机 后 显示 屏 没 有 显示 。 

2. 诊 断 与 维修 
根据 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 显示 屏 损坏 或 显示 屏 电路 问题 引起 的 ， 重 点 检查 显示 屏 电路 。 
1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 检 查 液晶 显示 屏 数 据 线 及 数据 线 接 口 连接 ， 未 发 现 问题 。 


2) 检查 显示 屏 数据 线 接口 附件 的 元 件 ， 发 现 有 一 个 三 极 管 损坏 ， 将 其 更 换 后 ， 开 机 测试 ， 故 障 排除 ， 如 图 12-19 所 示 。 





图 12-19 ”小 米 2S 电 路 板 


实例 61 ”小米 3 手 机 触摸 屏 失灵 


N 


1. 故 障 现 象 
一 台 小 米 3 手 机 触摸 屏 失灵 。 


2. 诊 断 与 维修 


从 用 户 处 了 解 到 ， 此 手机 多 次 被 摔 ， 现 在 触摸 失灵 了 。 根 据 故 障 现象 分 析 ， 可 能 是 触摸 屏 损坏 或 触摸 屏 电 路 问题 3 起， 重点 
检查 触摸 屏 及 触摸 屏 电 路 。 


1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 检 查 触摸 屏 的 接口 连接 及 数据 线 ， 未 发 现 问题 。 
2) 检查 触摸 屏 电 路 ， 先 测量 触摸 屏 的 3.3V 供 电 电 压 ， 电 压 为 0。 


3) 用 万 用 表 测 量 触摸 屏 供电 电路 中 的 电感 等 元 器 件 ， 发 现 供电 芯片 有 问题 ， 更 换 该 供电 芯片 后 开机 测试 ， 故 障 排除 ， 如 图 
12-20 所 示 。 


更 换 
供电 芯片 





图 12-20 ”小米 3 手机 电路 板 


实例 62 小米 4 手 机 触摸 屏 失 灵 


1. 故 障 现象 
一 台 小 米 4 手 机 触摸 屏 失灵 。 
2. 诊 断 与 维修 


从 用 户 了 解 到 ， 此 手机 曾 进 过 水 ， 处 理 后 用 过 一 段 时 间 ， 之 后 触摸 完全 失灵 。 经 分 析 ， 怀 疑 手机 电路 板 中 触摸 屏 电 路 有 元 器 
件 被 腐蚀 。 


1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 测 量 触摸 屏 的 供电 电压 ， 供 电 异 常 。 
2) 仔细 检查 触摸 屏 电 路 中 的 元 件 ， 发 现 触摸 屏 数 据 线 接口 附近 的 滤波 电感 损坏 。 


3) 更 换 损 坏 的 电感 元 件 ， 如 图 12-21 所 示 ， 然 后 开机 测试 ， 故 障 排除 。 
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一 台 联 想 A808T 手 机 被 摔 后 ， 屏 幕 变 成 了 白 屏 。 


2. 诊 断 与 维修 


经 了 解 ， 用 户 将 手机 摔 地 下 ， 没 有 再 做 其 他 操作 。 怀 疑 手 机 被 摔 后 ， 显 示 屏 数据 线 接触 不 良 或 显示 屏 电路 有 问题 。 


1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 检 查 显 示 屏 数据 线 ， 发 现 数据 线 有 松动 ， 重 新 接 好 后 ， 开 机 测试 ， 显 示 正 常 ， 如 图 12-22 所 示 。 





图 12-22 联想 手机 电路 板 


2) 再 检查 其 他 电路 ， 看 是 否 有 振动 造成 的 隐患 问题 。 检 查 后 ， 对 疑似 问题 元 件 进行 了 加 焊 处 理 ， 故 障 排除 。 


实例 64 三 星 i9128i 手 机 无 屏 灯 


1. 故 障 现象 


一 台 三 星 ij9128i 手 机 ， 没 有 背光 灯 。 


从 用 户 那 里 了 解 到 ， 此 手机 之 前 进 过 水 。 判 断 可 能 是 屏 灯 部 分 元 件 有 腐蚀 导致 接触 不 良 的 情况 。 


1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 对 手机 进行 清洗 。 
2) 检查 背光 灯 部 分 电路 ， 发 现 有 个 电容 损坏 ， 将 其 更 换 后 开机 测试 ， 故 障 排除 ， 如 图 12-23 所 示 。 





图 12-23 三星 i9128i 电 路 板 
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实例 65 三星 i739 手 机 待机 后 变 成 黑屏 无 显示 


一 台 三 星 i739 手 机 ， 开 机 正常 ， 待 机 或 背光 灯 炎 后 黑屏 ， 无 显示 。 


2 诊断 与 维修 
经 了 解 ， 此 手机 之 前 被 摔 过 。 根 据 故障 现象 分 析 ， 故 障 可 能 是 由 于 背光 灯 控 制 电路 出 现 问题 。 
1) 拆 开 手机 外 壳 ， 重 点 测量 背光 灯 控制 电路 中 的 元 器 件 。 
2) 测量 后 ， 发 现在 液晶 屏 数据 线 接口 附件 有 一 个 电容 松动 短路 ， 将 其 更 换 后 ， 开 机 测试 故障 排除 ， 如 图 12-24 所 示 。 
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图 12-24 手机 电路 板 


实例 66 iPhone 5S 手 机 进 水 清洗 后 开机 ， 屏 幕 花屏 且 触 摸 屏 失灵 


1. 故 障 现 象 

一 台 iPhone 5S 手 机 进 水 清洗 后 开机 ， 屏 幕 花屏 ， 且 触摸 屏 失灵 。 
2. 诊 断 与 维修 

手机 进 水 ， 佑 计 问 题 是 由 于 元 件 被 腐蚀 引起 的 。 

1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 对 电路 板 等 作 进一步 清洗 处 理 。 


2) 接着 对 显示 屏 和 触摸 屏 电 路 中 的 元 器 件 进 行 检 测 ， 发 现 显示 屏 供电 心 片 旁边 的 几 个 电容 引 脚 腐蚀 。 将 被 腐蚀 的 电容 更 换 
后 ， 开 机 测试 ， 故 障 排除 ， 如 图 12-25 所 示 。 
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12-25 iPhone 5S 电 路 板 


实例 67 iPhone 5S 被 摔 后 屏幕 无 显示 


1. 故 障 现象 
一 台 iPhone 5s 手 机 被 摔 后 可 以 正常 开机 ， 但 屏幕 无 显示 。 
2. 诊 断 与 维修 
根据 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 显示 屏 数 据 线 接触 不 良 或 显示 屏 电路 元 件 虚 焊 等 引起 。 
1) 拆 开 手机 外 壳 ， 检 查 显示 屏 的 数据 线 接口 ， 未 发 现 异常 。 
2) 检查 显示 屏 接口 附近 元 器 件 ， 发 现 接口 有 个 保险 电阻 的 阻 值 很 高 (正常 应 该 接近 0) 。 


3) 更 换 损 坏 的 保险 电阻 ， 如 图 12-26 所 示 ， 然 后 开机 测试 ， 故 障 排除 。 


更 换 保险 电阻 
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图 12-26 iPhone 5S 电 路 板 


实例 68 OPPO R6007 手 机 进 水 后 背光 灯 不 亮 


1. 故 障 现象 


一 台 OPPO R6007 手 机 进 水 后 ， 可 以 开机 ， 但 背光 灯 不 亮 。 


2. 诊 断 与 维修 
根据 故障 现象 分 析 ， 估 计 是 背光 灯 电 路 中 的 元 件 被 腐蚀 。 
1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 清 洗手 机 的 电路 板 等 元 器 件 。 


2) 测量 背光 灯 电 路 中 关键 元 器 件 的 电压 ， 发 现 背光 灯 升 压 必 片 损坏 ， 将 其 更 换 后 ， 故 障 排除 ， 如 图 12-27 所 示 。 


更 换 
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图 12-27 OPPO R6007 手 机 电路 板 


实例 69 OPPO X909 手 机 换 显 示 屏 后 待机 时 自动 黑屏 


1. 故 障 现象 
一 台 OPPO X909 手 机 更 换 显 示 屏 后 ， 待 机 时 自动 黑屏 。 

2. 诊 断 与 维修 
根据 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 显示 屏 或 背光 灯 电 路 有 问题 引起 的 。 
1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 检 查 显示 屏 等 电路 ， 未 发 现 问题 。 


2) 检查 触摸 屏 ， 发 现 触摸 屏 下 面 的 3 个 按键 的 林 上 有 3 个 小 海绵 按 垫 没 有 安装 好 ， 如 图 12-28 所 示 。 





图 12-28 OPPO X909 手 机 触摸 屏 


3) 重新 安装 好 海绵 按 垫 后 ， 开 机 测试 ， 故 障 排除 。 























照相 电路 是 智能 手机 的 重要 功能 电路 ， 主 要 用 来 实现 手机 拍照 与 摄像 。 此 部 分 电路 发 生 故 障 将 导致 手机 无 法 照相 。 本 章 主要 
对 智能 手机 照相 电路 的 故障 进行 分 析 。 


























智能 手机 的 照相 电路 主要 由 主 摄像 头 、 前 置 摄像 头 、 闪 光 灯 、 应 用 处 理 器 、 基 带 处 理 器 等 组 成 。 图 13-1 所 示 为 照相 电路 的 
组 成 结构 。 














图 像 处 理 器 主要 负责 照 
相 电 路 的 数据 处 理 ， 微 处 
理 器 负责 发 送 控制 信号 ， 

目前 很 多 智能 手机 的 图 像 
处 理 天 和 微 处 理 需 都 集成 


在 一 个 芯片 
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图 13-1 照相 电路 组 成 图 
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b) 智能 手机 照相 电路 实物 图 


图 13-1 (#4) 


技巧 72 照相 电路 的 工作 流程 


智能 手机 照相 电路 的 电路 图 如 图 13-2 所 示 。 图 中 H1487 为 前 置 照相 机 的 接口 ，X1476 为 主 照相 机 的 接口 ，D1400 为 应 用 处 理 
器 ， 内 部 集成 图 像 处 理 电 路 ， 可 以 对 照相 数据 进行 处 理 ; N1517 为 2.8V 稳 压 器 ， 输 出 2.8V 供 电 电 压 ; N1515 为 1.8V 稳 压 器 ， 输 
出 1.8V 供 电 电 压 ; 前 置 照相 机 接口 H1487 中 的 DATA-、DATA+、CLK+、CLK- 为 4 根 数 据 引 脚 ，SDA 和 SCL 为 两 个 控制 引 


脚 ，XSHUTDOWN 为 快门 信号 。 


X1476 主 照相 电路 接口 中 的 CSI D1+, CSI_D1-, CSI D2+、CSI D2-、CSI CLK+、CSIL CLK- 为 6 根 数据 引 脚 ，SDA 和 SCL 
为 两 个 控制 引 脚 ，X_ SHUTDOWN 为 快门 信号 。 
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图 13-2 ”智能 手机 照相 电路 的 电路 图 


前 置 照相 电路 工作 流程 


照相 电路 要 工作 必须 保证 照相 供电 、 照 相 数 据 、 照 相 时钟 、 照 相 复 位 、 照 相 行 校正 、 照 相 列 校正 都 要 正常 ， 否 则 就 不 能 正常 
实现 照相 功能 。 前 置 照相 电路 接口 H1487 的 第 15 脚 (VANA) 是 前 置 照相 电路 的 供电 ， 其 电压 值 为 2.8V。 它 是 由 照相 供电 稳 压 
器 N1517 将 电池 的 3.7V 电 压 稳 压 转 换 后 得 到 的 。 


N1515 是 照相 供电 稳 压 器 ， 有 4 个 引 脚 : VIN 是 供电 脚 ， 由 电池 来 供电 (VBAT 3.7V) ; EN 是 启动 控制 脚 ， 用 来 启动 照相 供 
电 ; SW 是 输出 引 脚 ， 输 出 1.8V 的 照相 供电 。 照 相 供电 电压 有 两 个 去 向 ， 除 了 送 到 前 置 照相 接口 H1487 的 12 脚 上 为 摄像 头 供电 
外 ， 还 为 主 照 相 电路 接口 X1476 的 17 脚 供电 。 


再 来 看 照相 数据 信号 。 这 里 有 两 种 数据 信号 : 一 个 是 摄像 头 将 外 界 景物 的 光 信 号 转变 成 模拟 电信 号 ， 再 经 感光 器 件 将 模拟 电 
信号 转变 成 脉冲 数据 信号 ， 分 别 从 前 置 照相 电路 接口 H1487 的 2 脚 、3 脚 、5 脚 、9 脚 送 到 应 用 处 理 器 D1400 中 的 图 像 处 理 电路 进 
行 数据 和 视频 处 理 ， 然 后 再 经 数据 变换 处 理 后 形成 图 片 或 者 视频 格式 信号 ， 送 到 存储 器 存储 起 来 ， 同 时 送 到 显示 屏 显 示 出 来 ， 完 
成 整个 照相 或 者 摄像 操作 。 


主 照相 电路 工作 流程 


当 智 能 手机 设置 为 背面 照相 时 ， 摄 像 头 接口 X1476 的 11 脚 、17 脚 和 19 脚 分 别 得 到 电池 送 来 的 3.7V 供 电 电 压 ，N1515 稳 压 器 
送 来 的 1.8V 供 电 电压 和 N1517 稳 压 器 送 来 的 2.8V 供 电 电压 后 ， 将 外 界 的 光 信 号 转变 成 电信 号 ， 由 照相 头 内 部 的 CCD 或 CMOS 处 
理 电路 转变 成 数据 信号 ， 经 接口 X1476 的 2 脚 、3 脚 、5 脚 、6 脚 、8 脚 、9 脚 送 到 应 用 处 理 器 D1400 的 G23 脚 、G22 脚 、H23 脚 、 
H22 脚 、H21 脚 、J21 脚 输入 ， 经 应 用 处 理 器 内 部 的 图 像 处 理 电路 进行 处 理 后 ， 转 变 成 图 片 或 者 视频 格式 信号 后 ， 送 到 显示 屏 显 
示 出 来 ， 完 成 主 照 相 功能 。 


技巧 73 ”照相 类 故障 诊断 流程 


若 智 能 手机 出 现 无 法 照相 或 摄像 、 照 相 异 常 等 故障 ， 应 重点 检查 照相 电路 中 的 元 器 件 。 照 相 电路 的 故障 检修 流程 如 图 13-3 
所 示 。 
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图 13-3 ”照相 电路 的 故障 检修 流程 


技巧 74 ”照相 类 故障 解决 


照相 电路 故障 维修 方法 如 下 。 


1) 检查 主 照 相 电路 的 摄像 头 与 主 电 路 板 的 接口 是 否 接触 不 良 ， 若 连接 不 正常 ， 检 查 接口 触 点 的 针脚 ， 并 重新 安装 好 照相 电 
路 ， 如 图 13-4 所 示 。 


2) 若 主 照相 电路 的 摄像 头 接口 连接 正常 ， 接 着 测量 照相 电路 的 1.8V、2.8V、3.7V 供 电 电压 是 否 正常 (一 般 直接 测量 供电 线 


路 中 的 滤波 电感 和 滤波 电容 端的 电压 即 可 ) 。 若 供电 电压 不 正常 ， 检 查 供 电线 路 中 的 稳 压 器 、 滤 波 电容 及 电感 等 是 否 虚 焊 或 损坏 
(对 于 稳 压 器 无 法 判断 虚 焊 的 情况 下 ， 可 以 直接 加 焊 ) ， 如 图 13-5 所 示 。 





图 13-4 检查 照相 电路 接口 
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图 13-5 ”测量 供电 电压 


3) 若 照相 电路 的 供电 电压 正常 ， 接 着 检测 12C 总 线 线路 中 的 上 拉 电 阻 是 否 损坏 ， 如 果 损 坏 ， 更 换 即 可 ， 如 图 13-6 所 示 。 
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图 13-6 ”检测 上 拉 电 阻 


4) 若 以 上 检查 均 正 常 ， 则 考虑 更 换 照 相 电路 模块 及 加 焊 处 理 器 ， 如 图 13-7 所 示 。 
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图 13-7 加 焊 处 理 器 


实例 70 “小米 29 手 机 摄像 头 无 法 对 焦 


1. 故 障 现象 
一 台 小 米 2S 手 机 ， 摄 像 头 无 法 对 焦 。 
2. 诊 断 与 维修 
经 了 解 ， 此 手机 之 前 被 维修 过 。 由 于 摄像 头 拍 摄 正常 ， 手 机 运行 也 正常 ， 怀 疑 是 摄像 头 安装 不 当 导 致 的 无 法 对 焦 。 


1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 拆 下 摄像 头 ， 仔 细 观 察 ， 发 现 摄像 头 上 有 一 个 四 方 的 胶 圈 被 压 变形 ， 如 图 13-8 所 示 。 怀 疑 是 胶 圈 没 有 安 
装 好 ， 导 致 无 法 对 焦 。 





图 13-8 ”摄像 头 


2) 先 把 胶 圈 拿 出 来 ， 先 套 在 摄像 头 上 ， 再 慢 慢 连同 摄像 头 一 起 放 进 凹 槽 ， 合 紧 ， 拧 紧 螺 钉 。 装 好 手机 后 ， 开 始 测试 ， 故 障 
排除 。 


实例 71 iPhone 6 手机 进 水 后 前 置 相机 失灵 


1. 故 障 现象 
一 台 iPhone 6 手机 的 前 置 相机 失灵 ， 无 法 使 用 。 
2. 诊 断 与 维修 
从 用 户 处 了 解 到 ， 此 手机 出 现 故 障 之 前 进 过 水 。 根 据 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 前 置 摄像 头 或 相关 电路 问题 引起 的 。 


1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 拆 下 电池 ， 对 手机 的 电路 板 及 内 部 部 件 用 无 水 酒精 进行 清洗 。 等 风干 后 ， 测 量 摄像 头 接头 的 2.75V 供 电 


线路 是 否 有 异常 。 
2) 经 测量 ， 没 有 2.75V 电 压 。 测 量 此 供电 线路 中 的 相关 元 器 件 ， 发 现 有 一 个 电阻 损坏 ， 发 生 断 路 。 


3) 更 换 问题 电阻 ， 开 机 测试 ， 故 障 排除 。 


实例 72 LG 手机 照相 功能 失灵 


1. 故 障 现象 
—ALG LX216 手 机 ， 可 以 正常 打 电话 ， 但 照相 功能 失灵 。 

2. 诊 断 与 维修 
从 用 户 处 了 解 到 ， 此 手机 出 现 故 障 之 前 被 摔 过 。 根 据 故 障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 摄像 头 组 件 或 相关 电路 问题 引起 的 。 
1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 检 查 摄像 头 组 件 及 相关 电路 ， 发 现 电路 中 有 一 个 滤波 电容 有 明显 损坏 。 


2) 更 换 损坏 的 电容 后 ， 开 机 测试 ， 故 障 排除 。 


实例 73 ”联想 手机 照相 功能 失灵 


1. 故 障 现象 
一 台 联 想 乐 檬 手机 可 以 正常 打 电 话 ， 但 照相 功能 失灵 。 
2. 诊 断 与 维修 


经 了 解 ， 此 手机 之 前 进 过 水 。 根 据 故 障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 摄像 头 组 件 或 相关 电路 问题 引起 的 。 
1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 检 查 摄像 头 组 件 及 相关 电路 ， 未 发 现 明显 损坏 的 元 器 件 。 


2) 用 万 用 表 的 直流 电压 挡 检测 照相 电路 ， 发 现 电压 为 0。 然 后 测量 照相 电路 中 的 电容 、 电 阻 等 元 器 件 ， 发 现 有 个 电阻 阻 值 
为 0， 发 生 断 路 。 


3) 更 换 损坏 的 电阻 后 ， 开 机 测试 ， 故 障 排除 。 


实例 74 ”索尼 手机 照相 后 不 能 保存 照片 


1 故障 现象 
一 台 索 尼 手 机 ， 可 以 正常 接 打 电 话 ， 但 照相 后 ， 照 片 无 法 保存 。 
2 诊断 与 维修 


经 了 解 ， 此 手机 之 前 被 摔 过 。 根 据 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 摄像 头 组 件 或 相关 电路 问题 引起 的 。 


1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 检 查 照 相 电 路 ， 未 发 现 明显 问题 。 
2) 检查 照相 电路 中 的 排 线 ， 发 现 排 线 中 有 一 个 白 点 ， 仔 细 观 察 ， 发 现 有 断 绪 。 


3) 更 换 照相 电路 中 的 排 线 后 ， 开 机 测试 ， 故 障 排除 。 


第 14 草 ”智能 手机 声音 类 故障 诊断 与 问题 解决 


智能 手机 的 音频 处 理 电路 主要 处 理 手机 的 声音 信号 ， 负 责 接收 和 发 射 音频 信号 ， 是 实现 手机 通话 功能 的 关键 电路 。 本 章 主 要 
讲解 音频 处 理 电路 引起 的 声音 类 故障 的 诊断 与 解决 。 


技巧 75 ”音频 处 理 电 路 的 组 成 结构 


音频 处 理 电路 的 组 成 


智能 手机 的 音频 处 理 电路 设置 在 智能 手机 的 主 控 电 路 板 中 。 从 电路 结构 来 看 ， 智 能 手机 音频 处 理 电路 主要 由 音频 信号 处 理 世 
片 、 音 频 功率 放大 器 、 耳 机 信号 放大 器 、 听 简 、 扬 声 器 、 话 简 、 和 耳机 接口 等 组 成 。 图 14-1 所 示 为 智能 手机 音频 处 理 电 路 图 。 从 
图 中 可 以 看 出 ， 语 音信 号 处 理 电路 是 音频 处 理 电路 的 核心 。 
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a) 智能 手机 音频 处 理 电 路 组 成 框图 


图 14-1 ”音频 处 理 电 路 组 成 图 
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b) 智能 手机 音频 处 理 电路 实物 图 


图 14-1 (38) 





音频 处 理 电 路 主要 由 接收 音频 电路 、 送 话 电 路 、 耳 机 通话 电路 等 组 成 ， 包 括 模 拟 音 频 的 模拟 /数字 (A/D) 转换 、 数 字 / 模 拟 
(D/A) 转换 、 数 字 语 音信 号 处 理 、 模 拟 音频 放大 电路 等 。 


目前 智能 手机 音频 电路 主要 有 两 种 。 


=a 


音频 处 理 电路 与 电源 管理 电路 集成 在 一 起 。 


一 
~ 


=a 


音频 处 理 电路 与 微 处 理 器 (CPU) 集成 在 一 起 。 


N 
— 


另外 ， 有 的 音频 处 理 电 路 芯片 中 集成 了 功率 放大 器 电路 ， 有 的 则 没有 集成 ， 需 要 单 配 功率 放大 器 。 无 论 采用 何 种 结构 模式 ， 
音频 信号 的 处 理 过 程 都 一 样 的 。 图 14-2 所 示 为 音频 处 理 电路 的 电路 结构 。 
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图 14-2 ”音频 处 理 电路 的 电路 结构 


技巧 76 ”音频 处 理 电 路 的 工作 流程 


智能 手机 的 音频 处 理 电 路 工作 过 程 如 下 。 


当 接 听 电 话 ( 受 话 ) 时 (如 图 14-3 所 示 ) ， 从 射频 电路 解 调 出 67.707kHz 的 接收 基带 信息 (RXI-P、RXI-N、RXQ-P、 
RXQ-N) ， 被 送 到 基带 处 理 器 内 部 进行 数字 窄带 解 调 (GMSK) 后 ， 分 离 出 控制 信号 和 语音 信号 ; 接着 再 把 语音 信号 进行 解 
密 、 去 交织 、 重 组 等 一 系列 处 理 后 ， 进 行 信道 解码 、 语 音 解 码 ， 得 到 纯正 数字 语音 信号 


语音 信号 ， 送 入 语音 信号 处 理 器 中 的 多 模 转换 器 进 
行 数字 /模拟 (D/A) 转换 ， 还 原 成 模拟 音频 信号 后 ， 经 过 音频 功率 放大 后 推动 听 简 (EAR) 发 声 。 
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a) 接听 电话 ( 受 话 ) 工作 流程 框图 


图 14-3 ”音频 处 理 电路 受 话 工作 过 程 
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b) 接听 电话 ( 受 话 ) 工作 流程 图 
图 14-3 (4) 


若 选 择 免 提 接听 ， 基 带 处 理 器 则 关闭 听 简 受 话 放大 器 ， 启 动 免 提 受 话 放 大 管 ( 振 铃 放大 管 ) 工作 ， 把 音频 信号 功率 放大 后 推 
动 喇叭 (SPK) RE. 

当 打 电话 ( 送 话 ) 时 (如 图 14-4 所 示 ) ， 话 简 把 声音 转化 为 模拟 音频 电流 信号 ， 通 过 电容 耦合 送 入 语音 信号 处 理 器 内 部 进 
行 放大 ， 经 内 部 的 多 模 转换 器 进行 模拟 /数字 (A/D) 转换 ， 得 到 数字 语音 信号 后 ， 再 把 此 话音 数据 流 信号 送 到 基带 处 理 器 ， 进 
行 语音 编码 、 信 道 编码 等 处 理 ， 然 后 进行 加 密 、 交 织 等 一 系列 处 理 后 ， 再 送 到 基带 处 理 器 中 的 数字 窒 带 调制 模块 (GMSK) 进行 


调制 ， 产 生 67.768kHz 的 四 路 发 射 基带 信号 (TXI-P, TXI-N, TXQ-P. TXQ-N) 送 入 射频 电路 调制 成 发 射 中 频 。 
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图 14-4 ”音频 处 理 电路 送 话 工作 过 程 框图 


技 I577” 听 简 电 路 的 工作 流程 


智能 手机 的 音频 处 理 电 路 主要 由 两 部 分 组 成 : 数字 音频 处 理 电路 (DSP) 和 PCM 编 解码 电路 。 数 字音 频 处 理 电 路 主要 进行 
GMSK 调 制 / 解 调 、 信 道 编码 /解码 、 交 织 / 去 交织 、 加 密 / 解 密 等 处 理 ， 并 从 射频 电路 接收 数据 或 向 射频 电路 发 送 数据 。PCM 编 解 
码 电路 的 任务 主要 是 模拟 信号 和 数字 信号 的 相互 转换 ， 即 将 数字 语音 信号 进行 A/D 转 换 ， 或 将 数字 语音 信号 还 原 成 模拟 的 音频 信 
号 (D/A 转 换 ) 。 


如 图 14-5 所 示 ， 智 能 手机 的 射频 电路 输出 的 基带 信号 RXI-Q 被 送 到 基带 处 理 器 进行 CMSK 解 调 ， 再 进行 解密 、 去 交织 、 重 组 
等 处 理 后 ， 得 到 数字 音频 信号 。 数 字音 频 信 号 被 送 到 语音 信号 处 理 电路 (N2200) ， 经 N2200 电 路 的 PCM 编 码 电路 处 理 后 ， 得 
到 模拟 的 话音 信号 。N2200 内 的 音频 放大 器 对 接收 音频 信号 进行 功率 放大 ， 然 后 从 N2200 的 G1、K4 引 脚 输出 。 音 频 信号 经 
L2111 和 V2111 滤 波 后 到 达 听 简 B2111， 推 动听 简 发 声 。 其 中 ，C2111 和 C2112 主 要 用 来 滤 除 射频 级 干扰 ，L2111 用 来 滤 除 超 高 
频 干扰 。 
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图 14-5” 听 简 电 路 工作 原理 图 


#0578 扬声器 电路 的 工作 流程 


扬声器 电路 的 工作 原理 如 图 14-6 所 示 。 工 作 流程 如 下 。 


N2200 的 K2、K3 肢 输出 免 提 音 频 信号 ， 到 音频 功率 放大 器 N2150 进 行 放 大 ， 然 后 从 N2150 的 B1 和 C13 引 脚 输出 放大 后 的 免 提 
音频 信号 。 此 信号 经 过 L2158、L2159 滤 波 器 滤 除 高 频 干 扰 后 ， 再 经 过 ESD 电 路 V2150 后 ， 输 出 到 扬声器 B2150， 推 动 扬 声 器 发 
声 。 其 中 ，C2153 和 C2154 用 来 渡 除 电源 中 的 高 频 和 低频 干扰 ，V2150 为 ESD 电 路 ， 即 静电 保护 电路 。 
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图 14-6 ”扬声器 电路 的 工作 原理 图 


技巧 79 耳机 电路 的 工作 流程 


耳机 电路 的 工作 原理 如 图 14-7 所 示 ， 工 作 流 程 如 下 。 
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图 14-7 耳机 电路 的 工作 原理 图 


当 耳 机 插入 耳机 插座 后 ， 会 产生 一 个 耳机 接 入 监测 信号 (HeadDet) 。 此 信号 被 送 到 语音 信号 处 理 器 N2200 的 G6 脚 。 此 时 
语音 信号 处 理 器 自动 切换 音频 信和 号 通道 到 耳机 通道 。 


当 手 机 耳机 上 的 开关 被 按 下 时 ， 产 生 的 信号 经 电感 L2001、N2037 到 语音 信号 处 理 器 (N2200) 的 D10 脚 ， 系 统 根据 手机 的 
工作 状态 执行 相应 的 动作 。 语 音信 号 处 理 器 N2200 的 J3 脚 输出 耳机 送 话 器 的 偏 压 ， 经 R2044、N2037、L2001 给 耳机 送 话 器 供 
电 。 耳 机 送 话 器 转换 得 到 的 模拟 话音 信号 经 L2001、N2037、C2033、C2034 到 | 语音 信号 处 理 器 (N2200) 的 G2、F3 脚 。 


在 接收 信号 时 ， 语 音信 号 处 理 器 (N2200) 的 K3、L3、L4 脚 输出 音频 信号 ， 经 电容 C2003 ~ C2008 到 耳机 音频 放大 器 电路 
(N2000) 。 接 着 N2000 对 耳机 音频 信号 进行 放大 ， 输 出 的 信号 经 Z22000、L2002 和 接口 X2001 到 耳机 受 话 器 。 其 中 ， 耳 机 音频 
放大 器 N2000 的 D1、D2 连 接 到 基带 处 理 器 ， 基 带 处 理 器 通过 串 行 接口 来 控制 音频 放大 器 N2000 电 路 的 工作 。 


#20580 ” 话 简 电路 的 工作 流程 
话 简 电路 的 工作 原理 如 图 14-8 所 示 ， 工 作 流程 如 下 。 
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图 14-8 话筒 电路 工作 原理 


当 用 户 拨打 电话 时 ， 声 音信 号 首先 由 主 话 简 B2100 将 声音 信号 转换 为 电信 号 ， 送 入 语音 信号 处 理 器 内 部 进行 放大 ， 并 经 内 部 
的 多 模 转换 器 进行 模拟 /数字 (A/D) 转换 ， 得 到 数字 语音 信号 后 ， 再 把 此 话音 数据 流 信号 通过 DIG_AUDIO (20 : 1) 线路 送 入 
基带 处 理 器 中 ， 进 行 语音 编码 、 信 道 编码 等 处 理 ， 然 后 进行 加 密 、 交 织 等 一 系列 处 理 后 ， 在 数字 窄带 制 调 模 块 (GMSK) 进行 调 
制 ， 产 生 67.768kHz 的 四 路 发 射 基 带 信号 (TXl-P、TXI-N、TXQ-P、TXQ-N) 并 送 入 射频 电路 调制 成 发 射 中 频 。 


技巧 81 声音 类 故障 分 析 

智能 手机 的 语音 处 理 电路 若 出 现 故障 ， 将 会 引起 听 简 无 声音 、 对 方 听 不 到 声音 、 扬 声 器 声音 异常 、 耳 机 声音 异常 、 听 简 无 声 
耳机 有 声 等 故障 。 

1) 若 智 能 手机 在 拨打 电话 时 ， 听 简 无 声音 ， 对 方 也 不 能 听 到 声音 ， 应 重点 检查 语音 信号 处 理 电路 。 


2) 若 智 能 手机 收音 正常 ， 但 对 方 听 不 到 电话 声音 ， 应 重点 检测 话 简 及 话 简 连 接 的 元 器 件 、 耳 机 接口 、 耳 机 信号 放大 器 等 部 
件 。 


3) 若 智 能 手机 收音 异常 ， 但 对 方 能 听 到 电话 声音 ， 应 重点 检查 听 简 、 扬 声 器 、 耳 麦 接 口 、 音 频 功 率 放大 器 、 耳 机 信号 放大 
器 等 部 件 。 


技巧 82 声音 类 故障 诊断 流程 


声音 类 故障 诊断 流程 如 图 14-9 ~ 图 14-13 所 示 。 
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图 14-9 无 铃声 或 免 提 无 声 故 障 诊断 流程 
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图 14-10 无 送 话 故 障 诊断 流程 
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图 14-11 无 受 话 故障 诊断 流程 
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图 14-12 ”耳机 无 声 故 障 诊 断 流 程 
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图 14-13 “耳机 无 送 话 故 障 检测 基本 流程 


技巧 83 ” 听 简 电路 故障 解决 


根据 维修 经 验 ， 听 简 电 路 故障 多 发 生 于 听 简 损坏 或 接触 不 良 。 另 外 ， 软 件 故 障 也 可 能 造成 手机 无 受 话 故 障 。 若 受 话 噪 声 大 ， 
则 大 多 为 听 简 接触 不 良 、 受 话 电 路 虚 焊 或 损坏 。 以 上 故障 的 维修 方法 如 下 。 


1) 听 简 电路 故障 主要 现象 是 听 不 到 对 方 声音 。 检 修 时 ， 首 先 用 示波器 检测 听 简 触 点 的 波形 (拨打 “112” 测 试 ) ， 若 有 2 ~ 


3y ( 峰 -峰值 ) 的 波形 ， 说 明 听 简 接 触 不 良 或 损坏 ， 如 图 14-14 所 示 。 
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图 14-14 ”检测 听 简 触 点 波形 
2) 听 简 是 否 正 常 可 以 利用 万 用 表 进 行 简单 的 判断 。 听 简 的 阻 值 一 般 在 32Q 左 右 ， 如 果 电 阻 明 显 变 得 很 小 或 很 大 ， 则 需 更 换 


听 简 ， 如 图 14-15 所 示 。 
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图 14-15 ”检测 听 简 


3) 若 电路 板 上 的 听 简 触 点 没有 波形 ， 则 进一步 检查 听 简 电路 中 的 滤波 电感 和 滤波 电容 是 否 损坏 ， 如 损坏 ， 更 换 即 可 ， 如 图 
14-16 所 示 。 


4) 如 果 这 些 元 器 件 都 正常 ， 检 测 语音 处 理 电路 和 基带 处 理 器 。 查 到 哪 一 级 若 有 输入 信号 而 没有 输出 信号 ， 则 说 明 该 级 电路 
有 问题 ， 如 图 14-17 所 示 。 
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图 14-16 ”检测 滤波 电感 
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图 14-17 检测 语音 处 理 电 路 输出 信号 
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话 简 电 路 故障 主要 现象 是 对 方 听 不 到 机 主 的 声音 。 引 起 该 故障 的 原因 很 多 ， 一 般 包 括 : 话 简 损坏 或 接触 不 良 、 话 简 无 工作 偏 
压 、 语 音 处 理 电 路 或 基带 处 理 器 不 正常 。 另 外 软件 故障 也 会 造成 送 话 不 良 。 具 体检 修 方法 如 下 。 


1) 首先 检查 话 简 是 否 正 常 ， 判 断 方法 是 : 将 数字 万 用 表 的 红 表 笔 接 在 话 简 的 正极 ， 黑 表笔 接 在 话 简 的 负极 (如 用 指针 式 万 
用 表 则 相反 ) ， 对 着 话 简 说 话 ， 应 可 以 看 到 万 用 表 的 读数 发 生变 化 或 指针 摆动 ， 如 图 14-18 所 示 。 


2) 若 话 简 正 常 ， 则 检查 有 通话 时 话 简 是 否 有 1.8V 左 右 的 工作 电压 。 如 果 没 有 工作 电压 ， 接 着 检测 供电 电路 中 的 滤波 电容 。 
如 电容 损坏 ， 更 换 损 坏 的 元 件 ， 如 图 14-19 所 示 。 


3) 若 以 上 检查 全 无 问题 ， 大 多 为 语音 处 理 电路 虚 焊 或 不 良 导致 故障 。 需 要 说 明 的 是 ， 话 简 有 正 、 负 极 之 分 ， 在 维修 时 应 注 
意 ， 如 极 性 接 反 ， 话 简 不 能 输出 信号 。 
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图 14-18 ”检测 话 简 
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将 万 用 表 红 表 
笔 接 话 简 供 电 端 ， 
测量 1.8V 电压 是 


图 14-19 ”检测 供电 电路 


#0585 扬声器 电路 故障 解决 


扬声器 电路 故障 主要 现象 有 : 播放 音乐 无 声 、 免 提 无 声 、 有 杂音 、 声 音 沙 哑 等 。 引 起 故障 的 原因 很 多 ， 一 般 包 括 扬声器 接触 
不 良 或 损坏 、 音 频 功 率 放 大 器 接触 不 良 或 工作 供电 不 正常 、 滤 波 电容 或 滤波 电感 虚 焊 或 损坏 、 语 音 处 理 电路 或 基带 处 理 器 不 正常 
等 。 具 体检 修 方法 如 下 。 


1) 首先 检查 扬声器 是 否 接触 不 良 ， 判 断 方法 是 : 用 万 用 表 检 测 扬声器 的 两 只 引 脚 的 阻 值 ， 如 图 14-20 所 示 。 若 阻 值 很 小 或 
没有 ， 则 扬声器 损坏 。 扬 声 器 的 两 只 引 脚 阻 值 正常 应 为 80 左 右 。 


将 万 用 表 调 到 电 
阻 Rxl 挡 ， 将 万 用 
表 红 、 黑 表笔 分 别 
接 扬 声 需 两 个 触 点 ， 
测量 其 阻 值 





图 14-20 ”检测 扬声器 的 阻 值 


2) 若 扬声器 正常 ， 接 着 检测 音频 功率 放大 器 的 工作 电压 是 否 正 常 。 若 不 正常 ， 检 查 供电 电路 中 的 滤波 电容 是 否 虚 焊 或 损 
坏 ， 如 图 14-21 所 示 。 
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图 14-21 检查 供电 电路 中 的 滤波 电容 


3) 若 工作 电压 正常 ， 再 用 示波器 检查 音频 功率 放大 器 输出 引 脚 的 输出 信和 号 波形 是 否 正 常 。 若 正常 ， 接 着 检查 输出 引 脚 与 扬 
声 器 直接 连接 的 滤波 电感 和 电容 ， 如 图 14-22 所 示 。 


4) 若 音频 功率 放大 器 输出 端 波 形 不 正常 ， 则 检查 输入 端 信号 是 否 正常 。 如 果 输 入 端 信号 波形 正常 ， 则 加 焊 或 更 换 音频 功率 
放大 器 ， 如 图 14-23 所 示 。 
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将 数字 万 用 表 
调 到 二 极 管 挡 ， 
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fir PA Mig, WEH 
是 否 短路 或 损坏 






b) 检测 连接 的 滤波 电感 


图 14-22 ”检测 音频 功率 放大 器 


5) 若 音频 功率 放大 器 输入 端 信号 不 正常 ， 则 检查 连接 的 耦合 电容 是 否 正 常 。 如 果 正 常 ， 则 故障 在 语音 处 理 电路 芯片 上 。 检 
查 语音 处 理 电路 的 工作 电压 ， 工 作 电 压 若 正常 ， 则 加 焊 或 更 换 语 音 处 理 电 路 芯片 。 如 图 14-24 所 示 。 


另外 ， 当 基带 处 理 器 出 现 虚 焊 时 ， 也 会 引发 扬声器 故障 ， 所 以 基带 处 理 器 也 要 进行 检查 。 


扬声器 电路 故障 中 ， 喇 叭 损坏 、 音 频 小 功率 放大 器 损坏 出 现 较 多 。 其 中 ， 音 频 小 功率 放大 器 损坏 和 虚 焊 的 故障 占 总 故障 率 的 
909%6 以 上 。 
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图 14-23 ”检测 输入 端 波形 
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图 14-24 ”检查 耦合 电容 


0586 耳机 电路 故障 解决 


耳机 电路 的 故障 现象 主要 为 耳机 听 简 无 声 、 耳 机 不 送 话 、 耳 机 无 法 接听 等 。 引 起 耳机 故障 的 原因 很 多 ， 一 般 包 括 耳 机 损坏 、 
耳机 接口 插座 接触 不 良 或 损坏 、 耳 机 信号 放大 器 接触 不 良 或 工作 供电 不 正常 、 滤 波 电容 或 滤波 电感 虚 焊 或 损坏 、 语 音 处 理 电路 或 
基带 处 理 器 不 正常 等 。 具 体检 修 方法 如 下 。 


1) 首先 检查 耳机 接口 插座 是 否 接触 不 良 。 判 断 方法 是 : 用 万 用 表 检 测 耳 机 接口 中 各 引 脚 的 对 地 阻 值 ， 如 图 14-25 所 示 。 在 
插入 耳机 的 情况 下 ，1 脚 的 对 地 阻 值 为 93Q，2 肢 和 3 脚 为 36Q，4 脚 和 5 脚 间 的 阻 值 为 0; 未 插入 耳机 的 情况 下 ，1 脚 、2 脚 和 3 脚 的 
对 地 阻 值 为 无 穷 大 ，4 脚 和 5 脚 间 的 阻 值 为 无 穷 大 。 













将 万 用 表 调 到 
电阻 Rx1 挡 , 将 
万 用 表 红 、 黑 表 
笔 分 别 接 耳 机 接 
口 的 两 个 引 脚 ， 
测量 其 阻 值 


图 14-25 ”检测 耳机 接口 引 脚 的 阻 值 


2) 若 耳 机 接口 正常 ， 接 着 检测 耳机 信和 号 放大 器 的 工作 电压 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 检 查 供电 电路 中 的 滤波 电容 是 否 虚 焊 或 损 
坏 ， 如 图 14-26 所 示 。 


将 数字 万 用 表 
凋 到 二 极 管 挡 ， 

将 万 用 表 红 、 黑 
表笔 分 别 接 电容 
fat PA Sig, W a EL 





图 14-26 “检查 供电 电路 中 的 滤波 电容 


3) 若 工作 电压 正常 ， 再 用 示波器 检查 耳机 信号 放大 器 输出 引 脚 的 输出 信号 波形 是 否 正常 。 若 正常 ， 接 着 检查 输出 引 脚 与 耳 
机 接口 间 连 接 的 滤波 电感 和 电容 ， 如 图 14-27 所 示 。 


4) 若 耳 机 信号 放大 器 输出 端 波 形 不 正常 ， 则 检查 输入 端 信号 是 否 正常 。 如 果 输 入 端 信号 波形 正常 ， 接 着 检查 12C 总 线 引 脚 
的 信号 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 检 查 基带 处 理 器 是 否 虚 焊 ， 如 图 14-28 所 示 。 
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将 数字 万 用 表 
调 到 二 极 管 挡 ， 
将 万 用 表 红 、 黑 
表笔 分 别 接 电感 
需 两 端 ， 测 量 其 
是 否 短路 损坏 





b) 检测 连接 的 滤波 电感 


图 14-27 检测 音频 功率 放大 器 
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图 14-28 ”检测 输入 端 波形 


5) 若 耳 机 信号 放大 器 输入 端 信号 不 正常 ， 则 检查 连接 的 耦合 电容 是 否 正常 。 如 果 正 常 ， 则 故障 在 语音 处 理 电 路 必 片 上 ， 检 
测 其 工作 电压 ， 如 图 14-29 所 示 。 


实例 75 ”小 米 3 手 机 插入 耳机 后 无 法 进入 耳机 模式 ， 和 耳机 没 声音 














将 数字 万 用 
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图 14-29 ”检查 耦合 电容 
































根据 故障 现象 分 析 ， 故 障 应 该 是 耳机 电路 故障 引起 ， 应 重点 检查 耳机 电路 中 的 耳机 插座 、 耳 机 排 线 、 耳 机 功放 等 元 器 件 。 
1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 清 洗 耳 机 孔 ， 然 后 检查 耳机 排 线 和 连接 插座 ， 未 发 现 接 触 不 良 。 


2) 拆 下 主板 ， 加 焊 与 耳机 相关 的 元 器 件 ， 如 图 14-30 所 示 。 然 后 开机 测试 ， 故 障 排除 。 


加 焊 耳 机 
FA Koc a EF 





图 14-30 ”小 米 3 电 路 板 


实例 76 iPhone 6 被 摔 后 无 法 打 电 话 ， 且 自动 免 提 
1 故障 现象 

一 台 iphone 6 手机 被 摔 后 打 电 话 无 声音 无 送 话 无 铃声 ， 且 自动 免 提 . 
2 诊断 与 维修 


根据 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 音频 电路 故障 引起 。 
1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 检 查 音频 电路 主要 元 器 件 ， 未 发 现 明显 异常 。 


2) 用 热风 枪 直 接 加 焊 音频 处 理 芯 片 ， 之 后 开机 测试 ， 故 障 排除 ， 如 图 14-31 所 示 。 
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图 14-31 iPhone 6 手机 电路 板 


3) 再 检查 电路 板 中 的 其 他 元 器 件 ， 未 发 现 异 常 ， 完 成 修理 。 


实例 77 HTC 手 机 通话 质量 很 差 


1. 故 障 现象 


一 台 HTC A9188 手 机 ， 打 电话 时 通话 音效 很 差 。 
2. 诊 断 与 维修 


从 用 户 处 了 解 到 ， 此 手机 最 近 一 段 时 间 打 电话 音效 都 很 差 ， 不 过 其 他 功能 都 正常 。 根 据 故 障 现象 分 析 ， 一 般 此 类 故障 都 是 手 
机 内 置 天 线 挡住 引起 ， 或 内 置 天 线 模 块 有 问题 ， 但 也 有 可 能 是 手机 打 电 话 时 处 于 信号 弱 的 位 置 引 起 的 。 


1) 在 室外 测试 打 电 话 ， 故 障 依旧 ， 说 明 不 是 打 电 话 处 于 信号 弱 的 位 置 的 原因 。 


2) 检查 手机 ， 发 现 此 手机 的 外 套 是 金属 的 ， 怀 疑 此 金属 外 壳 有 问题 ， 将 手机 金属 外 壳 皂 下 ， 然 后 打 电 话 测试 ， 通 话音 效 恢 
复 正 常 ， 故 障 排除 。 


实例 78 HTC 手 机 扬声器 声音 失真 


1. 故 障 现象 
一 台 HTC A6388 手 机 ， 使 用 扬声器 打 电 话 时 ， 声 音 失真 。 
2. 诊 断 与 维修 


从 用 户 处 了 解 到 ， 此 手机 之 前 被 摔 过 。 根 据 故 障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 于 扬声器 有 问题 ， 或 与 扬声器 相关 的 电路 有 问 


题 。 
1) ETE, RAFU Bes, WEA, RAS. 
2) 检查 扬声器 周围 的 元 器 件 ， 发 现 有 个 电容 阻 值 很 大 ， 性 能 不 良 。 


3) 更 换 问题 电容 后 ， 开 机 测试 ， 故 障 排除 。 


实例 79 iPhone 5 手机 听 简 有 时 有 声音 ， 有 时 无 声音 


1. 故 障 现象 


一 台 iPhone 5 手机 ， 打 电话 时 ， 听 简 有 时 有 声音 ， 有 时 没有 声音 。 





2. 诊 断 与 维修 


从 用 户 处 了 解 到 ， 此 手机 出 现 故 障 之 前 被 摔 过 。 根 据 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 听 简 问题 ， 或 与 听 简 相关 的 电路 问题 引 
起 的 。 


1) 拆 开 手机 外 壳 ， 然 后 拆 下 电池 ， 检 查 听 简 及 周围 电路 中 的 元 器 件 ， 未 发 现 明显 损坏 或 脱 焊 的 元 件 。 


2) 用 热风 枪 加 热 音 频 必 片 ， 并 对 听 简 引 脚 进行 加 焊 处 理 。 然 后 开机 测试 ， 故 障 排除 。 


实例 80 iPhone 5 手机 声音 全 无 


1. 故 障 现象 
一 台 iPhone 5 手机 开机 后 ， 所 有 的 声音 全 无 。 
2. 诊 断 与 维修 


从 用 户 处 了 解 到 ， 此 手机 出 现 故 障 之 前 被 摔 过。 根据 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 于 音频 必 片 问题 起 的 。 


1) 拆 开 手机 外 壳 ， 然 后 拆 下 电池 ， 检 查 听 简 及 周围 电路 中 的 元 器 件 ， 示 发 现 明显 损坏 或 脱 焊 的 元 件 。 


2) 用 热风 枪 加 热 音频 心 片 。 然 后 开机 测试 ， 故 障 消失 。 


实例 81 iPhone 5 手机 正常 使 用 时 出 现 耳 机 模式 


1. 故 障 现象 
一 台 iPhone 5 手机 在 正常 使 用 时 ， 出 现 了 耳机 模式 。 
2. 诊 断 与 维修 
从 用 户 处 了 解 到 ， 此 手机 出 现 故 障 之 前 被 摔 过 。 根 据 故 障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 耳机 插 孔 部 件 问题 引起 的 。 
1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 用 万 用 表 检 查 耳 机 插座 各 引 脚 电 阻 。 
2) 发 现 有 引 脚 电阻 为 无 穷 大 ， 说 明 耳 机 插 孔 部 件 存在 问题 。 


3) 更 换 好 的 耳机 插座 后 进行 测试 ， 故 障 排除 。 


实例 82 LG 手机 电话 接 通 后 听 不 到 声音 


1. 故 障 现象 
一 台 LG KX216 手 机 在 电话 接 通 后 ， 听 不 到 声音 。 
2. 诊 断 与 维修 
从 用 户 处 了 解 到 ， 此 手机 出 现 故 障 之 前 被 摔 过 。 根 据 故 障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 听 简 问题 或 耳机 插座 问题 引起 的 。 
1) 将 手机 接 耳 机 ， 然 后 打 电 话 ， 发 现 耳 机 可 以 听 到 声音 ， 怀 疑 耳 机 插座 有 问题 。 
2) 拆 开 手机 外 壳 ， 用 万 用 表 电 阻挡 检查 耳机 插座 的 静 合 接点 是 否 正常 。 


3) 经 检查 ， 耳 机 插座 静 合 接点 不 通 ， 接 下 来 用 漆包线 将 耳机 插座 的 静 合 接点 焊 盘 飞 线 连通 (也 可 以 直接 更 换 耳 机 插座 ) 。 
之 后 开机 测试 ， 故 障 排除 。 


实例 83 ”联想 手机 无 铃声 


1. 故 障 现 象 


一 台 联 想 V510 手 机 来 电 时 ， 没 有 铃声 。 
2. 诊 断 与 维修 
根据 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 设置 问题 、 扬 声 器 问题 或 音频 电路 问题 引起 的 。 
1) 检查 手机 的 声音 设置 ， 发 现 设置 正常 。 
2) 拆 开 手机 ， 用 万 用 表 的 欧姆 挡 检 查 MID IC (U1801) 芯片 的 17 脚 和 18 脚 电阻 值 是 否 为 89。 
3) 经 检查 阻 值 为 82， 阻 值 正 常 。 然 后 检查 扬声器 引 脚 的 阻 值 ， 发 现 阻 值 为 无 穷 大 ， 阻 值 不 正常 。 


4) 更 换 扬 声 器 后 ， 开 机 测试 ， 故 障 排除 。 


第 15 章 ”智能 手机 接口 类 故障 诊断 与 问题 解决 


智能 手机 的 接口 电路 位 于 智能 手机 的 主 电路 板 中 或 与 主 电路 相连 。 接 口 电 路 包括 USB 接 口 电路 和 SIM 卡 接口 电路 。 本 章 主要 
对 智能 手机 接口 电路 的 故障 进行 分 析 。 


#20587 ”接口 电路 的 组 成 结构 


USB 接 口 电 路 的 组 成 


USB (Universal Serial Bus) 的 中 文 含义 是 “通用 捉 行 总 线 ”。 它 是 连接 计算 机 系统 与 外 部 设备 的 一 种 串口 总 线 标准 ， 也 
是 一 种 输入 输出 接口 的 技术 规范 ， 被 广泛 地 应 用 于 个 人 计算 机 和 移动 设备 电子 产品 。USB 接 口 的 特点 是 速度 快 、 兼 容 性 好 、 不 占 
中 断 、 可 以 串 接 、 支 持 热 插 拔 等 。 


智能 手机 USB 接 口 电路 的 功能 主要 是 负责 手机 与 计算 机 等 设备 间 的 数据 传输 及 通过 USB 接 口 给 手机 充电 。 从 组 成 结构 上 来 
看 ， 智 能 手机 USB 接 口 电路 主要 由 基带 处 理 器 、USB 控 制 芯 片 、USB 接 口 、 干 扰 脉冲 吸收 电路 组 成 。 图 15-1 所 示 为 智能 手机 USB 
接口 电路 组 成 图 。 


SIM 卡 接口 电路 的 组 成 


手机 SIM 卡 也 叫 “ 用 户 识别 卡 ”。 它 实际 上 是 一 张 内 含 大 规模 集成 电路 的 智能 卡片 ， 用 来 登记 用 户 的 重要 数据 和 信息 。S1IM 
卡 最 重要 的 一 项 功能 是 进行 鉴 权 和 加 密 。 当 用 户 移动 到 新 的 区 域 拨打 或 接听 电话 时 ， 交 换 机 都 要 对 用 户 进行 鉴 权 ， 以 确定 是 否 为 
合法 用 户 。 此 时 ，SIM 卡 和 交换 机 同时 利用 鉴 权 算法 ， 对 鉴 权 密 铀 和 8 位 随机 数字 进行 计算 ， 计 算 结果 相同 ，SIM 卡 被 承认 ， 否 
则 SIM 卡 被 拒绝 ， 用 户 无 法 进行 呼叫 。SIM 卡 还 可 利用 加 密 算法 ， 对 话音 进行 加 密 ， 防 止 窃听 。 


智能 手机 的 SIM 卡 接口 电路 主要 用 来 连接 SIM 卡 ， 使 SIM 卡 在 手机 开启 时 能 正常 读 写 信息 。 


从 组 成 结构 来 看 ， 智 能 手机 SIM 卡 接口 电路 主要 由 基带 处 理 器 、SIM 卡 数据 处 理 电路 、SIM 卡 接口 等 组 成 。 图 15-2 所 示 为 智 
能 手机 SIM 卡 接口 电路 组 成 图 。 
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图 15-1 ”智能 手机 USB 接 口 电路 组 成 图 













SIM 卡 数据 处 理 电路 主 
要 负责 处 理 向 SIM 卡 发 送 
时 钟 、 复 位 信号 ， 然 后 读 
取 SIM 卡 中 的 信息 ， 并 传 
送 给 处 理 器 


SIM 卡 接口 电路 主要 
包括 时 钟 线 、 数 据 线 、 
复位 线 、 供 电 等 








a) SIM 卡 接口 电路 组 成 框图 


图 15-2 ”智能 手机 SIM 卡 接口 电路 组 成 图 
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b) SIM 卡 接口 电路 工作 示意 图 


图 15-2 (4) 





目前 智能 手机 广泛 使 用 的 USB 接 口 是 MINIUSB 接 口 和 Micro USB 接 口 。Micro USB 接 口 比 标准 USB 接 口 和 MINI USB 接 口 
节省 空间 ， 而 且 使 用 一 个 Micro USB 接 口 即 可 进行 充电 、 音 频 及 数据 连接 。 图 15-3 所 示 为 智能 手机 USB 接 口 电路 。 


图 中 : USB 接 口 的 2 脚 、3 脚 (D-. D+) 为 数据 信号 引 脚 ; 1 脚 (VBUS) 为 USB 外 部 供电 电源 ， 电 压 为 5V 左 右 ; 4 脚 (1D) 
为 USB 检 测 信号。 


必 片 D3300 为 USB 接 口 控制 芯片 。 它 可 实现 USB 接 口 与 并 行 /O 接 口 之 间 数 据 的 双向 转换 。 一 方面 ，USB 收 发 器 从 主机 接收 
USB 串 行 数据 后 ， 由 USB 接 口 控制 芯片 将 数据 转换 成 并 行 数据 ， 然 后 通过 并 行 数据 线 DATA0 ~ DATA7 发 送 到 处 理 器 ; 另 一 方 
面 ， 当 USB 接 口 控制 攻 片 通过 DATA0 ~ DATA7 接 收 到 并 行 数据 时 ， 将 并 行 数据 转换 成 USB 串 行 数据 ， 再 通过 USB 收 发 器 传送 到 
主机 。 


USB 接 口 电路 中 数据 线路 的 抗 干扰 电路 Z3300 的 作用 是 : 在 数据 传输 时 起 缓冲 作用 ( 抗 干扰 ) 。 数 据 线路 中 连接 的 电感 
Z3301 起 滤波 的 作用 ， 可 改善 数据 传输 质量 。 


F3300 为 保险 电阻 ， 可 以 在 出 现 短路 情况 时 ， 自 动 升 高 内 部 电阻 ， 起 到 保护 的 作用 ， 而 在 故障 排除 后 又 会 自动 恢复 到 低 电 阻 
状态 继续 工作 。 


智能 手机 USB 接 口 电 路 的 工作 流程 为 : 当 智 能 手机 通过 USsB 线 与 电脑 连接 时 ， 外 部 5V 供 电 电压 通过 VBUS 引 脚 加 至 手机 ， 充 
电信 号 触发 手机 进入 充电 开机 方式 。 同 时 ID 信 号 电压 由 低 电 平 跳 变 到 高 电 平 。 此 信号 被 N2200 检 测 到 后 ， 即 认为 智能 手机 与 计 
算 机 等 设备 连接 。 当 智能 手机 被 识别 后 ， 来 自 计 算 机 等 设备 的 信号 及 数据 ， 经 USB 数 据 线 、USB 接 口 控 制 芯片 X3300 的 D+、D- 
引 脚 后 送 入 电路 ， 经 接口 电路 中 的 USB 接 口 电 路 处 理 后 送 到 处 理 器 ， 再 识别 处 理 后 ， 送 往 相关 电路 ， 进 行 存 储 或 输出 显示 。 
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图 15-3 智能 手机 USB 接 口 电路 


当 智 能 手机 向 外 输出 数据 时 ， 由 微 处 理 器 电路 向 相关 电路 调用 数据 信息 进行 处 理 后 ， 送 入 USB 接 口 控制 芯片 ， 经 USB 接 口 电 
路 内 部 进行 处 理 后 ， 由 DP、DM 端 输出 ， 最 后 经 USB 接 口 向 外 发 送 数据 信息 。 


技巧 89 SIM 卡 接口 电路 的 工作 流程 


图 15-4 所 示 为 智能 手机 SIM 卡 电路 图 。 图 中 ，X2700 为 SIM 卡 插座 ，N2200 为 电源 控制 芯片 ， 用 于 控制 SIM 卡 。 一 般 手 机 的 
SIM 卡 信号 都 是 由 电源 控制 心 片 放大 后 输出 的 ， 而 电源 控制 心 片 的 信号 又 由 微 处 理 器 通过 电源 控制 芯片 向 SIM 卡 发 送 控制 信号 。 
在 N2200 与 SIM 卡 插座 连接 的 引 脚 分 别 介绍 如 下 。 
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图 15-4 ”智能 手机 SIM 卡 接口 电路 图 
VSIM 引 脚 为 SIM 卡 的 供电 引 脚 。SIM 卡 的 供电 有 几 种 : 5V、3V、1.8V、1.2V 等 ， 供 电 直 接 由 电源 控制 芯片 提供 。 


SIMCLKC 引 脚 为 SIM 卡 的 时 钟 引 脚 。SIM 卡 的 时 钟 一 般 采 用 两 种 时 钟 ， 一 种 是 采用 3.25MHz 作 为 基准 时 钟 ， 一 种 是 采用 
1.083MHz。 


SIMDAC 引 脚 为 SIM 卡 的 数据 引 脚 。 它 是 与 手机 进行 SIM 卡 内 部 信息 传输 的 通信 线路 ， 其 故障 率 最 高 。 
SIMRSTC 引 脚 为 SIM 卡 的 工作 复位 信号 引 脚 ， 是 用 以 对 SIM 卡 内 部 处 理 器 进行 复位 的 。 
SIMDEX 引 脚 为 SIM 卡 信号 检测 脚 。 


在 开机 过 程 中 ，VSIM 供 电 通 过 SIM 卡 接口 由 微 处 理 器 检测 SIM 卡 ， 如 没有 检测 到 卡 ， 软 件 会 很 快 将 VSIM 关 闭 。 也 就 是 说 , 
在 不 插 卡 的 状态 下 ， 仪 能 在 开机 的 瞬间 可 测试 到 供电 电压 ; 而 在 插 卡 开机 的 状态 下 ， 此 供电 电压 将 一 直 存 在 。 


SIM 卡 的 第 9 脚 为 开关 检测 脚 ， 经 过 电阻 R2700 后 接 VOUT2.5V 电 压 。 在 未 插入 SIM 卡 时 ， 该 引 脚 为 高 电 平 ; 插入 SIM 卡 后 ， 
第 9 脚 信号 被 拉 低 ， 经 反 相 器 D2700 后 ， 加 到 电源 控制 芯片 N2200 的 F9 脚 。N2200 检 测 到 SIM 卡 被 安装 在 智能 手机 上 后 ， 启 动 电 
源 控制 芯片 N2200 内 的 SIM 卡 接口 电路 。 


电源 控制 芯片 N2200 内 的 SIM 卡 接口 电路 被 启动 后 ， 由 N2200 的 H11 脚 输出 复位 信号 到 SIM 卡 接口 的 第 2 脚 ， 使 SIM 卡 内 部 
电路 复位 。 开 机 后 ， 通 过 SIM 卡 接口 X2700 的 第 7 脚 总 线 数据 端 读 取 SIM 卡 中 的 信息 ， 该 信息 再 经 电源 控制 芯片 处 理 后 ， 送 往 处 
理 器 电路 。 


技巧 90 ”USB 接口 电路 故障 诊断 流程 


若 智 能 手机 出 现 无 法 充电 及 无 法 连接 电脑 的 故障 ， 应 重点 检查 USB 接 口 电路 中 的 相关 元 器 件 。 若 智能 手机 出 现 无 法 识别 SIM 
卡 故障 ， 应 重点 检测 SIM 卡 电路 中 的 元 器 件 。 


USB 接 口 电路 的 故障 检修 流程 如 图 15-5 所 示 。 
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图 15-5 USB 接 口 电路 的 故障 检修 流程 


SIM 卡 接口 电路 的 故障 检修 流程 如 图 15-6 所 示 。 
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图 15-6 SIM 卡 接口 电路 的 故障 检修 流程 


#21591 USB 接 口 电路 故障 解决 


USB 接 口 电路 故障 维修 方法 如 下 。 
1) 检查 USB 接 口 是 否 接触 不 良 ， 若 接口 出 现 松动 或 焊 点 出 现 虚 焊 则 重新 加 焊 USB 接 口 ， 如 图 15-7 所 示 。 


2) 检测 USsB 接 口 第 5 脚 到 电源 控制 芯片 的 ID 信号 线路 上 的 电感 等 元 器 件 是 否 损坏 (损坏 将 导致 手机 无 法 连接 电脑 ) ， 若 损 
坏 加 焊 或 更 换 即 可 ， 如 图 15-8 所 示 。 


3) 检测 USB 接 口 第 1 脚 (供电 脚 ) 连 线 上 的 保险 电阻 、 滤 波 电容 等 元 器 件 是 否 虚 焊 或 损坏 ， 若 有 虚 焊 或 损坏 ， 加 焊 或 更 换 
即 可 ， 如 图 15-9 所 示 。 


4) 检测 USB 接 口 第 、33 引 | 脚 连 接 的 滤波 电感 或 滤波 器 ， 若 接触 不 良 或 损坏 ， 更 换 即 可 ， 如 图 15-10 所 示 。 


5) 检测 USB 接 口 控制 芯片 的 输入 信号 和 输出 信号 。 若 输入 信号 正常 ， 输 出 不 正常 ， 则 先 检查 此 控制 心 片 的 供电 电压 是 否 
常 。 阁 电压 不 正常 ， 检 测 供 电线 路 中 的 滤波 电容 ， 如 图 15-11 所 示 。 
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图 15-7 检查 USB 接 口 
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图 15-8 检测 ID 信号 线 上 的 电感 
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图 15-9 检测 供电 引 脚 连接 的 元 器 件 
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图 15-10 ”检测 滤波 电感 






将 万 用 表 调 到 
Rx1K 挡 ， 将 
万 用 表 的 红 、 黑 
表笔 接 电 容 的 两 
端 ， 测 量 电 容 是 
否 短路 损坏 









图 15-11 检测 滤波 电容 


6) 若 供电 电压 正常 ， 则 可 能 是 USB 控 制 世 片 虚 焊 或 损坏 ， 加 焊 或 更 换 此 心 片 。 


7) 若 USB 控 制 世 片 的 输入 信号 正常 ， 输 出 信号 也 正常 ， 则 检查 USB 接 口 控制 必 片 到 处 理 器 间 的 连 线 上 的 元 器 件 是 否 损坏 。 
若 有 损坏 ， 更 换 即 可 ; 若 没 有 ， 则 可 能 是 处 理 器 芯片 出 现 问题 ， 加 焊 或 更 换 处理 器 芯片 ， 如 图 15-12 所 示 。 
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图 15-12 ”加 焊 处 理 器 芯片 


技 I592 SIM 卡 电路 故障 解决 


SIM 卡 电路 故障 维修 方法 如 下 。 


1) 检查 SIM 卡 插座 是 否 接触 不 良 ，SIM 卡 插座 内 的 弹簧 触 点 是 否 变形 ， 是 否 脏 污 。 若 插座 接触 不 良 ， 重 新 焊接 插座 。 若 弹 
簧 触 点 变形 或 脏 污 ， 调 整 弹簧 触 点 或 用 棉签 清洁 触 点 ， 如 图 15-13 所 示 。 


2) 检测 SIM 卡 插座 的 1.8V、2.5V、3V 等 供电 电压 是 否 正常 。 若 不 正常 ， 检 查 供 电线 路 中 的 滤波 电容 等 元 件 ， 如 图 15-14 所 
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3) 若 供电 电压 不 正常 ， 但 线路 中 的 滤波 电容 等 元 器 件 正常 ， 可 能 是 电源 控制 世 片 有 问题 ， 加 焊 或 更 换 电 源 控制 世 片 ， 如 图 
15-15 所 示 。 


4) 在 开机 瞬间 测量 SIM 卡 的 主要 信号 CLK (时 钟 ) RST (复位 ) 等 ， 若 不 正常 ， 则 检查 SIM 卡 到 电源 控制 攻 片 或 处 理 器 间 
的 信号 线路 上 的 电阻 是 否 虚 焊 ， 若 虚 焊 ， 更 换 电 阻 ， 如 图 15-16 所 示 。 
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图 15-13 ”调整 弹簧 触 点 
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图 15-14 ”检测 供电 电压 
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图 15-15 ”加 焊 电 源 控制 芯片 
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图 15-16 测量 电阻 


实例 84 iPhone 5 手机 的 Home 键 失灵 


1. 故 障 现象 
一 台 iPhone5 手 机 的 Home 键 失灵 。 

2. 诊 断 与 维修 
从 用 户 处 了 解 到 ， 手 机 之 前 进 过 水 。 结 合 故 障 现象 分 析 ， 估 计 是 Home 键 控制 电路 有 问题 。 
1) 拆 开 手机 的 外 壳 ， 直 接 检查 Home 键 尾 插 排 线 座 ， 未 发 现 异常 。 


2) 检查 Home 键 控制 电路 ， 发 现 有 一 个 电感 的 引 脚 有 考点 。 将 其 拆卸 下 来 ， 清 洁 并 重新 焊 好 。 然 后 开机 测试 ， 故 障 排除 ， 
如 图 15-17 所 示 。 
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图 15-17 iPhone 5 手机 电路 板 


实例 85 OPPO A107 手机 不 读 卡 


1. 故 障 现象 
一 台 OPPO A107 手 机 可 以 接 打 电话 ， 但 无 法 读 卡 。 


2. 诊 断 与 维修 


经 了 解 ， 此 手机 之 前 被 摔 过 。 根 据 故 障 现象 分 析 ， 估 计 是 读 卡 器 电路 部 分 有 问题 。 
1) 查看 手机 的 外 壳 ， 发 现 该 机 的 卡 座 是 通过 排 线 连 接 的 ， 卡 转换 模块 也 在 上 面 。 
2) 先 用 万 用 表 测 量 连接 排 线 ， 全 通 ， 说 明 排 线 没有 问题 。 


3) 仔细 加 焊 卡 转换 模块 ASC02， 然 后 进行 试 机 ， 可 以 读 卡 ， 故 障 排除 。 


实例 86 HTC 手机 SD 卡 不 能 读 写 


1. 故 障 现象 
一 台 HTC 手 机 插入 SD 卡 之 后 无 法 识别 SD 卡 。 
2. 诊 断 与 维修 


从 用 户 处 了 解 到 ， 此 手机 出 现 故 障 之 前 进 过 水 。 根 据 故 障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 主板 主 控 世 片 损坏 、 周 围 元 器 件 问题 或 
SD 卡 插座 问题 引起 的 。 


1) 拆 开 手机 外 壳 ， 然 后 用 无 水 酒精 清洗 手机 电路 板 。 
2) 用 万 用 表 检测 SD 卡 插座 ， 发 现 SD 卡 插座 的 两 个 引 脚 的 阻 值 为 0， 说 明 插 座 损坏 。 


3) 更 换 SD 卡 插座 后 ， 开 机 测试 SD 卡 ， 读 卡 正常 ， 故 障 排除 。 


实例 87 京 尼 手 机 不 能 识别 S1IM 卡 


1. 故 障 现象 
一 台 索 尼 手 机 插入 SIM 卡 之 后 无 法 识别 SIM 卡 。 
2. 诊 断 与 维修 


从 用 户 处 了 解 到 ， 此 手机 出 现 故 障 之 前 进 过 水 。 根 据 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 主板 主 控 世 片 损坏 或 SIM 卡 插座 问题 引 
起 的 。 


1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 检 查 SIM 卡 插座 是 否 存 在 接触 不 良 ， 未 发现 异常 。 
2) 在 开机 瞬间 用 示波器 测量 各 个 卡 座 上 的 点 是 否 有 异常 。 经 检查 ， 发 现 A2 脚 没有 跳 变 电压 。 


3) 用 万 用 表 测 量 A2 脚 对 地 阻 值 ， 发 现 对 地 阻 值 为 0。 接 着 测量 电源 芯片 的 G4 脚 与 SIM 卡 插座 上 的 A2 脚 是 否 开路 ， 测 量 后 发 
现 开 路 。 


4) 从 电源 芯片 G4 脚 飞 线 到 SIM 卡 插座 A2 脚 ， 之 后 开机 测试 ， 可 以 正常 识别 SIM 卡 ， 故 障 排除 。 


实例 88 ”摩托 罗拉 手机 USB 功 能 失灵 


1 故障 现象 
一 台 摩托 罗拉 手机 接 入 电脑 后 没有 反应 ，USB 功 能 失灵 。 
2 诊断 与 维修 


从 用 户 处 了 解 到 ， 此 手机 出 现 故障 之 前 被 摔 过 。 根 据 故障 现象 分 析 ， 此 故障 可 能 是 由 于 USB 接 口 电路 损坏 ， 或 主 控 世 片 问题 
引起 的 。 


1) 拆 开 手 机 外 壳 ， 检 查 USB 接 口 是 否 存在 接触 不 良 ， 未 发 现 异常 。 
2) 在 开机 检查 USB 稳 压 忌 片 U501 的 输出 电压 ， 输 出 电压 为 5V， 电 压 正常 。 
3) 检查 USB 处 理 模块 U500 的 CI 脚 输 出 线路 是 否 有 问题 。 经 检查 发 现 有 断 线 情况 。 


4) 从 U500 的 CI 脚 飞 线 到 晶振 Y500 的 引 脚 ， 之 后 开机 测试 ，USB 功 能 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 


